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                                          420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 7, оф. 214
         ИНН/КПП 1659170285/165901001, ОГРН 1161690087272, ОКПО 01830074
tehnohoma@mail.ru, www.tehnohoma.ru 
Установка ГНБ XCMG XZ360Е
ООО «ТехноХомСервис Поволжье» предлагает приобрести установку горизонтально направленного бурения XZ360Е, производства XUZHOU XUGONG FUUNDATION CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD (КНР)

Предназначена для строительства подземных коммуникаций бестраншейным методом.

Установки горизонтального направленного бурения XCMG сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России, подтверждающей соответствие продукции требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

Применение в буровой установке агрегатов и узлов ведущих мировых производителей и лицензированной продукции китайского производства, отменная сбалансированность по техническим параметрам, привлекательная цена, высокое качество сборки делают этот комплекс конкурентоспособным и востребованным на российском рынке строительной техники.
УСТАНОВКА ГНБ XZ360Е (РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД)
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УСТАНОВКА ГНБ XZ360Е с РЕЕЧНЫМ ПРИВОДОМ - безопасная, устойчивая, надежная и компактная установка горизонтального направленного бурения (ГНБ) серии XZ. Основные узлы установки ГНБ XZ360Е - от мировых известных производителей. На Установке ГНБ XZ360Е установлена гидравлическая анкерная система, система автоматической подачи штанг, подвижное сиденье оператора; двигатель CUMMINS, гидравлический мотор и редуктор для вращения EATON.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

· Дизельный турбо-напорный двигатель CUMMINS модели 6СТ8.3-С215 с мощностью 160кВт, радиатор с воздушным охлаждением обеспечивает выполнение прокладки инженерных коммуникаций в любых геологических условиях.

· Двухскоростное вращение шпинделя обеспечивает высокую эффективность установки даже в случае, когда не снижается крутящий момент вращения, усилие подачи и обратной тяги.

· Реечный привод характеризуется большей степенью надежности, способствует увеличению скорости бурения, а также экономит время работы и затраты на обслуживание.

· Гидравлические резиновые гусеницы установки XZ360Е не портят асфальт и газоны.

· Система автоматической подачи буровых штанг и гидравлическая анкерная система уменьшает вспомогательное время работы и облегчает интенсивность труда оператора.

· Вращающийся место управления расширяет обзор и снижает усталость оператора; возможна дополнительная опция в виде комплектации закрытой комфортной кабины с отопителем.

· Технические характеристики установки ГНБ XZ360Е

	Основные данные

	Модель
	XZ360Е

	Д*Ш*В (мм)
	
	6200*2240*2450

	Вес (кг)
	
	11000

	Двигатель

Модель
	
	CUMMINS  QSB5.9-C210-30

	Тип
	
	дизельный

	Объем двигателя (Л)
	
	8,3

	Мощность двигателя (кВт)
	
	154

	Основной гидронасос
	
	PERMCO(Италия)

	Основные рабочие параметры

	Тип привода
	
	РЕЕЧНЫЙ

	Макс, тяговое усилие (кН)
	
	36

	Макс, крутящий момент (Нм) Число оборотов (об./мин) 

Угол забуривания (°) Анкерная система (две)

Ходовая гусеничная часть
	
	16200

 0-140

10-20 

Металлическая гусеница с резиновыми вставками

	Автоматическая система подачи и замены штанг
	Есть (27 шт в кассете)

	Буровой инструмент

	Длина буровых штанг (м) Диаметр буровых штанг (мм) Максимальное расширение (мм)

 Длина бурения (м)
	
	3

73 
900 
600

	Насос для бурового раствора

	Макс, давление насоса для бурового раствора (бар)

Макс, производительность насоса для бурового раствора (Л/мин)
	80 
320


Станция для приготовления бурового раствора

Объем водяного резервуара (м3)                                                                             2 емкости по 3м3
Приводной двигатель
HONDA
· Рациональная проектировка корпуса двигателя предоставляет удобство во время его технического обслуживания и замены фильтров гидравлической системы.
· Привод на вращение, подачу, обратное расширение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование
	XZ360Е

	
	
	(единица)
	Кол-во

	1
	Установка горизонтального направленного бурения на про резиновым гусеничном ходу 
	шт.
	1



	1.1
	Установка для перемешивания индигриентов (емкость 3м3, НСУ) 
	шт
	2

	2
	Анкерный болт
	шт.
	4

	3
	Зажимные клинья
	шт.
	8

	4
	Инструменты
	шт.
	1

	5
	Буровая голова 
	шт.
	1

	6
	Буровая штанга
	(73x3000) шт.
	100

	7
	Стартовая штанга
	шт.
	1

	8
	Гайка
	шт.
	1

	9
	Глушка (папа и мама)
	набор
	1

	10
	Коннектор
	шт.
	1

	  11
	Расширитель (300-800)
	набор
	1

	12
	Буровая лопатка
	шт.
	1

	13
	Восьмигранная муфта
	шт.
	1

	14
	Вертлюг (35 тн)
	шт.
	1

	15
	Ремкомплект дизельного двигателя
	набор
	1

	16
	Резинка для чистки штанг
	шт.
	1

	17
	Ремкомплект бурового насоса
	набор
	1

	18
	Руководство по эксплуатации и каталог запчастей на английском и русском языках
	шт.
	1
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Стоимость стандартной комплектации оборудования XZ360Е в рублях с НДС (18%) – 8 000 000.
Стоимость установки без НСУ в рублях с НДС(18%)- 7 600 000.
Гарантия 12 месяцев или 1500 моточасов, какой из показателей наступит первым.

Срок поставки: В наличии.
С уважением менеджер отдела продаж ООО"ТехноХомСервис Поволжье" ,
Альберт Гильмутдинов.
 тел. +7 9093 123 245 
Albert.tehnohoma@mail.ru
