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                                                                      Инновационные материалы на пользу России!

                                                                    344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,144 оф.34
                                                                             e-mail: nano_ug@mail.ru    www.rostovnano.ru
                                                                              тел. 8(863)260-84-82; +7(988)586-8-536

                                                                                                        +7(918)567-27-22 ______________________________________________________________________________________                                                                    


Уважаемые партнеры!

        Компания НаноЮгТехнологии предлагает Вам на рассмотрение сверхтонкий теплоизолятор Броня. По консистенции это -  густая теплоизоляционная краска, которая наноситься практически на любую поверхность. После полимеризации получается гибкая, матовая поверхность, которая имеет Уникальные теплофизические параметры (1 мм жидкой теплоизоляции Броня может реально заменить 50-60 мм мин. ваты), блокирует теплопотери, обеспечивает антикоррозийную защиту, протекцию от ожогов, устранение образование конденсата.  

     Сверхтонкая жидкая теплоизоляция Броня очень эффективна при решении поставленных задач при теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, кровель (где исключает полностью образование сосулек), стен изнутри, оконных откосов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов, дымовых труб, все возможных резервуаров, трейлеров, кораблей и т. п. Керамический теплоизолятор Броня решает задачи при температурах от – 60 С до + 200 С (кратковременно до +260 С). По результатам лабораторного искусственного старения, и конечно же по фактам эксплуатационных практик средний срок службы теплоизоляционных жидких утеплителей Броня от 10 до 30 лет в зависимости от условий эксплуатации. 

       ЖКТ Броня  проста в применении, наносится на любую поверхность обычной малярной кистью, шпателем, либо аппаратом безвоздушного типа, в связи с чем, не требует дополнительного привлечения дорогостоящих специалистов. 

             Жидкая теплоизоляция Броня имеет следующие модификации:

1.Броня Классик является пленкообразующей модификацией, обладает хорошей адгезией к практически любой поверхности, позволяет изолировать объекты с температурой до +200° С на постоянной основе. 

2. Броня Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. Данный материал можно наносить прямо на ржавую поверхность. Достаточно просто удалить металлической щёткой «сырую» (рыхлую) ржавчину.

3. Работы по нанесению модификации Броня Зима могут проводиться при отрицательных температурах, до -30 ° С, тогда как минимальная температура нанесения обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 °С.  Теперь «зимний спад» в строительстве Вам нестрашен!

4. Броня Фасад материал, который можно наносить слоями толщиной до 1 мм за один раз, и обладающий повышенной паропроницаемостью, позволяющей использовать его на ограждающих конструкциях зданий и сооружений.
5.  Теплоизоляционное покрытие Броня Лайт - это инновационный материал для строительных и отделочных работ, предназначенный для финишного выравнивания внутренних и наружных поверхностей из бетона, кирпича, цементно-известковых штукатурок, гипсовых блоков и плит, газо- и пенобетона, ГКЛ, ГВЛ и т.д. с температурой эксплуатации от -60 до +150 °С. В сравнении со всеми известными традиционными шпаклевочными материалами, отличительной особенностью теплоизоляционной шпатлевки Броня Лайт является то, что кроме своего основного предназначения — выравнивания поверхности основания — Броня Лайт выполняет роль тепло- и звукоизоляционного покрытия, а так же предотвращает образование конденсата и грибка. 
При этом, отметим, что теплая шпатлевка Броня Лайт обладает столь высокими теплоизоляционными свойствами, что коэффициент теплопроводности покрытия Броня Лайт при испытаниях в соответствии с ГОСТ 7976-99 ниже, чем у любого традиционного утеплителя.
  Основные преимущества ЖКТ Броня:

· Слой покрытия толщиной в1мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в1–1,5 кирпича.

· Эффективно снижает теплопотери,  повышает антикоррозионную защиту.

· Предохраняет поверхность от образования конденсата.

· Быстрая процедура нанесения покрытий снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносится кистью, аппаратом безвоздушного нанесения).

· Не поддерживает горение. При температуре 260°С обугливается, при 800°С разлагается с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.

· Экологически безопасна, нетоксична, не содержит вредных летучих органических соединений.

· Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды.

· Имеет идеальную адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха.

· Непроницаема для воды и неподвержена влиянию водного раствора соли. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.

· Не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

· Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.

· Отражает до 85% лучистой энергии.

· Обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования.

· Не разрушается под воздействием УФ излучения.

· Устойчива к щелочам.

· Водородный показатель (pH) 8,5—9,5

· Расчетная теплопроводность при 20°С0, 001 Вт/м °С

· Наносится на поверхность любой формы.

· Полностью сертифицирована в России. Имеется сертификат Газпрома, морской регистр.

Принимаем любые формы оплаты, минимальный заказ от 5 литров!
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Цена на товар оговаривается индивидуально, в зависимости от объема закупки.

Будем рады ответить на Ваши дополнительные вопросы, обсудить детали!

С уважением, директор ООО «НаноЮгТехнологии» Вакуленко А.М.
+7(918)567-27-22

«НаноЮгТехнологии» - официальный поставщик теплоизоляции «Броня» 

в Ростовской области


