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	              С уважением

менеджер отдела строительного оборудования 

и фасадных материалов

Иванов Александр

Тел. 8-953-874-9445

e-mail: iaa@slsib.ru

ICQ: 455779128




от 15.02.2012г.

Леса строительные  ЛРСП-200 
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Технические характеристики:

Максимальная высота  40  м.

Высота яруса 2 м.

Длинна ячейки 3 м.

Ширина прохода 1 м.

Нагрузка на настил 200 кг/кв.м.

Полимерное покрытие

Материал труба 42*1,5 мм.

Гост 27321-87

Стоимость комплектов от 165 руб/кв.м.*

	Высота фасада
	Длина фасада
	К-во кв.м
	Стоимость комплекта, руб.

	
	
	
	Эконом*
	Стандарт*

	10м
	15м
	150
	27 000, 00
	32 080, 00

	14м
	21м
	294
	50 780, 00
	60 190, 00

	18м
	27м
	486
	82 480, 00
	97 330, 00

	20м
	51м
	1 020
	168 000, 00
	197 840, 00

	30м
	36м
	1 080
	180 750, 00
	211 690, 00

	40м
	30м
	1200
	203 000, 00
	237 030, 00



Стоимость элементов

	Наименование
	Цена, руб.
	Наименование
	Цена, руб.

	Рама с лестницей 42*1,5
	650,00
	Крепление 600 мм.
	180,00

	Рама без лестницы 42*1,5
	620,00
	Настил деревянный 1*1 м.
	250,00

	Диагональ
	320,00
	Ригель 3м 
	550,00

	Горизонталь
	170,00
	Хомут поворотный
	220,00

	Опора простая
	65,00
	Хомут неповоротный
	200,00

	Крепление 300 мм.
	90,00
	Сетка фасадная 3*100м 40г/кв.м.
	3600,00

	Трапп деревянный 3,2*0,35 
	700,00
	Сетка фасадная 4*100м 40г/кв.м.
	4800,00

	 Опора регулируемая 250 мм.
	340,00
	Сетка фасадная 3*50м 60г/кв.м.
	2850,00

	   Опора регулируемая 330 мм.
	380,00
	Сетка фасадная 3*50м 72г/кв.м.
	3150,00


· Уточняйте у менеджеров компании

Вышки-туры с рабочими площадками 1,6*0,7м; 1,6*0,8м; 2*1,0м; 2*1,2м; 2*2 м.

Лестницы, стремянки, помосты более 50 видов

Фасадные подъемники (Люльки) производства КНР

Мы готовы стать Вашим надежным партнером!

