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«Для вас и вместе с вами в 2017 год» 

 

Мы подготовили комплекты звукоусилительного оборудования для малых районных и 

поселковых ДК , общеобразовательных школ для достойного проведения культурно массовых 

мероприятий. Эти комплекты так же можно использовать так и в стационаре на сцене. 

 

Комплект Volta Eco by. Бюджет.  

 
 Мощность 500 Вт, Макс. 1000 Вт / 5 мин. 

До 100 посадочных мест. Школы, поселковые ДК.  

Открытые площадки пл. до 600кв./м. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Состав: 

- Volta Eco by P-15A R. Широкополосная активная акустическая система в пластиковом корпусе. Мощность 

(RMS), Вт 250, Макс. 500 Вт / 5 мин,  Частотный диапазон, Гц 55…20000, Направленность, град. 90 (Г) х 60 (В), 

Чувствительность, дБ 98 (1 В/м), Макс. SPL, дБ 121 Подключение XLR, Габаритные размеры, мм 680 x 430 x 350, НЧ 

динамик 1 x 15’’,  ВЧ динамик 1 x 1,75’’, Масса, кг 17, Цвет черный – 2 шт. 
- VOLTA MX-22 Компактный профессиональный микшерный пульт. Конфигурация: 2 микр\лин + 2 стереовхода, 

основной и контрольный стереовыходы, стереовозврат, Post Aux. размер микшера: 25,5х34х6,3см. 

- Volta US-2.  Беспроводная микрофонная система UHF диапазона с двумя ручными динамическими микрофонами – 

1 шт.  

ROXTONE SS001. Стойка-тренога c для акустических систем.. Высота 110-170 см, Максимальная нагрузка 55 кг, 

Материал алюминий, Масса 2.3 кг, Цвет черный, матовый 

Коммутация в комплекте. 

 

Цена комплекта 59 400 руб..  

 

При комплексной закупке от 3 комплектов доставка осуществляется бесплатно до места 

централизованного распределения. 
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Комплект Volta Eco by Bass. Бюджет.  

 
Мощность 1300 Вт, Макс. 2600 Вт / 5 мин. 

До 150 посадочных мест. Школы, поселковые ДК. 

Применение -  концерты, дискотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Состав: 

- Volta Eco by P-15A R. Широкополосная активная акустическая система в пластиковом корпусе. Мощность 

(RMS), Вт 250, Макс. 500 Вт / 5 мин,  Частотный диапазон, Гц 55…20000, Направленность, град. 90 (Г) х 60 (В), 

Чувствительность, дБ 98 (1 В/м), Макс. SPL, дБ 121 Подключение XLR, Габаритные размеры, мм 680 x 430 x 350, НЧ 

динамик 1 x 15’’,  ВЧ динамик 1 x 1,75’’, Масса, кг 17, Цвет черный – 2 шт. 

- Volta ECO by PS-15A.  Активный сабвуфер. Частотный диапазон, Гц 40…120, Мощность (RMS), Вт 400, 

Максимальная мощность 800 Вт / 5 мин,  Чувствительность, дБ 99 (1 В/м, ) Максимальный SPL, дБ 126,  

Подключение XLR, Габаритные размеры, мм 650 x 550 x 480, НЧ динамик 1 x 15’’, Масса, кг 26, Цвет черный.  

- VOLTA MX-42CX Компактный профессиональный микшерный пульт. Конфигурация: 4 микр\лин + 2 стереовхода 

(до 4), 100-программный процессор эффектов, 2 микрофонных компрессора, основной и контрольный стереовыходы, 

стереовозврат, Post Aux. 

- Volta US-2.  Беспроводная микрофонная система UHF диапазона с двумя ручными динамическими микрофонами – 

1 шт.  

Коммутация в комплекте. 

 

Цена комплекта-  128 000 руб.. 

 

 

 

 

При комплексной закупке от 3 комплектов доставка до Заказчика осуществляется 

бесплатно до места централизованного распределения. 
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Это отличное предложение для объектов с невысокими бюджетами, но с высоким 

требованием к качеству звучания звукового комплекта, в который не укладываются 

акустические системы в пластиковом корпусе.  

 

Volta F PRO- серия акустических систем. Премиум Бюджет.  
 

Серия предназначена для стационарной установки в актовых залах учебных заведений, небольших 

развлекательных клубах, ДК поселкового и районного формата с посадочными местами до 150 мест. 

 

 
Мощность 1600 Вт, Макс. 3200 Вт / 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

VOLTA F-215. Акустическая широкополосная система. Частотный диапазон, Гц 45…18000, Направленность, 

град.90 (Г) х 50 (В), Сопротивление, Ом 4, Мощность (RMS), Вт 800, Максимальная мощность1600 Вт / 5 мин, 

Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м), Максимальный SPL, дБ128, Подключение 4-контактный speakon х 2, Материал 

корпусамногослойная фанера, Защитное покрытие полиуретан,  Габаритные размеры, мм 1300 x 600 x 570, НЧ 

динамик 2 x 15’’, ВЧ динамик 1 x 2’’, Масса, кг 45,  Цвет черный / белый- 2 шт. 

Volta PA-900. Усилитель мощности двухканальный 8/4/2 Ом.:2х500 Вт,2х850 Вт,2х1300 Вт, мост(8 ОМ.) 1460 Вт. 

мост(4 ОМ.) 1920 Размер в 19’’ рэк, U2. – 1 шт. 

Volta MX-642CX.- Профессиональный компактный микшерный пульт6 монофонических входа с 

малошумящими пре-эмпами + 4 стерео входа; 2 выходные подгруппы встроенный 100-программный цифровой 

процессор эффектов; 4 микрофонных компрессора (входы 1 - 4); дополнительные стерео вход и выход на 

записывающее устройство; отдельные выходы на мониторинг; 2 AUX send (post и pre\post) и 2 AUX stereo return; 3-х 

полосные 15 дБ эквалайзеры и низкочастотные фильтры на входных каналах; фантомное питание 48 В; внешний 

блок питания  1 шт. Опция в подарок модуль USB-плеера\рекордера SMP-T\SMP-R. 

Volta US-4. Беспроводная микрофонная система UHF диапазона с четырьмя ручными динамическими 

микрофонами. Гарантированный радиус действия системы- 90 метров. Элементы питания передатчика- АА (2 шт.) 

Коммутация в комплекте. 

 

Цена комплекта-  124 000 руб..  

 

При комплексной закупке от 3 комплектов доставка до Заказчика осуществляется 

бесплатно до места централизованного распределения. 
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Volta F PRO Bass - серия акустических систем Премиум Бюджет.  
 

Мощность 2000 Вт, Макс. 3800 Вт / 5 мин. 
От 150 до 250 посадочных мест. Школы, поселковые ДК. 

Применение стационарное -  концерты, дискотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

VOLTA F-15. Акустическая широкополосная система. Частотный диапазон, Гц 50…20000, Направленность, 

град.90 (Г) х 50 (В), Сопротивление, Ом 8, Мощность (RMS), Вт 400, Максимальная мощность800 Вт / 5 мин, 

Чувствительность, дБ 96 (2,83 В/м)Максимальный SPL, дБ 125, Подключение 4-контактный speakon х 2, Материал 

корпусамногослойная фанера, Защитное покрытие полиуретан,  Габаритные размеры, мм 780 x 505 x 505, НЧ 

динамик 1 x 15’’, ВЧ динамик 1 x 1,5’’, Масса, кг 26,  Цвет черный / белый- 2 шт. 

VOLTA FS-15. Cабвуфер Акустическая система. Частотный диапазон, Гц 65…300, Сопротивление, Ом 8, 

Мощность (RMS), Вт 500, Максимальная мощность 1000 Вт / 5 мин, Чувствительность, дБ 98 (2,83 

В/м)Максимальный SPL, дБ 127, Подключение 4-контактный speakon х 2, Материал корпусамногослойная фанера, 

Защитное покрытие полиуретан,  Габаритные размеры, мм 480 x 520 x 681, НЧ динамик 1 x 15’’, Масса, кг 30,  Цвет 

черный / белый- 2 шт. 

Volta PA-700. Усилитель мощности двухканальный 8/4/2 Ом.:2х400 Вт,2х700 Вт,2х1000 Вт, мост(8 ОМ) 1250 Вт. 

мост(4 ОМ) 1700 Вт. Размер в 19’’ рэк, U2. – 1 шт  

Volta PA-900. Усилитель мощности двухканальный 8/4/2 Ом.:2х500 Вт,2х850 Вт,2х1300 Вт, мост(8 ОМ.) 1460 Вт. 

мост(4 ОМ.) 1920 Размер в 19’’ рэк, U2. – 1 шт. 

Volta SC-223. Двухполосный стереофонический кроссовер, рэк, U2. – 1 шт. 

Volta EQ-215. Графический двухканальный 2/3 октавный эквалайзер (2x15 полос) рэк, U2. – 1 шт. 

Volta MX-642CX.- Профессиональный компактный микшерный пульт6 монофонических входа с 

малошумящими пре-эмпами + 4 стерео входа; 2 выходные подгруппы встроенный 100-программный цифровой 

процессор эффектов; 4 микрофонных компрессора (входы 1 - 4); дополнительные стерео вход и выход на 

записывающее устройство; отдельные выходы на мониторинг; 2 AUX send (post и pre\post) и 2 AUX stereo return; 3-х 

полосные 15 дБ эквалайзеры и низкочастотные фильтры на входных каналах; фантомное питание 48 В; внешний 

блок питания- 1 шт. Опция в подарок модуль USB-плеера\рекордера SMP-T\SMP-R. 

Volta US-4. Беспроводная микрофонная система UHF диапазона с четырьмя ручными динамическими 

микрофонами. Гарантированный радиус действия системы- 90 метров. Элементы питания передатчика- АА (2 шт.) 

Коммутация в комплекте. 

 

Цена комплекта-  150 160 руб..  

 

При комплексной закупке от 3 комплектов доставка до Заказчика осуществляется 

бесплатно до места централизованного распределения. 
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     Данные комплекты не являются итоговым решением и несут только рекомендательный 

характер. Если у Вас есть свое видение по мощности и характеру применения мы готовы 

совместно решить все ваши пожелания и уложиться рекомендованный бюджет. 
 


