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                                                                      Инновационные материалы на пользу России!

                                                                    344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,144 оф.34
                                                                             e-mail: nanositi@mail.ru    www.rostovnano.ru
                                                                              тел. 8(863)260-84-82; +7(988)586-85-36

                                                                                                      ______________________________________________________________________________________                                                                    


        Компания «НаноЮгТехнологии» выражает Вам своё почтение и предлагает рассмотреть возможность сотрудничества по следующему ассортименту:
Гидроизоляционная добавка в бетон ELEMENT 

Добавляется в бетон в сухом виде на любом этапе работы. Рабочие ничего не перепутают! Повышает водонепроницаемость на 3 ступени. Такой бетон не нужно гидроизолировать!    Расход 10 кг. на м3. (3% от сухой массы цемента)
Дешевле аналогов на 20%
Жидкая резина ELEMENT для гидроизоляции            

Однокомпонентная, на основе каучука. Не содержит битум! Может наноситься при t до -15 °С и на влажную поверхность. Отлично подходит для гидроизоляции ванных комнат под плитку, гидроизоляции фундаментов и кровли. Наносится любым малярным инструментом. Не требует финишной отделки!                                                                                                              Расход 0.7 - 2 кг. на м2   
На российском рынке аналогов не имеет!

Гидроизоляция проникающего действия ELEMENT
Универсальна, одним материалом обрабатываются и швы, и ровные поверхности. Повышает водонепроницаемость бетона до 16W. Не требует специальных навыков работы! Работы по гидроизоляции можно проводить с любой стороны конструкции. 
Расход 1.5 кг. на м2
Дешевле аналогов на 70%
Гидрофобизатор ELEMENT
Концентрированный раствор 1:5. Не оставляет следов на любой поверхности. Наносится кистью, валиком, распылителем. Расход готового раствора 200 гр. на м2.
Дешевле аналогов на 40%

Гидрофобизатор Броня
Служит для защиты, предотвращения разрушения строительных материалов от воздействия влаги. Повышает морозостойкость и долговечность. Предотвращает возникновение грибковых образований и высолов. Не ухудшает паропроницаемость обрабатываемых поверхностей, не изменяет внешнего вида материала. Расход 300 гр. на м.кв

Грунтовка Броня Концентрат

Предназначена для самостоятельного приготовления различных модификаций грунтовок. Может применяться на сложных, осыпающихся поверхностях, а так же там, где есть необходимость максимально повысить адгезионную прочность покрытия. Концентрат необходимо разводить в следующих пропорциях:

-грунт Фасадный – 1литр Концентрата : 0,6 л воды;                                                                                                                           

-грунт Универсальный – 1л Концентрата : 0,8 л воды;

-грунт Интерьерный – 1л Концентрата : 1л воды.  
Грунтовка Броня Универсал

Подходит для любых типов поверхностей. Применяется на стенах и полах для обработки бетона, цементно-песчаных стяжек (включая стяжек с подогревом), цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек и гипсовых штукатурок, древестностружечных, древесноволокнистых, гипсокартонных, цементностружечных и других плит, кладок из керамического и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, бетонных блоков и т.д.
Расход 100-200г/м.кв

Грунтовка Броня Интерьер

Предназначена для внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами. Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. 
Расход 100-200 г/м.кв                   
Грунтовка Броня Фасад
Подходит для поверхностей открытого типа и позволяет финишному покрытию справляться с атмосферными явлениями. Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени, а также уменьшает расход последующего слоя покрытия. Свойства грунтовки «Броня Фасад» : укрепляет поверхность основания, повышает адгезию материалов к поверхности, снижает впитывающую способность, глубоко проникает в материал, не снижает паропроницаемость основания, экологически безопасна.
Расход 100-200г/м.кв
Жидкая теплоизоляция Броня
Наносится как краска, действует как тепловой барьер. 1 мм теплоизоляции "Броня" = 50–60 мм минеральной ваты.
Утепляет любую поверхность, избавляет от конденсата и грибка. Наносится любым малярным инструментом. За одну смену можно утеплить до 1000 м2 поверхностей! Расход 1 л на 1 м2.
 Дешевле традиционных теплоизоляторов на 40%
Проникающая смазка NANOPROTECH
обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и износа, а также от всех форм влаги. Наночастицы, входящие в состав смазки, глубоко проникают в структуру обрабатываемой поверхности, эффективно  вытесняют влагу и создают слой, надолго снижающий трение и износ, способствует очищению от коррозии. Смазка не теряет своих свойств в широком диапазоне теператур от -80 С до +140 С. Безвредна для любых материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. Длительное время сохраняет свою эластичность. 

Расход 210мл/2м.кв

Защита от коррозии NANOPROTECH (Антикор)
единственное в мире средство, на 100% вытесняющее влагу. Мощная антикоррозийная защита от любых агрессивных воздействий реально надолго. Прочное невидимое нанопокрытие надёжно защитит от коррозии внешние и внутренние поверхности всех видов транспорта, промышленного, сельскохозяйственного и строительного оборудования минимум на 1 год. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования. Высокоэффективная защита от коррозии. Не теряет своих свойств в широком диапазоне теператур от -80 С до +140 С. Безвредно для любых материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. Может наноситься на мокрые поверхности. Длительное время сохраняет свою эластичность. 

Расход 210мл/2м.кв.
Электроизоляция Нанопротек (спрей)
Восстанавливает работу, повреждённого влагой, электрооборудования, без его разборки. Препятствует токоутечке и пробою изоляции. Прочное, невидимое нанопокрытие надёжно защитит любую бытовую, промышленную электрику и электронику даже под водой. Мощная защита минимум на 1 год. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования. Мгновенно восстанавливает сопротивление изоляции. Многократно улучшает токопроводимость. Безвредно для любых материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. Может наноситься на мокрые поверхности. Длительное время сохраняет свою эластичность. Средство не теряет своих свойств при t от -80С до +140С.
Расход 210мл/2м.кв.

На российском рынке аналогов не имеет.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, Директор ООО «НаноЮгТехнологии» 

Вакуленко А.М. 
8(988)586-85-36


