Эковата - это экономия Ваших денег и тепла.
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История эковаты
История изоляции из целлюлозных волокон начинается на рубеже 19-20 веков, в Америке и Германии, с обнаружением интересных свойств целлюлозы и бумаги сохранять тепло, а также высокой адгезии материалов. 
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Дальнейшие исследования свойств целлюлозы привели к появлению технологии использования волокон в качестве изоляционного материала, и в 1928 году в Германии открылось первое производство утеплителя. 

Развитие технологий каркасного домостроения привело к расширению рынка утеплителей, особенно активно развитие шло в Канаде и Германии. 

После Второй Мировой Войны, США и страны Европы, пострадавшие в войне, испытали настоящий бум домостроения. В 50-е годы, когда объем строительства значительно вырос, и возникла потребность в качественном утеплителе, спрос на целлюлозный материал значительно увеличился. Реализация программы доступного жилья в большинстве из них стала возможна лишь благодаря внедрению и широкому использованию данного материала. Совершенствовались технологии использования целлюлозного утеплителя, а также его производства - в результате появились эффективные формулы эковаты, сочетающие в себе лучшие характеристики [image: image5.jpg]


современных изоляционных материалов. 

Также совершенствовалась технология утепления и оборудование для производства и монтажа. Появились профессиональные выдувные машины, позволяющие резко увеличить скорость и качество монтажа изоляции. 

В настоящее время эковата чрезвычайно популярна в США, Канаде, ряде европейских стран, набирает популярность в Японии и других странах азиатского бассейна. В Финляндии, стране с 5-миллионным населением, производство эковаты составляет 25000 тонн в год (это более 1 млн.м.кв. изолированных помещений) - доля эковаты на рынке утеплителей за индивидуального строительства доходит до 70%. В США только в 2005 году более 340 000 зданий было построено с применением эковаты. 
В России целлюлозный утеплитель появился лишь в 1993 году. Материал получил название «эковата» (в Финляндии — «эковилла», в Германии — «термофлок»). Но на фоне роста доли целлюлозных утеплителей в общем объеме применяемых теплоизоляционных материалов в Финляндии (она сейчас составляет более 20%) и других Европейских государствах (около 10%), в России эковата еще не получила широкого распространения. Основной областью применения эковаты у нас является утепление коттеджей, дач, где материал наносят на верхние, нижние и наклонные перекрытия, а также на стены. Реже звуко- и теплоизоляция при помощи эковаты осуществляется в других типах зданий: утеплитель нагнетается в полости стен строящихся жилых и промышленных зданий, проводится звукоизоляция кинотеатров, спортзалов, аудиторий и студий звукозаписи. Хорошо себя зарекомендовал целлюлозный утеплитель и при ремонте старых зданий, имеющих полости. С помощью эковаты их заполняют без разборки конструкций.
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Наша продукция помогает реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - помогает построить дом комфортным, и энергозащищенным, избегая лишних затрат и вреда здоровью. 

Мы надеемся на достойную оценку этого замечательного материала в настоящем и будущем. 
Что такое ЭКОВАТА, технические характеристики.

ЭКОВАТА - экологически чистый и безопасный для здоровья теплозвукоизоляционный строительный материал. 

Теплоизоляционные материалы из целлюлозной массы изготавливаются в Канаде и США уже более 60 лет. Применение и разработка эковаты зародились в Канаде, откуда она начала распространяться 1960 - 1970 годах, и в ряде стран доля эковаты составляет уже примерно 50% на рынке сбыта строительных теплоизоляционных материалов. В Финляндии промышленное производство и применение эковаты началось в 1970 годах. Использование эковаты в качестве изоляционного материала жилых зданий сильно увеличилось в 1980 годах, где её торговой маркой является "Селлувилла-СВ".

В результате строгих требований в Европе в отношении окружающей среды требования к экологически чистым строительным материалам возрастали и, таким образом, производство эковаты завоевало твердую позицию на рынке теплозвукоизоляционных материалов.

Технические данные Эковаты
Плотность изоляции - 30-65 кг/м3 (зависит от области применения)

Теплопроводность - 0,036-0,040 Вт/мС (зависит от технологии монтажа)
Классы горючести: Г1 – слабогорючие (ГОСТ 30244), В1 (DIN 4102) – трудновоспламеняемые (ГОСТ 30402), Д1 – с малой дымообразующей способностью (2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044); (СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений."). Эковата не воспламеняется даже при 1300 C. Огнестойкость гипсокартонных перегородок, утепленных целлюлозным материалом, составляет 0,65 ч.

Воздухопроницаемость – низкая, при плотности материала 30,6-40,0 кг/м3 всего (80-120)х10-6 m3/msPa.

Паропроницаемость – 0,3 мг/(м*ч*Па).
Сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа - 16%.

Морозостойкость - более 80 лет.

Значение pH = 7,8-8,3. Эковата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов и др. материалов.

Звукоизоляция - превосходная. Для конструкций с применением материала ЭКОВАТА (например, гипсокартон 12,5 мм + слой эковаты 50 мм) звукопоглощение 63 ДБ. Для сравнения: индекс изоляции воздушного шума конструкции из 2 слоев гипсокартона со звукоизоляционной прослойкой из плиты Лайт Баттс (Rocwool) толщиной 100 мм всего 37 ДБ!!!
Усадка материала - полностью отсутствует!!!

Гигиеничность - подтверждена соответствующими заключениями, материал не вызывает аллергии, в нем отсутствуют токсины. Возможность применения во всех типах зданий.
Технологичность - легкость и высокая скорость выполнения монтажа, 100% заполняемость всех швов, пазух, карманов, бесшовная изоляция (отсутствие "мостиков холода")

Недостатки: - низкая Прочность на сжатие [кПа] - невозможно устройство плавающих полов. Для устранения этого недостатка выполняются коробчатые или каркасные конструкции.
Эковата обладает:
- высокими теплотехническими свойствами, благодаря высокому содержанию воздуха и хорошей теплоизолирующей способностью древесного волокна;

- высокими противопожарными свойствами. Они обусловлены тем, что содержащиеся в эковате добавки (антипирены) делают ее трудновоспламеняемым материалом (группа воспламеняемости В1), способным замедлить распространение огня и защитить деревянные конструкции от возгорания;
- высокими биологическими свойствами эковата обладает благодаря содержащимся в ней антисептикам, в ней не живут никакие грызуны, насекомые или грибки различных видов. Эковата напыленная (нанесенная) на деревянную поверхность предотвращает процесс гниения, продлевает срок службы деревянных конструкций более чем на 100 лет. Являясь природным утеплителем, эковата позволяет зданию "дышать", что в большей степени улучшает ее эксплуатационные характеристики и делает материал привлекательным для потребителей.
Свойства Эковаты
1.Теплоизолирующая способность.
Теплотехнические свойства Эковаты изучены в США государственным техническим научно-исследовательским институтом (VTT) и в Финляндии. Принятое среднее значение теплопроводности составляет - 0,037 Вт/мК. Для сравнения теплопроводность минваты - 0,045 Вт/мК.

Высокая теплоизолирующая способность объясняется четырьмя факторами:
древесное волокно в качестве сырья;
тонковолокнистая структура;
воздух составляет основной объем;
способ нанесения обеспечивает полное заполнение всех пустот и щелей.
Покрытие Эковатой в 15 см равнозначно:

· 18 см минваты;
· 46 см пенобетона;
· 50 см древесного бруса;
· 90 см керамзита;
· 146 см кирпичной кладки.
С течением времени теплозащитные свойства не ухудшаются, гарантийный срок службы - более 80 лет.

2.Звукоизолирующая способность.

Эковата с добавлением связующего вещества приобретает звукопоглощающую способность. В США применяется с 1958 года, например, на стадионе г. Далласа в штате Техас. В Европе использован для звукоизоляции аэропорта им. Де Голя.

Эковату применяют для звукоизоляции аудиторий, студий звукозаписи, аэропортов, театров, церквей, рабочих помещений, школ, металлических зданий, спортивных залов, складов, сельскохозяйственных и военных помещений, жилых домов. 
Определение звукопоглощающих свойств материала - "Эковата"
Испытания проводились в герметичной камере кубической формы, изготовленной из гипсокартона стандартной толщины (13 мм), на деревянном каркасе, размером 50x50x50 см. В качестве изолирующей прокладки между полом и камерой использовалась сухая "Эковата", нанесенная слоем 8-10 см. Предварительно был измерен уровень шума вне камеры при использовании фильтра "Lin" (линейный), в однооктавном режиме, в диапазоне 31,5-8000 Гц (слышимый диапазон).

При постепенном нанесении слоев материала влажно-клеевым методом на наружные стенки камеры, в которую был опущен зафиксированный в подвешенном положении микрофон, толщина слоя наращивания - 2,5; 5; 7,5- 8см. Измерения проводились прибором "Шумомер-анализатор SVAN — 912", включенном в государственный реестр России, при постоянном высокополосном источнике шума. Контрольные замеры проводились после полного высыхания каждого отдельного слоя материала.
Шумоподавление, относительно уровня шумов вне камеры, составило:

	Толщина покрытия, см
	Уровень шумопоглощения 

	
	Db
	%

	2,5 
	31
	43

	5 
	40 
	51

	7,5 
	45 
	63


Сертификация:
· Протокол испытаний на теплопроводность
· Сертификат пожарной безопасности
· Санитарно-эпидемиологическое заключение.
· Диплом международной выставки "Экологически чистая продукция".
· Свидетельство о награждении медалью "Экологически безопасная продукция" в международном конкурсе
3.Пожаробезопасность.

Огнестойкость Эковаты достигнута благодаря добавлению в неё борных минералов, которые находятся в утеплителе в виде солей. Пожаростойкие добавки влияют следующим образом: они управляют реакцией горения так, что в результате получается минимальное количество горючих компонентов, а в основном рождается только углерод. Пожаростойкие добавки обладают смачивающей способностью. При нагреве они освобождают кристаллизационную воду и предотвращают попадание кислорода в место горения, чем замедляют продвижение пожара и охлаждают слой изоляции, а целлюлоза при горении выделяет CO2. В связи с этим Эковата очень огнестойка. Благодаря борным минералам Эковата не возгорается и не плавится, а только медленно тлеет, но без воздействия постороннего источника огня сразу самозатухает.

При пожаре Эковата не выделяет никаких токсичных газов. Эковата хорошо сохраняет свою теплоизолирующую способность при пожаре и эффективно замедляет распространение огня через конструкцию (служит в качестве отсекающей конструкции даже лучше, чем некоторые изоляционные материалы, классифицируемые как негорючие).
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Наглядным примером этого является следующий рабочий опыт: Возьмем на ладонь комок эковаты толщиной 30-40 мм и положим на него стальной предмет (например, гайку). Затем расплавим предмет с помощью сварочного пламени. Расплавленная сталь не погружается в эковату, но если выльем ее на любую другую теплоизоляцию, то она прожигает ее насквозь.

4. Влагостойкость.

Эковата - органический утеплитель. Так как Эковата является органическим материалом, ее сырьевой материал - древесное волокно способно связывать в себе влагу и отдавать ее не теряя при этом собственных изоляционных свойств. Собственная влажность Эковаты "приспосабливается" к влажности окружающей среды. Влажность Эковаты соответствует относительной влажности содержимого ей воздуха подобно натуральной древесине. Благодаря этому свойству "дышать", дома, утепляемые Эковатой, можно строить без влагоизоляционной (пароизоляционной) пленки.

(В неорганических утеплителях (минвата) влага не связывается с утеплителем, а конденсируется в воду и стекает по волокнам на конструкции здания, вызывая тем самым их повреждение.)

Структура волокон утеплителей.

	Древесное волокно 
	Волокна минваты, стекловаты
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	- влага впитывается внутрь волокна;
- пространство между волокнами остается сухим; 
- теплопроводность не ухудшается до содержания влаги в Эковате до 20% по массе.
	- влага не впитывается флотами;

- пространство между волокнами заполняется водой;
- теплопроводность резко ухудшается (на 8 % при увлажнении утеплителя на 1%).


5.Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость Эковаты мала. Это свойство основывается на двух факторах древесного волокна: Малый размер волокон эффективно замедляет движение воздуха. Под воздействием перемен относительной влажности воздуха влажность выпадает на верхний слой Эковаты и его волокна слипаются между собой, образуя тонкую бумаговидную корку, которая эффективно предотвращает проникновение потока воздуха во внутрь утеплителя.
6.Биостойкость.

На Эковату не влияют микроорганизмы, вызывающие обычное гниение и плесневение материалов, потому что служащие в качестве антипиринов борные соединения являются также эффективными антисептиками. Это имеет большое значение при работе зданий в критических условиях - при высокой влажности.

Кроме этого опыт показал, что борные минералы эффективно предотвращают распространение мелких грызунов в утеплителе. Например, Музейное ведомство Финляндии рекомендует применять Эковату в качестве теплоизоляции или дополнительной изоляции старых, исторически ценных, защищаемых законом зданий именно из-за вышеупомянутых свойств Эковаты.

Микроорганизмы могут за короткое время частично или полностью изменить внешний вид, физико-механические свойства недостаточно биостойких материалов: кирпича, бетона, металла, древесины, полимеров - широко используемых в строительстве. Неблагоприятные экологические условия могут ускорить процесс биоразрушений, что особенно важно учитывать для зданий первых массовых построек типа "хрущевки". Часто подобные сооружения имеют промерзающие стены с ярко выраженными следами биоповреждений (почернение стен изнутри). Применение Эковаты в данной ситуации даст двойной эффект.
7.Экологичность.

Эковата изготавливается из макулатуры. На 81% Эковата состоит из чистой газетной бумаги, а 19% Эковаты составляют нелетучие, безопасные для здоровья добавки, служащие антисептиками и антипиринами (борные минералы). Производственный процесс не загрязняет окружающую среду. Утеплитель может употребляться неоднократно. Исключается вредность "закупоренного" жилья. Эковата "дышит".
8.Экономичность.

Способ нанесения Эковаты дает конечному потребителю экономию уже на стадии строительства. По сравнению с утеплителем плитового вида Эковата дает явную экономию, в том числе в следующих расходах на: отходы резки утеплителя, на его складирование, его разгрузку и прочие расходы во время строительства. При монтаже Эковаты не возникает отходов и излишков.

Монтаж Эковаты осуществляется быстро и с гарантией конечного результата. Время дешёвой энергии безвозвратно прошло. Хорошие теплоизоляционные качества Эковаты означают для конечного потребителя экономию затрат на отопление помещений. Эковата способствует удлинению срока службы зданий и уменьшает затраты на их ремонт, т.к. она эффективно защищает здания от холода, жары, микроорганизмов, грызунов, а также от изобильной влажности.

Значительна также экономия и на стадии строительства - использование Эковаты позволяет применять облегченные конструкции, уменьшить толщину стен и т.д., что может снизить капитальные вложения до 30%. Применение Эковаты сохранит ваше здоровье. Избрав Эковату, вы тем самым невольно участвуете и в защите окружающей среды.
9.Защита от коррозии

Раствор борных минералов в воде имеет рН-фактор около девяти. Борные минералы полностью подавляют процесс коррозии металла в воде. Комплексно взаимодействуя, компоненты обеспечивают рН-фактор около 8. Наблюдаемая щелочная среда предотвращает разрушение стали (прочих металлов), что не достигается при использовании других теплоизоляционных материалов (в частности широко известной минваты).
10.Безотходность.
 Это означает, что никаких немерных обрезков, которые сразу не сообразишь где использовать, у Вас при укладке просто не останется. Кроме того, при реконструкции или перестройке здания Вы сможете удалить уложенный утеплитель из ниши между лагами, и затем вторично использовать его, предварительно распушив, как при первом применении. При укладке ЭКОВАТЫ нет отходов и излишков, а только необходимое и достаточное её количество.
Сравнительная характеристика - теплоизоляционных,
строительных материалов
Сравнительная оценка некоторых видов утепления - Теплозащитные свойства разных материалов: 

	Наименование
	Толщина слоя, см 
	Теплопроводность, Вт/мС
	Наименование
	Толщина слоя, см 
	Теплопроводность, Вт/мС

	Эковата
	10
	0,037
	Опилки
	27
	0,110

	Минвата
	11
	0,045
	Пенобетон
	46
	0,189 

	Пробка
	12
	0,050
	Кирпичная кладка 
	146
	0,600


Обработанные природные материалы: 

	Наименование
	Сырье, состав
	Плотность, кг/м3
	Теплопроводность, Вт/мС
	Паро-проницаемость
	Пожароопасность
	Заполняемость
пустот

	Эковата
	Древесное волокно, минеральный антипирен и антисептик
	35-75
	0,037-0,038
	Стены "дышат"
	Трудновоспламеняема, без дымообразования, продукты сгорания безвредны
	Заполняет все щели

	Пробка натуральная вспученная
	Кора португальского пробкового дерева 
	104-120
	0,037-0,040
	Стены "дышат"
	Горюча
	Остаются щели

	Керамзит
	Глина
	250-600
	0,180
	Стены "дышат"
	Негорюч
	Щели не заполняет


Искусственные полимеры, содержащие синтетические клеи (в обычном состоянии выделяют вредные для здоровья человека вещества):

	Наименование
	Сырье, состав
	Плотность, кг/м3
	Теплопроводность Вт/мС
	Паропроницаемость
	Пожароопасность
	Заполняемость пустот

	Минвата
	Стекловолокно, феноло-карбомидное связующее
	30-70, в плитах 180 - 400
	0,048
	Образует конденсат
	Горит связующее, продукты сгорания ядовиты
	Возможно образование щелей

	URSA
	Стекловолокно 
	До 300
	0,045
	Образует конденсат
	Горит связующее, продукты сгорания ядовиты
	Горит связующее, продукты сгорания ядовиты

	Rockwool (базальтовая вата)
	Базальт, фенольное связующее
	До 300
	0,045
	Образует конденсат
	Горит связующее, продукты сгорания ядовиты
	Возможно образование щелей


Синтетические полимеры (в обычном состоянии выделяют вредные для здоровья человека вещества): 

	Наименование
	Сырье, состав
	Плотность, кг/м3
	Теплопроводность, Вт/мС
	Паро-проницаемость
	Пожароопасность
	Заполняемость пустот

	Пенополистирол (пенопласт)
	стирол
	35-125
	0,045
	Образует конденсат
	Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты
	Остаются пустоты

	Styrodur
	стирол
	25-45
	0,025-0,035
	Образует конденсат
	Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты
	Остаются пустоты

	Пенополиуретан (репор)
	Диизоцианат, полиэфир
	20-30
	0,039
	Образует конденсат
	Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты
	Заполняют 


Особенности монтажа

Эковата монтируется в конструкции через мобильную выдувную установку, при этом утеплитель проникает в самые мелкие щели и трещины, плотно облегая различные трудноизолируемые конструкции. изоляционный слой получается целостным - в местах сквозных проводок и решетчатых конструкций не остается швов утечки тепла (исчезают акустические мостики и мостики холода); эковата - экологически чистый утеплитель, данный материал может применяться во всех типах зданий; коэффициент теплопроводности эковаты составляет всего лишь 0,037Вт/м С, поэтому по сравнению с другими теплоизоляционными материалами эковата наиболее привлекательна при утеплении (см. Сравнительная характеристика).
Способы напыления и нанесения
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На горизонтальную поверхность эковата укладывается ровным слоем (способом сухого и увлажненного напыления). Рекомендуемая толщина слоя для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий (при средней температуре воздуха в зимний период - 23 С) - 20-25 см. Через несколько дней после укладки материала, на поверхности теплоизоляционного слоя образуется корка толщиной 2-3 мм вследствие активизации природного вещества лигнина под воздействием влажности воздуха. Данная корка препятствует свободной циркуляции воздуха сквозь слой, что еще более улучшает теплотехнические характеристики материала. При утеплении полов материал (уложенный между лагами) затем закрывается половыми досками. Материал не требует пароизоляции. При утеплении чердаков, полов - 20 см эковаты заменяют слой керамзита толщиной 85-95 см. (при этом колоссально снижается 
нагрузка на несущие конструкции, т.к плотность эковаты при данном 

способе утепления должна быть max 42 кг/м3).

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


Для утепления открытых вертикальных и наклонных поверхностей используется способ влажного напыления. Данный вид напыления наносится на изолируемую поверхность при помощи специальной выдувной установки. Распыляемый материал при этом увлажняется, происходит активизация лигнина (который содержится в целлюлозе ) обладающего хорошими клеящими качествами, вследствие чего слой плотно прилегает к поверхности, заполняются все неровности, щели. 5 см эковаты, нанесенной на поверхность способом влажного напыления, заменяет по теплопроводности кладку в 1,5 кирпича. Толщина изоляционного слоя при влажном напылении может варьироваться от 2,5 см до 15 см. Штукатурка ("жидкие" обои) наносятся на поверхность, которая требует тепло- или звукоизоляции затирочным способом. При данном способе материал смешивается со связующим веществом. При нанесении возможно также добавление различных красителей, добавок, которые делают внешний вид изоляционного слоя еще более привлекательным. Стены становятся теплыми, отсутствует конденсат и плесень.
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