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ПРЕЗЕНТАЦИЯ быстровозводимых ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ из  сэндвич-панелей
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           БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ     от компании ООО «Компания «КапиталСтрой» – доступность, надежность, эффективность и экономия для Вашего бизнеса! Мы имеем многолетний опыт строительства быстровозводимых зданий из сэндвич-панелей, который позволяет нам реализовывать проекты в короткие сроки и с гарантией высокого качества. Сейчас в области строительства быстровозводимых сооружений высокую популярность приобрели здания из металлоконструкций и сэндвич панелей.
             Сэндвич-панели представляют собой бескаркасные легкие панели, состоящие из трех слоев: внешние слои выполняются из профилированных листов, а внутренний слой — утеплитель, изготовленный из базальтовой мин.ваты, благодаря чему, обеспечивает качественную теплоизоляцию, а технология возведения павильонов из сэндвич-панелей позволяет максимально быстро и качественно построить объект любой сложности. По теплоизоляционным свойствам сэндвич панель толщиной в 100мм. заменяет 78см. кладки керамического кирпича, 126см – силикатного или 90 см. керамзитобетона и этой толщины достаточно для стен производственного корпуса, в соответствии с государственными стандартами.Конденсат на стенах внутри помещений не образуется, т.к. холод не доходит до внутреннего слоя и нет перепада температуры.

Преимущества быстровозводимых зданий по сравнению с традиционными технологиями:

· Не требуют фундамента глубокого заложения. 
· Высокие эксплуатационные характеристики материала, эффективный и негорючий утеплитель.
· Сроки строительства быстровозводимых сооружений из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей значительно ниже чем у любых других зданий.

· Строительство возможно в любое время года без снижения качества.

· Эстетичный и современный внешний вид, яркое цветовое решение фасадов.
· Легкость конструкции при высоких показателях прочности.

· Устойчивость к воздействию атмосферных явлений и значительным колебаниям температуры.
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 Технология изготовления торговых павильонов проработана и ориентирована на поточное производство, поэтому любой клиент может подобрать себе павильон с требуемыми параметрами, или заказать продукцию по своему желанию и размерам. Торговые Павильоны представлены тремя категориями:

1. «Shopping pavilion»;

2. «Собянинский»;
3. «Стандарт».
1.ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ shopping pavilion:

· Каркас: специальный гнутый профиль.

· Кровля: скатная из стального листа с фальш-крышей из композитных панелей, цвет по RAL выбирает заказчик.

· Внешняя обшивка: сэндвич-панели толщиной 80мм на основе базальтового волокна,цвет по RAL выбирает заказчик. А также декоративые кассеты из АLUCOBOND.

· Внутренняя отделка: потолок - ПВХ-вагонка. Цвет белый.

· Утепление: утеплитель ISOVER 100мм. (пол, потолок).Стены: сэндвич панели на основе базальтового волокна Rockwool (толщина 80 мм, 110кг/м куб), Сертификат: ССПБ.RU.ОП073.Н.00129 Предел огнестойкости: EI60 Расчетная плотность, кг/м3 113,0 Теплопроводность при (298 К), в направлении вдоль волокон, Вт/м∙К 0,038 Прочность на срез, кПа 72,1 Прочность на сжатие, кПа 106,8 Прочность на растяжение, кПа 235,5 Коэффициент горючести НГ

· Окна: витражное ПВХ. Снаружи установлены алюминиевые рольставни с замком, цвет белый.
· Уголки – из облицовочного композитного материала алюкобонд (alucobond) толщиной 3–4 мм.
· Пол: утеплитель ISOVER 100мм, снизу обшит оцинкованным листом, уложен линолеум с ПВХ-плинтусом. Дверь: металлическая 2,0x0,9 м с замком и ручкой, цвет по RAL 9003.
shopping pavilion SP1                                        shopping pavilion SP1а
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shopping pavilion SP2                                       shopping pavilion SP3 [image: image6.jpg]
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               shopping pavilion SP4                                       shopping pavilion SP5
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2.ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ «СОБЯНИНСКИЙ»:

Торговые павильоны «Собянинские»-павильоны нового образца, созданные на основе типового проекта торговых модулей для нестационарных объектов мелкорозничной торговли г.Москва, утвержденного Комитетом архитектуры и градостроительства г.Москвы.

· Каркас – лёгкие металлические конструкции.

· Стены – стеновые сэндвич-панели 100 мм с утеплителем.

· Пол, кровля – половые и кровельные сэндвич-панели 50 мм.
· Витражи – стеклопакеты из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным антивандальным покрытием (плёнкой).

· Рамы остекления окрашены в соответствующей цветовой гамме по RAL. Все остеклённые поверхности корпуса предусматривают установку механических защитных ролетных систем (рольставней).                                                                                                  

· Парапет – прямой, по периметру павильона, алюкобонд (alucobond).

· Дверь – входная облегчённая металлическая либо деревянная обитая стальным оцинкованным листом, замок сейфовый, ручка „Кнопка“.

· Уголки – из облицовочного композитного материала алюкобонд (alucobond) толщиной 3–4 мм.

· Павильоны комплектуются электрикой.

Собянинский 1                                                    Собянинский2 [image: image10.jpg]
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        Собянинский 3                                                    Собянинский4
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3.ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ «СТАНДАРТ»:

· Каркас: специальный гнутый профиль.

· Стены: сэндвич-панели на основе базальтового волокна (толщина 100 мм). Цвет по RAL выбирает заказчик.

· Кровля: плоская из стального листа с фальш-крышей. Цвет по RAL выбирает заказчик.

· Парогидроизоляция: потолка и пола выполнены из технической пленки 60 мкр.

· Окна: ПВХ двухстворчатые (REHAU), одна створка поворотно-откидная - 4 шт. с рольставнями механическими.

· Пол: утепление ISOVER 100 мм, снизу обшит оцинкованным листом, уложены плиты OSB (Канада). Внутри уложен линолеум с ПВХ-плинтусом.

· Потолок: утепление ISOVER 100 мм.

· Дверь: ПВХ (REHAU) с врезным замком, ручка скоба, 1.8х2.0 - 2 шт.

· Внутренняя отделка: из ПВХ вагонки (белая).

· Электрика: (в кабель каннале) с УЗО: освещение 2х1.5 автомат 10А, розетки 3х2.5 автомат 25А.

· Освещение: люминисцентные светильники - 7 шт., светильники - 2 шт., розетка евро - 8 шт.
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___________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ:
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: Для выполнения сложных геометрических форм и соблюдения дизайна сборно-разборных и модульных зданий применяются композитные алюминиевые фасадные панели состоящие из двух алюминиевых пластин, между которыми находится внутренняя прослойка. Алюминиевые композитные панели Winbond АКП отличают высокие технические характеристики, придающие материалу универсальность и надежность. В-первую очередь, это легкость материала в сочетании с высокой прочностью.
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ПОЛ:  состоит из следующих слоев: сэндвич-панель (толщиной 100-300мм), фанера повышенной водостойкости  ГОСТ 3916.2-89 (толщиной 12-22мм), ламинат или линолеум с плинтусом ПВХ.

Внутренние перегородки выполняются из сэндвич-панелей 50мм RAL 9003 (белый).
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ПОТОЛОК:  выполнен из сэндвич-панелей толщиной 100-300мм. Дополнительно в комплектацию может входить подвесной потолок «армстронг». 
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  ОКНА ПВХ: Пластиковые окна из профиля KBE –надежность и долговечность окон, максимально долго сохраняют свой белоснежный цвет, а так же устойчивы к перепадам температур и атмосферным осадкам.Стеклопакеты могут быть однокамерными или двухкамерными.
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РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ (рольставни): оконные и дверные роллеты «Алютех» ,защищают помещение от взлома и проникновения, а также помогают поддерживать комфортную атмосферу внутри павильона, защищая окна от яркого солнца, сильного ветра и дождя, от шума, пыли и посторонних глаз. В холодное время роллеты на окнах способствуют сохранению тепла, а летом-прохлады. Это значительно экономит электроэнергию.

профиль AR/45
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ДВЕРИ: устанавливаются трех видов: 

-металлическая (полимерное покрытие, замок, ручка) Производство «Браво;

- ПВХ (остекленная/глухая, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое толщиной 6мм, зашивка утепленная, замок, ручка);                                                                                                                               - алюминиевая (остекленная/глухая, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое) [image: image26.jpg]
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ shopping pavilion: 
1. Система общего электроснабжения рассчитана на напряжение 230В (ИЛИ 380В), 50Гц.

Общее электроснабжение быстровозводимого павильона состоит из следующих основных компонентов: 

· щиток распределительный;                                                 

· люминесцентные светильники рабочего освещения;  

· выключателей двухклавишных;

· розеток бытовых одинарных или двойных;

· проводов, кабель каналов.

2. Система отопления включает в себя электрические обогреватели (конвекторы). Расчет тепловой нагрузки на отопление модульного комплекса производится согласно:  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника»; СНиП П-3-76.

3. Сплит система  состоит из двух блоков внутреннего и наружного размещения, соединённых между собой трассой фреонопровода.
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           ДОСТАВКА
Собственная логистическая система и современный парк спецтехники компании ООО «Компания «КапиталСтрой» позволяет решать задачи по строительству любого уровня сложности максимально эффективно и оптимально, и выполнит доставку своевременно  по России  и странам СНГ.

Торговый  павильон поставляется в собранном виде с помощью специальной техники:                         крана-манипулятора, который совмещает погрузку и транспортировку одновременно.       Это позволяет использовать для монтажа всего одну транспортную единицу, т.е. отказаться от использования автокрана, что в свою очередь, позволяет существенно снизить транспортные расходы по доставке павильона до места установки. 
Транспортировка готовых сооружений или каркасно-модульных элементов быстровозводимых зданий на строительную площадку не требуют разрешительной документации на перевозку негабаритных грузов, что сокращает время и улучшает мобильность постройки легких зданий всех типов и назначений. 

Характеристики кран-манипулятора:

Вылет стрелы - до 8 метров,

Грузоподъемность стрелы - 3 тонн,

Грузоподъемность машины - 11,5 тонн.
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         МОНТАЖ

Монтаж сборно-разборных павильонов производится на  фундамент. В качестве фундамента может быть бетонная плита, ровная асфальтная площадка, столбчатый или ленточный фундамент. Установка конструкции сборно-разборного павильона выполняется бригадой монтажников по чертежам и подробной инструкции по сборке. Монтаж торговых павильонов может проводиться в любое время года.
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Клиентам компании ООО "Компания «КапиталСтрой" доступна услуга строительство торгового павильона "под ключ". Мы берем на себя выполнение всех работ, начиная от дизайнерского эскиза и заканчивая монтажом конструкции, тем самым,  сокращаем сроки и стоимость производственных и строительно-монтажных работ.                                           

ФОТОГАЛЕРЕЯ:
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Наши специалисты помогут подобрать  индивидуальное решение по Вашему объекту,  а так же бесплатно произвести расчет стоимости проекта.
Компания ООО «КапиталСтрой» приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и предлагает сэндвич-панели высокого качества по разумным ценам!!!
 С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество
 Мальцев Павел
 Ведущий специалист отдела продаж
 ООО Компания "КапиталСтрой",
 С уважение
Мальцев Павел
Тел: +7 926 254-56-03; +7 926 130-57-05 E-mail: sale@stroysandvich.ru                                 
