
Коммерческое предложение 
на светодиодные светильники для потолков типа «Армстронг». 

 
            Светильник встраиваемый светодиодный ССВ-30/2450/АП101 

 Светодиодный светильник встраиваемый в потолок типа 
«Армстронг». Применяется в офисах, магазинах, больницах, 
административных зданиях (везде, где имеется данный потолок). 
Потребляет 30 Ватт электричества, это гораздо меньше чем обычные 
люминесцентные лампы. Световой поток не менее 2450 люмен, что 
делает его более светлым, нежели обычные лампы. Не излучает 
вредного рентгеновского излучения. Отличается "мягким и теплым" 
светом. Количество светодиодов CREE LED XBD в одном светильнике 
24 шт. Уровень влагозащиты IP40. Рассеиватель призматичный, акрил, 
пульсация менее 1%. Краш-тесты показывают что ресурс 
работы светодиодных светильников не менее 100.000 часов, а ресурс 
работы с сохранением параметров 50.000 часов. Что делает офисные 
светильники на светодиодах практически вечными! Гарантия на все 
наши светильники 3 года с момента покупки. 

Стоимость: 2 020 руб./шт.  
 

 

Светильник светодиодный офисный растровый СГ- 418-Р 40W 

Светильник светодиодный офисный растровый СГ 418-Р 40W - 
экономичная замена встраиваемого светильника 4х18 (для систем 
"Армстронг") для внутреннего освещения жилых и общественных 
зданий. Благодаря отсутствию рассеивателя данный светильник светит 
значительно ярче своих собратьев (+ 10-20% по сравнению c 
аналогичными светильниками с матовым рассеивателем).За последний 
год популярность светодиодных офисных светильников 
увеличилась в десятки раз. Этот факт связан с тем, что светодиодные 
светильники: 

 не перегорают, не требуют замены и обслуживания в течение 
нескольких лет ( более 10 лет), 

 создают комфортные условия для работы сотрудников, имеют 
высокий индекс цветопередачи, не мерцают, не создают лишних бликов, 

 минимум в 2 раза по сравнению с люминесцентными лампами 
экономят электроэнергию, 

 количество включений и выключений светильника не влияет на 
его срок службы, 

 нет УФ, ИК излучения, ртути и других ядовитых веществ, 
 светильники не требуют утилизации, 
 пожаробезопасны и не нагреваются при работе.       

Стоимость: 2 100руб./шт. 

 

Технические характеристики 

Рассеиватель нет 

Тип монтажа встраиваемый 

Номинальная мощность, не более, Вт 40 

Напряжение переменного тока, В 175 - 240 

Частота, Гц 50 

Производитель, количество светодиодов Innoteck, 76 шт. 

Угол половинной яркости, 0 120 

Потребляемый ток, не более, А 0.19 



Световой поток более, Лм 3600-3800 

Цветовая температура, К 5000 

Коэффициент пульсации,% менее 1 

Вес не более, кг 4 

Габариты, мм 595x595x85 

Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 IP 20 

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 4 

Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516 М1 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Производитель Россия 

 

Светильник светодиодный ультратонкий LMPRS.595 

Светильники ультратонкие светодиодные LMPRS.595  легко 
встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, крепятся к потолку на 
подвесах, а также на стену. Могут применяться в качестве освещения в 
офисах, выставочных залах, магазинах, кафе, салонах красоты и т.д. А 
также в качестве декоративного освещения в дизайне интерьеров, ещё и 
благодаря возможности сделать рамку в цвет подзаказ.  
 
Светильники произведены по уникальной технологии "Тонкий свет", 
которая позволила сократить количество светодиодов в светильнике без 
потери качества освещения. Более того, технология "Тонкий свет" 
позволяет производить светильники практически любых форм и 
размеров. Степень защиты IP 54 

Светильники LMPRS имеют эстетичный внешний вид, безвредное для глаз равномерное белое свечение, 
длительный срок службы, малую толщину (всего 15 мм). Кроме того, существует возможность настройки 
параметров потребляемой мощности, светового потока и температуры цвета. 
Изготавливаются в России . Гарантия 3 года.  Стоимость: 5 501руб./шт. 

Технические характеристики 

Мощность, Вт 60 

Напряжение питания, В 220 В / 50 Гц 

Световой поток, Лм 4200 

Цвет свечения дневной 

Цветовая температура, К 4300 

Цвет корпуса Серебро / белый 

Коэффициент мощности >=0,9 

Cos ф > 0,95 

Вес не более, кг 4,3 

Габариты, мм 595 x 595 x 15 

Габариты выносного блока питания, мм 65 x 45 x 20 

Температура эксплуатации, 0C - 10 ... + 45 

 
Светильники LMPRS соответствуют требованиям ГОСТ, что подтверждено сертификатом соответствия № РОСС RU. АГ.17.В07346 от 06.07.2011 г  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С уважением к Вам и Вашему 
бизнесу,  ЦСТ "БЛАГОСВЕТ"      
ИП Носков В.А. 
тел. (343) 202-13-12;    
+7(922)-295-73-30 (директор) 
Екатеринбург, ул. Кирова, 28  
Е-mail: b4you@lenta.ru ;  
ekb@t-light.ru  
Сайт: http://www.blagosvet.info/ 


