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Наносится как краска,  
действует как тепловой барьер! 
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 С момента своего основания в 2003 году компания «Термалком» была ориентирована на 
продвижение инновационных материалов и технологий в строительную отрасль, 
промышленность и ЖКХ. 
Сегодня наша компания является лидером в разработке и производстве теплоизоляционных 
полимерных покрытий. С 2010 г. наша компания входит в региональный реестр инновационных 
предприятий Волгоградской области. 
 

 Теплоизоляционные покрытия АСТРАТЕК производятся на современном оборудовании 
NETZSCH (Германия), SMC (Япония), DELLMECO (Великобритания). Компания имеет 
долгосрочные контракты с официальными дистрибьюторами в России компаний BASF 
(Германия), Huntsman Pigments (Великобритания), Troy (США), Akzo Nobel (Швеция) и другими 
ведущими мировыми производителями, что гарантирует высокое качество сырья и 
стабильность поставок. 
 

 Совместно со специалистами Волгоградского государственного технического университета 
(кафедра Химии и технологии переработки эластомеров), Волгоградского Государственного 
Архитектурно-Строительного Университета (кафедра Энергоснабжения и теплотехники) 
компания проводит научно-исследовательскую работу, связанную с усовершенствованием 
рецептур, разработкой новых модификаций и подробным анализом качества материалов. 
Научные руководители — доктора и кандидаты технических наук, профессора. 
 

 Каждая партия выпускаемой продукции  проходит приемочные испытания по специально 
разработанной программе на плотность, водородный показатель, адгезию и другие показатели 
в собственной лаборатории с обязательным сохранением образцов в течение гарантийного 
срока хранения. 
 

 Теплоизоляционные покрытия АСТРАТЕК и технологии их производства  защищены 
патентом РФ (№ 2374281, приоритет от 24.12.2007г.), полностью сертифицированы в России, 
странах ближнего зарубежья и Европейского Союза, прошли экспертизу промышленной 
безопасности и имеют разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), внесены в общероссийский 
строительный каталог РОССТРОЙ, включены в реестр новых технологий, оборудования и 
материалов, применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации, одобрены к применению 
Российским морским регистром судоходства, внесены в «Государственные элементные 
сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» (ГЭСН) (часть 26 
«Теплоизоляционные работы»: таблицы 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 
26-01-047, 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062). Система менеджмента качества сертифицирована 
по международному стандарту ИСО 9001:2008 (сертификат № 11.0027.026, сертификат IQ Net 
№ RU-11.0027.026). 
 

 Кроме теплоизоляционных покрытий АСТРАТЕК мы производим высококачественные водно-
дисперсионные краски и температуростойкие грунтовки GROSS®, а также предлагаем широкий 
спектр полиуретановых, эластомерных, кровельных, гидроизоляционных, антикоррозионных и 
огнезащитных покрытий, гидрофобизаторы, добавки в бетон, промышленные наливные полы. 
 

 Наши партнеры — более 100 дилеров в России, дистрибьюторы в Белоруссии, Украине, 
Казахстане, Латвии, Венгрии, Словакии, Польше. Качество и надѐжность покрытий АСТРАТЕК 
оценили потребители различных регионов нашей страны от Калининграда до Сахалина и от 
Сочи до Мурманска. За годы работы мы накопили бесценный опыт, которым всегда рады 
поделиться с вами. Мы проводим обучение дилеров теории и практике работы с покрытиями 
АСТРАТЕК, знакомим с методиками выполнения теплотехнических расчетов, обеспечиваем 
другой необходимой технической и информационной поддержкой. 
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2. Описание теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК® 
 

Теплоизоляционные полимерные покрытия АСТРАТЕК® - современные 
многофункциональные композиционные материалы на основе полимерного 
связующего, специальных наполнителей и целевых добавок. Покрытия 
АСТРАТЕК сочетают высокие теплофизические и эксплуатационные 
характеристики с  экономической эффективностью. 

 
АСТРАТЕК представляет собой многокомпонентную однородную жидкую массу 

(мастику), которая наносится на поверхности любой формы с помощью кисти или 
окрасочного оборудования, после высыхания образует эластичное твердое покрытие с 
высокими теплоизолирующими свойствами.  

АСТРАТЕК является высокопористым теплоизоляционным материалом, который 
работает за счет реализации механизма блокирования (создания высокого 
термического сопротивления) 3-х видов теплопередачи – конвекции, кондукции и 
радиации. Микропористая структура  АСТРАТЕК при теплопередаче отражает и 
рассеивает более 76% входного теплового излучения. За счет низкой 
теплопроводности, происходит  «ослабление» теплового потока в толще материала, 
малая излучательная способность уменьшает уровень выходного теплового потока и 
обеспечивает снижение теплопотерь. 
 
 

 
 

Покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, 
теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, 

обеспечивающим уникально низкую теплопроводность материала, является 
наличие легковесного наполнителя (микросфер). 
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2.1. Сферы применения и преимущества АСТРАТЕК 

 
 

 Тепловая изоляция наружных и внутренних поверхностей ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 

 
- сокращение расходов и времени на строительные работы по сравнению с другими 
технологиями; 
- выполнение теплоизоляционных работ как снаружи, так и изнутри помещений;  
- отсутствие дополнительных нагрузок на фундаменты; 
- возможность изоляции фасадов со сложными архитектурными решениями. 

 
 
 

 
 

Объект: Жилое многоэтажное здание, г. 
Геленджик, Краснодарский край (2008 г.) 

 
 

 
 

Объект: Жилое многоэтажное здание, г. Анапа, 
Краснодарский край (2009 г.) 

 

 
 

 
 

Объект: Жилой комплекс «Радужный», г. 
Астрахань (2008 г.) 

 

 
 

         
 

Объект: Часовня, г. Сочи, Краснодарский край 
(2008 г.) 
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 Защита кровель от солнечного излучения 
 
- снижение трудозатрат и сроков проведения работ по сравнению с другими 
технологиями,  
- отсутствие дополнительных нагрузок на фундаменты. 
- уменьшение расходов на кондиционирование и отопление помещений 
 
 

                
 

Объект: Птицефабрика (изоляция кровли), Украина, Днепропетровская область, Никопольский район 
(2007 г.) 

 
 
    

 Тепло- и гидроизоляция межпанельных швов 
 
- сокращение расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений; 
- экономия тепла, идущего на отопление и кондиционирование. 
- гидроизоляция и предотвращение разрушения строительной конструкции 
 
 

 
 
Объект: Жилой комплекс «Дворцовая набережная, 

г. Казань (2007 г.) 

 

    
 

Объект: Девятиэтажный панельный дом 

(теплоизоляция межпанельных швов), г. Мурманск 
(2007 г.) 
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 Ремонт фасадов при наличии плотного основания: шлакобетона, 
фибробетона, пенобетона, обычного бетона, цементно-песчаных и 

цементно-известковых штукатурок с высоким содержанием цемента, 
кирпича глиняного, силикатного, керамических камней 

 
- улучшение теплотехнических характеристик кладки при реставрационных работах на 
фасадах; 
- отсутствие увеличения нагрузки на фундамент; 
- выравнивание температуры наружных стен; 
- защита от неблагоприятных атмосферных воздействий; 
- ликвидация «мостиков холода». 
 
 

 
 

Объект: Жилой дом после нанесения АСТРАТЕК, 
г. Калининград (2009 г.) 

 
 

 
 

Объект: Жилой дом после нанесения АСТРАТЕК, 
г. Калининград (2009 г.) 

 

 
 

Объект: Жилой дом до и после нанесения 
АСТРАТЕК, г. Азов, Ростовская область (2009 г.) 

 

 
 

Объект: Жилой дом до и после нанесения 
АСТРАТЕК, г. Азов, Ростовская область (2009 г.) 
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 Теплоизоляция торцевых стен зданий 
 
- сохранение строительной конструкции от разрушения; 
- отсутствие дополнительной нагрузки на конструкцию здания; 
- не нарушает конструктивную целостность поверхностей защищаемых объектов при 
монтаже; 
- возможность нанесения поверх материала фасадной краски на акриловой основе 
 

    
 

Объект: Жилой многоэтажный дом, г. Фокино, 
Приморский край (2009 г.) 

  
 

Объект: Квартиры в жилом многоэтажном здании, 
г. Тула (2008 г.) 

 

 Теплоизоляция частных домов, коттеджей 
 
- снижение трудозатрат и сроков проведения работ по сравнению с другими 
технологиями,  
- отсутствие дополнительной нагрузки на конструкцию здания; 
- возможность изоляции фасадов со сложными архитектурными решениями. 
- окрашивание в любой цвет акриловыми красками. 
 

 
 

Частный жилой дом, г. Волгоград (2006 г.) 

               
 

Частный жилой дом, г. Сочи, Краснодарский край 
(2007 г.) 

    
 

Объект: Частный жилой дом, с. Мысхако, г. 
Новороссийск, Краснодарский край (2009 г.) 

 
 

Объект: Частный жилой дом, Широкая Балка, г. 
Новороссийск, Краснодарский край (2009 г.) 
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 Теплоизоляция трубопроводов, воздуховодов, паровых котлов, печных 
труб, дымоходов, котельных, насосных, теплораспределительных 

станций и теплопунктов 
 
- сокращение или полное устранение образования конденсата на трубах холодного 
водоснабжения и воздуховодов; 
- изолирование оборудования без остановки технологических процессов; 
- сокращение расходов на ремонт при возникновении аварийных ситуаций за счет 
уменьшения времени поиска течи и демонтажа старой изоляции; 
- предотвращение температурные деформации металлических поверхностей 
- возможность теплоизоляции труднодоступных мест 
- быстрая и простая изоляция объектов сложной конфигурации – запорной арматуры, 
опор, компенсаторов 
 

 
 

Объект: Буферный бак отопления в частном доме, 
г. Алматы, Республика Казахстан (2009 г.) 

Эффективность: После изоляции АСТРАТЕК 
уменьшены теплопотери, снижена 

травмоопасность. 

 

 
 

Объект: Разводка в тепловом пункте, 
трубопроводы подачи и обратки теплоносителя, 
ОАО «Механизированная колонна №1», г. Ухта, 

Республика Коми (2008 г.) 
Эффективность: После изоляции АСТРАТЕК 

обеспечена требуемая температура. 

 

 
 

Объект: Тепловой узел, г. Омск (2009 г.) 
Эффективность: После изоляции АСТРАТЕК 

уменьшены теплопотери, снижена 
травмоопасность. 

 

 
 

Объект: Емкость для горячей воды, г. 
Новороссийск, Краснодарский край (2010 г.) 

Эффективность: После изоляции АСТРАТЕК 
температура поверхности объекта снижена до 
нормативных значений, снижены теплопотери. 
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Линейка теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК: 
 
2.2 АСТРАТЕК (универсал) - универсальная базовая композиция для различных 

сфер применения, обладающая высокой и стабильной адгезией к металлам и 
строительным материалам. 

Покрытие АСТРАТЕК (универсал) температуростойкое, атмосферостойкое, 
паропрони-цаемое, содержит ингибиторы коррозии.   

АСТРАТЕК (универсал) применяется для тепловой изоляции наружных и 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий и сооружений, 
трубопроводов, воздуховодов, паропроводов, паровых котлов, печных труб, 
дымоходов, промышленного оборудования различного назначения и любых других  
объектов, требующих тепловой защиты с температурой эксплуатации от - 60°С до + 
200°С (допускаются кратковременные (1-2 часа) тепловые нагрузки до +260°С). 

 
2.3. АСТРАТЕК металл - специальная композиция с повышенными 

адгезионными и антикоррозионными характеристиками, устойчивая к УФ-излучению и 
действию химикатов (растворы солей, кислот, щелочей, некоторые виды 
нефтепродуктов). Покрытие повышает срок службы изолируемой поверхности и 
защищает от коррозии. 

АСТРАТЕК металл применяется для тепловой изоляции строительных 
металлоконструкций, металлоизделий, труб, трубопроводов, промышленного 
оборудования различного назначения, а также железобетонных изделий и конструкций,  
эксплуатирующихся  в условиях повышенной влажности или подверженных 
воздействию агрессивных сред. Температура эксплуатации от - 60°С до + 200°С 
(допускаются кратковременные (1-2 часа) тепловые нагрузки до +260°С). 

 
Применение покрытия АСТРАТЕК металл позволяет: 

 сократить или полностью устранить образование конденсата на трубах 
холодного водоснабжения и воздуховодов; 

 изолировать оборудование без остановки технологических процессов; 

 сократить расходы на ремонт при возникновении аварийных ситуаций за 
счет уменьшения времени поиска течи и демонтажа старой изоляции; 

 предотвратить температурные деформации металлических поверхностей. 
 
2.4. АСТРАТЕК фасад - атмосферостойкая высоковязкая композиция, 

специально разработанная для теплоизоляции вертикальных поверхностей. Покрытие, 
нанесенное на стену изнутри или снаружи, образует единую бесшовную поверхность, 
сохраняет тепло по всему объему помещения, что положительно влияет на 
микроклимат. 

Покрытие АСТРАТЕК фасад отражает до 80% видимого солнечного и 
инфракрасного спектра излучения. Это приводит к значительному уменьшению 
нагрева внутренних помещений в летнее время, сокращая затраты на 
кондиционирование, а в холодное время – может снизить потери тепла до 30%.  
Покрытие АСТРАТЕК фасад – долговечный материал, обладающий высокой адгезией 
к любым строительным материалам, наряду с хорошей паропроницаемостью обладает 
гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами. 

АСТРАТЕК фасад применяется для тепловой изоляции оштукатуренных, 
бетонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей ограждающих конструкций 
зданий и сооружений при наружных и внутренних работах. АСТРАТЕК фасад может 
быть покрыт сверху акриловой краской, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки, 
оклейка обоями,  керамической плиткой. 
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Применение покрытия АСТРАТЕК фасад  позволяет: 

 выполнять теплоизоляцию стен как снаружи, так и изнутри; 

 сохранить объем полезной площади (при теплоизоляции стен изнутри); 

 не увеличивать нагрузку на строительную конструкцию; 

 изолировать фасады со сложными архитектурными решениями; 

 повысить температурный комфорт помещения; 

 сократить расходы и время на строительные работы. 
 
Теплоизоляционные полимерные покрытия АСТРАТЕК выпускаются и в 

морозостойкой модификации. Материал с маркировкой «морозостойкий» можно 
транспортировать и хранить при температуре до - 40°С в течение одного месяца. 
Допускается 5 циклов заморозки. 

Срок эксплуатации теплоизоляционного покрытия свыше 10 лет при нормальных 
условиях. Производитель гарантирует стабильное качество материала не менее 1 года 
при транспортировании и хранении его в надлежащих условиях. Класс опасности (по 
химическому составу) 4 (ГОСТ 12.1.007-76).  

Теплоизоляционные покрытия АСТРАТЕК полностью сертифицированы в России 
(сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП058.Н00131 от 16.11.09 до 
15.11.12, санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.576.П.000322.10.09 от 
23.10.09 до 24.10.14, сертификат соответствия № РОСС RU.АВ48.Н02260 от 03.12.10 
до 02.12.13),   внесены в общероссийский строительный каталог РОССТРОЙ, прошли 
экспертизу промышленной безопасности и имеют разрешение на применение 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) (Разрешение на применение № РРС 00-36971 от 08.12.2009 до 
08.12.2014), включены в реестр новых технологий, оборудования и материалов, 
применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации (свидетельство № 000008/ II-КМ-
005 от 12.05.2010), одобрены к применению Российским морским регистром 
судоходства (свидетельство о типовом одобрении № 11.00038.141 от 29.08.2011), 
внесены в «Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы» (ГЭСН) (часть 26 «Теплоизоляционные работы» 
таблицы 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047, 26-01-060, 
26-01-061, 26-01-062.). Система менеджмента качества сертифицирована по 
международному стандарту ИСО 9001:2008 (сертификат № 11.0027.026 от 18.01.2011 
до 18.01.2011, сертификат IQ Net № RU-11.0027.026 от 18.01.2011 до 18.01.2014). 
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2.5. Основные технические характеристики АСТРАТЕК 
 

№ Наименование показателей 

Величина 
Метод 

испытания АСТРАТЕК 
(универсал) 

АСТРАТЕК 
металл 

АСТРАТЕК 
фасад 

1 
Плотность материала при 
температуре 20°С, кг/м3 595±10% 603±10% 600±10% 

ГОСТ Р ИСО 
705-2003 

2 
Массовая доля летучих веществ, 
%, не более 

47 47 47 
ГОСТ 17537-

72 
Раздел 1 

3 
Водородный показатель 
материала, рН 

7,5-11,0 7,5-11,0 7,5-11,0 

п.5.8 ТУ 5768-
002-

62584336-
2009  

4 

Время высыхания и образования 
пленки до степени 3 при 
температуре  (20±2)°С, ч, не 
менее 

24 24 24 
ГОСТ 19007-

73 

5 
Плотность покрытия (пленки) при 
температуре 20°С, кг/м3 350±20% 360±20% 370±20% 

ГОСТ 15139-
69 

6 
Адгезия покрытия, баллы, не 
более 

1 1 1 
ГОСТ 15140-

78 

7 

Адгезия покрытия по силе 
отрыва, МПа, не менее 
 - к бетонной и кирпичной 
поверхности 
 - к стали 

 
 

0,8 
 

0,8 

 
 

1,0 
 

1,0 

 
 

0,8 
 

0,8 

ГОСТ 28574-
90 

8 
Эластичность плѐнки при изгибе, 
мм, не более 

5 5 5 ГОСТ 6806-73 

9 

Стойкость покрытия к 
статическому воздействию при 
температуре (20±2)°С, ч, не 
менее: 
Воды 
5% раствора щелочи 
3% раствора хлористого натрия 

 
 
 
 

24 
24 
24 

 
 
 
 

24 
24 
24 

 
 
 
 

24 
8 
8 

ГОСТ 9.403-
80* 

метод А, 
метод Б 

10 

Стойкость покрытия к 
воздействию температуры 
(200±5)°С, ч, не менее 

1,5 1,5 1,0 
ГОСТ Р 

51691-2000 
п.9.13 

11 

Коэффициент теплопроводности 
материала, при температуре 
(20±5)°С, Вт/(м·°С)  

0,023 ± 10% 0,023 ± 10% 0,023 ± 10% ГОСТ 7076-99 

12 

 Коэффициент 
теплопроводности 
(результирующий) покрытия, при 
температуре (20±5)°С, Вт/(м·°С) * 

0,0012 ± 10% 
0,0012 ± 

10% 
0,0012 ± 10% 

п.5.10 ТУ 
5768-002-
62584336-

2009 

13 

Коэффициент 
паропроницаемости покрытия, 
мг/м ч Па  

0,02 0,02 0,02 
ГОСТ 25898-

83 

*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель 
теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Применение теплоизоляционного полимерного покрытия АСТРАТЕК 

в утепляющих фасадных системах здания 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Система утепления фасада по технологии  «мокрый фасад».  
2. Система утепления фасада металлическим сайдингом «вентилируемый 
фасад». 
3. Система утепления фасада теплоизоляционным покрытием АСТРАТЕК  
«тонкопленочный фасад». 
4. Сравнительный анализ фасадных систем. 
5. Выводы. 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

С 1 января 2000 года введены новые требования СНиП строительной 

теплотехники. Согласно СНиП 23 -02-2003 "Строительная теплотехника" приведенное 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций по новым требованиям для 

г.Волгограда составит 2,71  м*С/Вт 

Существующий жилой фонд не соответствует новым требованиям СНИП по 

теплоизоляции. 

Поэтому при проведении капитальных ремонтов зданий необходимо 

предусматривать дополнительное утепление стен за счет применения утепляющих 

фасадных систем. 

В настоящее время существует 3 вида утепляющих фасадных систем — это 

«мокрый» фасад, «вентилируемый» фасад и «тонкопленочный фасад». 

В данном документе проведен анализ всех видов фасадных систем на примере 

2-х этажного 2-х подъездного дома расположенного по адресу и 5-ти этажного 2-х 

подъездного дома.  
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1. Система утепления фасада по технологии  «мокрый фасад» 
 

Таблица №1 

№ Наименование материалов Расход Упаковка 
Цена 

фасовк
и, руб. 

Затраты 
на 1 м² 

фасада, 
руб. 

1 
 Грунтовка глубокого 
проникновения 

0,15 л/м² 10 л 400 6,00 

2 

 Штукатурно-клеевая смесь для 
системы теплоизоляции фасадов 
на пенополистироле 

10 кг/м² 25 кг 400 160,00 

3 
Дюбель для теплоизоляции 
KOELNER KI-130/8М 

5 шт./м² 100 шт. 860 43,00 

4 
Щелочестойкая стеклосетка 4х4, 
165 г/м², Valmiera 

1.15 м/м² 50 м 2 200 50,60 

5 
Пенополистирол ПСБС-25 
(1000х1000х50) 

0,05 м³/м² 1 м³ 1 800 90,00 

6 

Базальтовая мин.вата ТЕХНО Фас 
145 кг/м³,(1200х600х50), для 
изготовл.противопож.рассечек. 

0,012 
м³/м² 

1 м³ 5 000 60,00 

7 
СТ 16 Грунтовка под 
декоративные штукатурки. 

0,4 л/м² 10 л 785 31,40 

8 
СТ 35 Декоративная штукатурка 
«короед» (2,5 мм) 

2,8 кг/м² 25 кг 500 56,00 

9 

СТ 44 Водно-дисперсионная 
акриловая фасадная краска (163 
цв.) 

0,4 л/м² 15 л 2 450 65,33 

10 

Комплектующие материалы для 
фасадных работ (оконные, 
угловые, цокольные профили) 

      95,67 

 

Стоимость материалов 658,00 руб/м² 

 
Стоимость выполнения работ составляет 1250,00 руб/м² 

 
Стоимость материалов по технологии «мокрый фасад» и 
выполнение работ по теплоизоляции 2-х этажного 2-х 
подъездного дома (изолируемая поверхность 530м²) 
составляет 1 011 240,00 руб. 

 
* Время монтажа теплоизоляции составляет 30 рабочих дней 
 
Стоимость материалов по технологии «мокрый фасад»  и 
выполнение работ  по теплоизоляции 5-ти этажного 2-х 
подъездного  дома (изолируемая поверхность 1227,2 м²) 
составит 2 341 497,60 руб. 

 
* Время монтажа теплоизоляции составляет 60 рабочих дней 
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2. Система утепления фасада металлическим сайдингом «вентилируемый 
фасад» 

 
Спецификация материалов для облицовки металлическим сайдингом  2-х 

этажного 2-х подъездного дома (изолируемая поверхность 530м²),  
 

                                                                                                                    Таблица №2 

№ Наименование материалов Ед.изм. Кол-во 
Цена за 
ед./руб. 

Стоимость
, руб. 

1 
Крепежный профиль Г-образный 
КПГ 60х44х3000 /1,2 шт. 370 165 61 050 

2 
Крепежный кронштейн усиленный 
ККУ-90х80 (2мм) шт. 1 480 33 48 840 

3 Анкерт-болт шт. 1 480 5 7 400 

4 
Утеплитель КТ-Базальт стена 50 
кг/м³, 4,8 м² уп. 106 465 49 290 

5 Дюбель для крепления утеплителя шт. 2 500 3 7 500 

6 
Саморез СМЭШ2-4,8х28 в ЭПДМ-
прокладкой, оцинк. шт. 3 000 2,40 7 200 

7 
Саморез СМЭШ2-4.2х16 с 
прессшайбой, оцинк. шт. 3 500 0,30 1 050 

8 
Пленка ветрозащитная Ютавек 85 
75 м² рул. 7 3 200 22 400 

9 
Металлический сайдинг МП СК-
14х226 (0,4мм) м² 530,4 250 132 600 

10 Фасонные изделия (ПЭ) м² 70 550 38 500 

11 Заклепки цветные шт. 1 000 1,50 1 500 
 

Стоимость материалов для теплоизоляции  2-х этажного 2-х 
подъездного дома составляет 712,00 руб./м² 

 
Стоимость выполнения работ составляет     900,00 руб./м²      

 
Стоимость материалов вентилируемого фасада и 
выполнение работ по теплоизоляции 2-х этажного 2-х 
подъездного дома  составляет   

854 360,00 руб. 
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Спецификация материалов для облицовки металлическим сайдингом  
5-ти этажного 2-х подъездного  дома (изолируемая поверхность 1 227,2м²) 

 
                                                                                                                     Таблица №3 

№ Наименование материалов ед.изм 
Кол-
во 

Цена 
за 

ед./руб
. 

Стоимость, 
руб. 

1 
Крепежный профиль Г-образный КПГ 
60х44х3000 /1,2 шт. 790 165 130 350 

2 
Крепежный кронштейн усиленный 
ККУ-90х80 (2мм) шт. 3 160 33 104 280 

3 Анкерт-болт шт. 3 160 5 15 800 

4 
Утеплитель КТ-Базальт стена 50 
кг/м³, 4,8 м² уп. 2 04 465 94 860 

5 Дюбель для крепления утеплителя шт. 5 000 3 15 000 

6 
Саморез СМЭШ2-4,8х28 в ЭПДМ-
прокладкой, оцинк. шт. 6 500 2,40 15 600 

7 
Саморез СМЭШ2-4.2х16 с 
прессшайбой, оцинк. шт. 8 500 0,30 2 550 

8 
Пленка ветрозащитная Ютавек 85 75 
м² рул. 14 3200 44 800 

9 
Металлический сайдинг МП СК-
14х226 (0,4мм) м² 1227,2 250 306 800 

10 Фасонные изделия (ПЭ) м² 150 550 82 500 

11 Заклепки цветные шт. 1 500 1,50 2 250 
 

Стоимость материалов для теплоизоляции  5-ти этажного 2-х 
подъездного  дома составляет  664 руб/м² 

 
Стоимость выполнения работ составляет  900,00 руб/м²  

 
Стоимость материалов вентилируемого фасада и 
выполнение работ  по теплоизоляции 5-ти этажного 2-х 
подъездного  дома составит 1 919 340,80 руб. 

 

* Время монтажа теплоизоляции составляет 60 рабочих дней 
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3.Система утепления фасада теплоизоляционным покрытием АСТРАТЕК 
(тонкопленочный фасад) 

 
Спецификация материалов для утепления фасада теплоизоляционным 
покрытием АСТРАТЕК  2-х этажного 2-х подъездного дома (изолируемая 

поверхность 530м²) 
                                                                                                                      Таблица №4 

№ 
Наименование 

материалов 
Расход    
на 1м² 

Площадь 
поверхности 

объекта, м² 

Кол-
во, л 

Цена, 
руб. 

Стоимость,   
руб. 

1 грунтовка, кг 0,1 530 53 100 5 300 

2 
покрытие АСТРАТЕК, 
л 1,5 530 795 415 329 925 

3 фасадная краска, кг  0,2 530 106 120 12 720 
 

Стоимость материалов покрытия АСТРАТЕК для 
теплоизоляции  2-х этажного 2-х подъездного дома составляет  656,00 руб./м² 

 
Стоимость выполнения работ составляет 550,00 руб./м² 

 
Стоимость материалов покрытия АСТРАТЕК и выполнение 
работ  по теплоизоляции 2-х этажного 2-х подъездного 
дома  составляет  639 180,00 руб. 

*Время монтажа теплоизоляции составляет 6 рабочих дней  
 

Спецификация материалов для утепления фасада теплоизоляционным 
покрытием АСТРАТЕК 5-ти этажного 2-х подъездного  дома (изолируемая 

поверхность 1227,2 м²) 
                                                                                                                     Таблица №5 

№ 
Наименование 

материалов 

Расход    

на 1м² 

Площадь 
поверхности 

объекта, м² 

Кол-
во, л 

Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 грунтовка, кг 0,1 1 227,2 122,72 100 12 272,00 

2 
покрытие 
АСТРАТЕК®,  л 1,5 1 227,2 1840,8 415 763 932,00 

3 фасадная краска, кг 0,2 1 227,2 245,44 120 29 452,80 
 

Стоимость материалов покрытия АСТРАТЕК для 
теплоизоляции  5-ти этажного 2-х подъездного  дома 
составляет 656,00 руб./м² 

 
Стоимость выполнения работ составляет 550,00 руб./м² 

 
Стоимость материалов покрытия АСТРАТЕК  и 
выполнение работ  по теплоизоляции 5-ти этажного 2-х 
подъездного  дома составит  1 480 003,20 руб. 

*Время монтажа теплоизоляции составляет 15 рабочих дней 
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4. Сравнительный анализ фасадных систем 

  

Итоговая таблица по теплоизоляции 2-х этажного 2-х подъездного дома 
 

                                                                                                                      Таблица №6 

№ параметр 
мокрый 
фасад 

вентилируемы
й фасад 

тонкоплѐночный 
фасад 

1 
Время монтажа 
теплоизоляции, дней 

30 30 6 

2 
Стоимость материалов и  
работ  по теплоизоляции, руб. 

1 011 240,00 854 360,00 639 180,00 

3 
Увеличение стоимости 
теплоизоляции относительно 
тонкопленочного фасада, руб. 

372 060,00 215 180,00  

4 Численность бригады, человек 10 10 5 

5 Трудоемкость, чел *дней 300 300 30 

 

Итоговая таблица по теплоизоляции 5-ти этажного 2-х подъездного дома 
 

                                                                                                                     Таблица №7  

№ параметр 
мокрый 
фасад 

вентилируемы
й фасад 

тонкоплѐночный 
фасад 

1 
Время монтажа теплоизоляции, 
дней 

60 60 10 

2 
Стоимость материалов  и 
выполнение работ  по 
теплоизоляции, руб. 

2 341 497,60 1 919 340,80 1 480 003,20 

3 
Увеличение стоимости 
теплоизоляции относительно 
тонкопленочного фасада, руб. 

861 494,40 439 337,60  

4 Численность бригады, человек 10 10 5 

5 Трудоемкость, чел * дней 600 600 50 
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5.  В Ы В О Д Ы 

 
Проведенный анализ фасадных систем утепления показал экономическую 

эффективность применения тонкопленочного фасада относительно традиционных  

применяемых систем. 

Применение тонкопленочного фасада на базе теплоизоляционного 

полимерного покрытия АСТРАТЕК обеспечит: 

 
 

Для 2-х этажного дома Для 5-ти этажного дома 

параметр относительно 
мокрого 
фасада 

относительно 
вентилируемого 

фасада 

относительно 
мокрого фасада 

относительно 
вентилируемого 

фасада 

1. Снижение 
стоимости работ по 
теплоизоляции 
(руб.) 372 060,00 215 180,00 861 494,40 439 337,60 

2. Снижение сроков 
выполнения работ 

на 24 дня на 50 дней 

3. Снижение 
трудоемкости работ 

В 10 раз В 12 раз 

 
Применение «тонкопленочного» фасада позволяет кроме перечисленных 

экономических преимуществ сохранить или изменить дизайн фасада. Оставить 

исторический облик здания  или создать современный стиль. 
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