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  «АСТОРИЯ-С»

ООО «Артемида-Строй»                                                                                                ИНН 3444161975/КПП 344601001

Россия,  400001, г. Волгоград                                                                                             р/с № 40702810110000011019

ул. Серпуховская 24                                                                         Ф-л ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г.Волгограде

тел.:  (8442) 94-39-29                                                                                         к/с № 30101810600000000835  ГУ Банка

факс: (8442) 94-39-29                                                                                             по Волгоградской обл. БИК 041806835

E-mail:astoriy-s2011@mail.ru                                                                                        ОГРН 1083444007129
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Наша организация на рынке по поставке противопожарной продукции в г. Волгограде работает уже 5 лети мы являемся официальным представителем противопожарных заводов г. Белгорода, г. Ижевска, г. Москвы, г. Курска, г. Ростова, за это время нами по городу и области, а также другие регионы было поставлено большое количество противопожарных дверей как металлических, так и деревянных, ворот, люков, противопожарных штор и др.


Мы имеем большой опыт по подбору любого вида товара по цене и качеству, по  требованию заказчика. 

Наша продукция на объектах; бизнес центр «Дельта», Музей — Панорама «Сталинградская битва», Гипермаркет «Магнит», Жилые комплексы «Ясная поляна», «на Новороссийской» « на Спартановке », санаторий «Эльтон», областная Администрация г. Волгограда, Больничный комплекс, МНТК микрохирургии глаза, ОАО НПГ «Сады Придонья», РЖД по Волгоградской области, а также, интернаты, детские учебные заведения, ВУЗы, библиотеки, и многое другое.    
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1) Функциональное назначение Двери противопожарные металлические с пределом огнестойкости EL60 и EI 90 предназначены для блокирования  распространения пожара через проемы зданий, а также для создания условий безопасной эвакуации людей и защиты путей, по которым производится тушение в зданиях и сооружениях различного назначения согласно СНиП 21-01-97.В комплект двери  глухой входит:

- Полотно с коробкой двери противопожарной коробчатой конструкции из стального листа толщиной 1,8 мм, фальцованное с 3-х сторон

-  Замок противопожарный с цилиндровым механизмом

-  Уплотнители двери – резиновый от холодного дыма и терморасширяющийся от горячего

-  Теплоизоляция – на основе базальтового волокна

-  Петли с упорным подшипником

  -Комплект ручек

 Цена 10100 руб
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2)Двери рентгенозащитные обеспечивают непрерывную защиту от рентгеновского излучения по всей площади дверного проема, в т.ч. в местах примыкания коробки к поверхностям стен помещения.Двери изготавливаются со свинцовым эквивалентом 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм РЬ.

    По желанию Заказчика, могут быть изготовлены двери других типоразмеров и свинцового эквивалента. Двери могут комплектоваться замком повышенной секретности.

3)Ренгенозашитные ставни и окна (смотровые и предаточные) обеспечивают непрерывную защиту от рентгеновского излучения. Расчет от размера

 4)Доводчики GEZE 

 5)Противопожарная пена. Nullifire 880 мл. Цена 470 руб.

 6)Противопожарные шторы предназначены для заполнения проёмов в пожарных преградах при разделении зданий и сооружений (помещени[image: image5.png]


й) на противопожарные отсеки с целью предотвращения распространения пожара и продуктов горения.

Расчет от размера

 7) ФАНЕРА

Наша компания поставляет фанеру производства России: фанера березовая ФК, ФСФ-влагостойкая, ФЛ- ламинированная, размеры 2440х1220, 3000х1500, 1525х1525. толщина от 4 до 30мм. Сроки поставки на 6 день после оплаты.

Расчет от размера и количества

8)Двери деревянные противопожарные изготовливаются из древесины, пропитанной по технологии  «Гранит». Это технология сквозной пропитки древесины микроструктурирующим огнезащитным составом. Является ноу-хау разроботкой в области нанохимии.

· Дверное полотно с притвором толщина полотна 65 мм, при этом обеспечивает огнестойкость двери 30-60 мин. По торцам установлен терморасширающийся уплотнитель от горячего дыма. Отделка дверного полотна производится  износостойким пластиком  или окрашено по каталогу  RAL. Дверь укомплектована замком огнестойким металлическим и крепежом.

· Дверная коробка для защиты от горячего дыма и огня, по проему коробки установлен термроасширяющися уплотнитель для защиты от холодного дыма и обеспечение плотного прилегания дверного полотна к дверной коробке — термостойкий эластамер.            

Данные двери имеют оригинальный эстетически внешний вид,устанавливаются в поликлиники, библиотеки, офисы, административные здания, гостиницы  и т.д,а также обеспечивают безопасность людей. 

[image: image6.png]
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ под заказ .
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 Наша компания занимается различным изготовлением металлоизделий. Ворота, решетки, стеллажи, навесы, лестницы, детские площадки и многое другое.   Расчет от размера

9) Двери   металлические 

Описание:

Коробка и полотно цельногнутой конструкции, из листовой холоднокатной стали 1,5мм

толщина полотна 53мм. Металл металл сдвух сторон, цвет серая шагрень, ручка нажимная, цилиндр ключ-завертка, без наличника. Два контура специальных трубчатых уплотнителей по периметру,петли с упорным подшибником. Двери изготовливаются на станках с ЧПУ без применения пильных и сверлильных операций.
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