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     КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
   

Доводим до Вашего сведения, что в г. Новосибирске начал работать новый завод по производству 
железобетонных изделий, предназначенных для строительства каркасно-монолитных и каркасно-
панельных многоэтажных и малоэтажных зданий - ООО «ДСК «ПРЕМЬЕР. Выпускаемые заводом 
изделия позволяют создавать сборно-монолитные каркасы зданий любого назначения. Завод ДСК 
«ПРЕМЬЕР» находится по адресу: ул. Станционная, 60. 

На заводе установлена технологическая линия ТЕХНОСПАН (Испания) для промышленного 
производства преднапряженных железобетонных изделий методом объемного безопалубочного 
виброформования на 7 (семи) 80-ти метровых стендах (ЛБФ) шириной 1,5 м, а также участок 
производства колонн для сборно-монолитного каркаса зданий и участок производства фундаментных 
блоков.  

Номенклатура изделий, выпускаемых в настоящее время: 
- многопустотные плиты перекрытий типа ПБ с погрузочными отверстиями для крюковой строповки; 
- колонны с поперечными размерами от 300 до 800 мм, длиной до 11 м; 
- сваи 30х30  длиной 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 м по ТУ: ИЖ3-38-С1(2)С-08; 
- детали ригелей по ТУ: 158/10-1, 2 (Самарская серия); 
- фундаментные блоки. 
Плиты перекрытий, сваи, ригели, армируются высокопрочной проволокой Вр-II 1400 (диаметр 5 

мм) с предварительным натяжением проволоки и последующей передачей напряжения на бетон.  
Колонны изготавливаются с применением армокаркасов в металлических прогреваемых формах. 
Все ЖБ изделия проходят термообработку без применения острого пара. 
Плиты перекрытий соответствуют ГОСТ 9561-91 и выпускаются под расчетные нагрузки  – 300, 450, 

600, 800, 1000, 1250, 1600 кгс/м². С указанными нагрузками изготавливаются плиты высотой 220 мм, 
шириной до 1500 мм, длиной до 7,8 м. Также изготавливаются плиты высотой 220 мм и длиной 9,8, 
10.2, 10,8 м под нагрузки 600 и 800 кгс/м².  

За счет безопалубочного формования плит на длинных металлических стендах с ровной 
поверхностью обеспечивается высокое качество нижней рабочей поверхности плиты.  

Цена 1 кв.м плиты ПБ высотой 220 мм стоит от 1000 рублей с учетом НДС. 
Сваи изготавливаются без опалубки на стендах согласно альбома чертежей ИЖ3-38-С1(2)С-08 и 

имеют более высокие расчетные значения несущей способности сечений (М и N), лучшую 
деформативность и трещиностойкость, и рекомендованы для замены сваи серии 1.011.1-10 в.8 

Производительность линии безопалубочного формования многопустотных плит – 10000 м² в 
месяц при работе в одну смену на 5-ти стендах, свай – до 2000 погонных метров в месяц. 

Производительность участка производства колонн – 2500 погонных метров. 
На заводе имеется собственная лаборатория, оснащенная современными измерительными и 

контролирующими приборами и укомплектованная квалифицированными технологами, 
обеспечивающими высокое качество ЖБ изделий. 

ООО «ДСК «ПРЕМЬЕР» приглашает к сотрудничеству проектные организации и застройщиков и 
гарантирует поставку высококачественных ЖБ изделий с паспортами и сертификатами на строящиеся 
объекты г. Новосибирска. 

 По вопросам  презентации каркасов серии УДС и поставки ЖБ изделий производства ООО «ДСК 
«ПРЕМЬЕР» необходимо позвонить по телефонам: 

8-962-831-87-53, 8-983-304-80-26, или направить заявку по Em: ivantsov.v@pr-holding.ru 
 
Представитель ГК «ПРЕМЬЕР» по НСО   Иванцов Владимир Витальевич 
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