
Победитель конкурса лучший Алтайский товар года!

ООО "Трубопласт-А" РФ, г. Барнаул, 

ул. Весенняя, 21, тел. (3852) 312-497 www.truboplast-a.ru

E-mail:truboplast-a@ya.ru

Трубы для газопроводов

из полиэтилена по ГОСТ Р 50838-2009

Наружный Масса Наружный Масса

диаметр и толщина 1 м/п диаметр и толщина 1 м/п

стенки  трубы, мм кг стенки  трубы, мм кг

225х25,2 15,8 1592,37 1879

63х3,8 0,715 77,97 92

110х6,6 2,16 222,03 262

160х9,5 4,51 463,56 547

32 х 3 0,277 32,20 38 225х13,4 8,94 918,64 1084

63 х 5,8 1,05 111,86 132 315х18,7 17,4 1788,14 2110

75 х 6,8 1,46 150,84 178

90 х 8,2 2,12 219,49 259

110 х 10 3,14 311,19 379

125 х 11,4 4,08 416,95 492 63х3,6 0,682 74,58 88

140 х 12,7 5,08 519,49 613 110 х 6,3 2,07 212,71 251

160 х 14,6 6,67 682,20 805 125 х 7,1 2,66 273,73 323

225 х 20,5 13,2 1350,00 1593 140 х 8,0 3,33 344,07 406

315 х 28,6 25,7 2627,12 3100 160 х 9,1 4,35 447,46 528

225 х 12,8 8,55 878,81 1037

315 х 17,9 16,7 1716,10 2025

32х2,4 0,229 27,12 32

63х4,7 0,869 94,92 112

75х5,6 1,23 135,73 150

90х6,7 1,76 182,20 215 110х5,3 1,77 190,68 225

110х8,1 2,61 285,74 316 160х7,7 3,71 381,36 450

160х11,8 5,5 565,25 667 225х10,8 7,29 749,15 884

225х16,6 10,9 1120,34 1322 315х15 14,2 1459,32 1722

315 х 23,2 21,3 2188,98 2583  

Гибкая система скидок!
Продукция сертифицирована.

Разрешение на применение Госгортехнадзор России № РРС 00-29920 от 17.06.08г.

Трубы диаметром от 32 по 110 включительно упакованы в бухты, остальные  
типоразмеры труб изготавливаются в отрезках по 12м.
Помощь с доставкой

Директор ООО "Трубопласт-А"     Ш.М.Атабаев

ПРАЙС-ЛИСТ

  ПЭ 100   SDR13,6  Р 0,3 до 0,6 Мпа                       

Коэффициент запаса прочности 5,3-2,6

 ПЭ 100    SDR 9  Р от 0,3 до 1,2 МПа 

Коэффициент запаса прочности 8,3-2,1

 ПЭ 100    SDR 11  Р от 0,3 до 1 МПа 

Коэффициент запаса прочности 6,7 - 2

Цена 1 п/м, руб Цена 1 п/м, руб

без НДС

оптовые цены с 11.12.2012г

с НДС без НДС с НДС 

  ПЭ 100   SDR17  Р от 0,3 до 0,6 Мпа 

Коэффициент запаса прочности 4,2 - 2,1

  ПЭ 100   SDR17,6  Р от 0,3 до 0,6 Мпа 

Коэффициент запаса прочности 4 - 2

 ПЭ 100    SDR21 Р от 0,3 до 0,4 МПа 

Коэффициент запаса прочности 3,3-2,5 

(отрезки по 12м)

http://www.truboplast-a.ru/



