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ООО «СигналСтройРесурс»

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.9А, оф.310                                   

тел. +7 (3952)78-19-37, факс. +7 (3952)78-19-38



Уважаемые господа,

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к технике PUTZMEISTER. 

В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее:

Putzmeister МР25mixit
(Универсальная машина для работы с готовой сухой смесью)
	Простая конструкция обеспечивает её безотказность в работе. МР25 действительно многоцелевая машина. Предназначена для работы со всеми видами растворов, пригодных к подаче насосами, приготовленных из готовых сухих смесей. Возможна подача материала из мешков или силосных контейнеров. Применяется при производстве внутренней штукатурки (гипсовой, гипсо-известковой), фасадной штукатурки (цементной, цементно-известковой или гидроизоляции), наливных самовыравнивающихся полов, клеев на основе цемента, специальных и укрепляющих составов. Требуемая производительность в диапазоне от 5-60 л/мин достигается простой заменой шнековой пары.
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Технические характеристики
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	Большой бункер и небольшая высота заправки значительно облегчают и оптимизируют рабочий процесс.
	Загрузочный бункер и смесительная трубка отделены друг от друга. Материал попадает в смесительную трубку после открытия затвора
	М 25 MIXIT разбирается очень быстро, а главное – на транспортабельные узлы.


	Модель
	М 25 MIXIT

	Объем приемного бункера
	115 л

	Производительность*
	25 л/мин*

	Давление подачи
	40 бар

	Дальность подачи
	15 м – высота., 40 м – горизонт.

	Компрессор
	есть

	Мощность двигателя
	5,5 кВт

	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	1324 х 728 х 1443 мм

	Вес
	240 кг

	Макс. фракция
	4 мм

	Объем приемного бункера 
	115 л

	Артикул-Nr.
	111 417.168


* Производительность зависит от установленной шнековой пары, вида и качества  применяемого раствора. 

Цена

	Модель
	М 25 MIXIT

	Цена в Иркутске
	300 000 руб.


Особенности
	Электропривод насоса 5,5 кВт 392 об/мин, 400В/50 Гц, шнековая пара D6 Power, производительность 25 л/мин при максимальном давлении 30 Бар, максимально допустимая величина фракции 4 мм, приемный бункер объемом 115 л, привод подающего механизма 1,1 кВт 23 об/мин, коническая смесительная труба, обеспечивающая лучшее затворение смеси, выходной фланец М35/V25. В стандартной комплектации машина оснащена насосом поддержания водяного давления. Рекомендуется осуществлять подвод электропитания кабелем 5х4,5мм2, СЕЕ-штекер 32А.


Стандартная комплектация
	· 1х растворный шланг 25/40 мм, 10м,

· 1х воздушный шланг 10 мм, 1/2" пистолет растворный NW25/40, спираль смесительная, компрессор 200 л/мин с отключением по давлению, инструменты для очистки и обслуживания, инструкция по эксплуатации.


В случае возникновения вопросов, обращайтесь в любое удобное для Вас время.
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