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Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 

 

Дополнить часть 26 таблицами: 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 
26-01-046, 26-01-047, 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062 

 

Таблица ГЭСН 2601025  Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим 
покрытием "Астратек" 

Состав работ: 
 для норм 18 : 
 01. Подготовка поверхности к нанесению материала: обезжиривание и очистка поверхности. 02. Приго

товление материала "Астратек". 03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого 
слоя толщиной 0,5 мм. 05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 9 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м трубопровода 
Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" , диаметром 
трубы: 

260102501 25 мм 
260102502 32 мм 
260102503 40 мм 
260102504 50 мм 
260102505 75 мм 
260102506 100 мм 
260102507 125 мм 
260102508 150 мм 
260102509 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260102508 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
02501 

2601
02502 

2601
02503 

2601
02504 

2601
02505 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 5,28 6,77 8,44 6,68 10,01 
1.1 Средний разряд работы  3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

330206 Дрели электрические маш.ч 0,31 0,4 0,5 0,63 0,94 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 

4 МАТЕРИАЛЫ       
1012472 Растворитель марки № 646 т 0,003 0,003 0,004 0,005 0,008 
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 28,57 36,59 45,72 57,14 85,73 
4110001 Вода м3 0,004 0,006 0,006 0,008 0,022 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
02506 

2601
02507 

2601
02508 

2601
02509 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 13,35 16,69 20,03 3,9 
1.1 Средний разряд работы  3,2 3,2 3,2 3,8 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

330206 Дрели электрические маш.ч 1,26 1,57 1,89 0,68 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,03 0,04 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ      
1012472 Растворитель марки № 646 т 0,011 0,013 0,016  
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 114,3 142,87 171,44 62,17 
4110001 Вода м3 0,026 0,03 0,034 0,012 

 
 

Таблица ГЭСН 2601043 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций 
жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе. 02. Приготовление материала 

"Астратек". 03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 
мм. 05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  
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Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260104301 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрыти

ем "Астратек"  с лесов 
260104302 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260104301 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04301 

2601
04302 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 14,81 4,04 
1.1 Средний разряд работы  3,7 4 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 6,4 3,2 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
1138077 Антисептик ХМ11 т 0,01  
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601044 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций 
жидким керамическим покрытием "Астратек"  с люлек 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе. 02. Приготовление материала 

"Астратек". 03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 
мм. 05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260104401 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрыти

ем "Астратек"  с люлек 
260104402 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260104401 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04401 

2601
04402 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 21,22 6,86 
1.1 Средний разряд работы  4 4,7 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2,02 0,96 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 11,4 5,7 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
1138077 Антисептик ХМ11 т 0,01  
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601045 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих 
конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек"  
с лесов 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 03. Нане

сение первого слоя толщиной 0,5 мм. 04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  
для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260104501 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамиче

ским покрытием "Астратек"  с лесов 
260104502 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260104501 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04501 

2601
04502 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 12,82 4,04 
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04501 

2601
04502 

1.1 Средний разряд работы  4 4,6 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 6,4 3,2 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601046 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих 
конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с 
люлек 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Передвижка строительных люлек. 02. Приготовление материала "Астратек". 03. Нанесение грунтовоч

ного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм. 05. Нанесение второго слоя толщи
ной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260104601 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамиче

ским покрытием "Астратек"  с люлек 
260104602 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260104601 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04601 

2601
04602 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 19,21 6,61 
1.1 Средний разряд работы  4,2 4,8 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 11,4 5,7 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601047 Изоляция по деревянным полам жидким керамическим по
крытием "Астратек" 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе. 02. Приготовление материала 

"Астратек". 03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 
мм. 05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260104701 Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" 
260104702 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260104701 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04701 

2601
04702 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 10,69 2,49 
1.1 Средний разряд работы  3,4 4,4 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 3,4 1,7 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
1138078 Антисептик КФА т 0,01  
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
04701 

2601
04702 

4110001 Вода м3 0,036 0,013 
 
 

Таблица ГЭСН 2601060 Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим 
покрытием "Астратек" 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 03. Нане

сение первого слоя толщиной 0,5 мм. 04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  
для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260106001 Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" 
260106002 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260106001 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
06001 

2601
06002 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 8,7 2,49 
1.1 Средний разряд работы  3,7 4,4 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 3,4 1,7 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601061 Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим 
покрытием "Астратек" 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе. 02. Приготовление материала 

"Астратек". 03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 
мм. 05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260106101 Изоляция по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" 
260106102 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260106101 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
06101 

2601
06102 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 21,09 4,76 
1.1 Средний разряд работы  3,6 4,7 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 7,8 3,9 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
1138078 Антисептик КФА т 0,01  
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Таблица ГЭСН 2601062 Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамиче
ским покрытием "Астратек" 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
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 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм. 03. Нане
сение первого слоя толщиной 0,5 мм. 04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.  

для нормы 2 : 
 01. Приготовление материала "Астратек". 02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.  

Измеритель:   100 м2 изолируемой поверхности 
260106201 Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" 
260106202 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 260106201 

  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2601
06201 

2601
06202 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 14,27 3,93 
1.1 Средний разряд работы  3,8 4,6 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

330206 Дрели электрические маш.ч 2 0,72 
340504 Краскопульт электрический маш.ч 6,2 3,1 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.ч 0,05  

4 МАТЕРИАЛЫ    
1043257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 181,58 65,79 
4110001 Вода м3 0,036 0,013 

 
 

Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
 

 
 

Таблицу ГЭСН 27-06-004 читать в следующей редакции: 

 

Таблица ГЭСН 2706004 Нормы для корректировки таблиц 2706002 и 2706016 при 
устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м 

Измеритель:   1000 м2 покрытия 
270600401 При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,54 м добавлять к нормам 

таблиц 2706002, 2706016 
  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 
2706
00401 

1 Затраты труда рабочихстроителей чел.ч 31,02 
1.1 Средний разряд работы  3,9 
2 Затраты труда машинистов чел.ч 6,33 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.ч 5,21 
121101 Машины бетоноукладочного комплекта на рельсформах для отделки цементобетонных 

покрытий 
маш.ч 0,28 

121102 Машины бетоноукладочного комплекта на рельсформах профилировщики оснований маш.ч 0,28 
121103 Машины бетоноукладочного комплекта на рельсформах распределители цементобетона маш.ч 0,28 
 
 

 

Таблицу ГЭСН 27-06-041 читать в следующей редакции: 

 

Таблица ГЭСН 2706041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя по
крытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с приме
нением асфальтоукладчика «TITAN325» 

Состав работ: 
 для нормы 1 : 
 01. Нарезка продольного и поперечного шва сопряжения с разметкой продольной полосы. 02. Разборка 

края продольного и поперечного шва, погрузка вырубленной смеси вручную или погрузчиком в автосамосвал. 
03. Транспортировка вырубленной смеси в отстойник. 04. Подготовка и грунтование продольных и поперечных 
швов. 05. Транспортировка материалов под установку копирной струны, выгрузка, установка струны. 06. Пере
ход оборудования с места стоянки к месту производства работ, установка оборудования. 07. Разогревание швов 
при помощи разогревателя. 08. Прием смеси в бункер асфальтоукладчика, укладка смеси. 09. Уплотнение кат
ками. 10. Демонтаж оборудования, переход на другую захватку. 11. Снятие копирной струны, демонтаж лебед
ки, срезка анкерных болтов.  

для нормы 2 : 
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