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ПРАЙС
на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы от 11.01.2011 г.
	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расход, г/м2
	Цена, включая НДС и тару, руб./кг

	
	
	
	
	до 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	Акриловые краски для внутренних работ 

	1.
	Краска ВД-АК-204 Эконом
	Предназначается для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью. Абсолютно матовая, устойчивая к мелению. Препятствует образованию грибков и плесени.                                                                                           
	350
	31,95
	27,06
	24,60
	22,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Краска ВД-АК-204 Эконом плюс
	Предназначается для окраски стен и потолков помещений с нормальным температурно-влажностным режимом, для внутренних работ по штукатурке, шпатлевке, ГКЛ, ДВП, ГВЛ, СМЛ, бетону, кирпичным кладкам и старым покрытиям. Оптимальное соотношение цены и качества.
	300
	43,17
	36,53
	33,21
	30,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Краска ВД-АК-204 Универсал
	Для окраски стен и потолков помещений  всех типов, для внутренних работ по штукатурке, шпатлевке, ГКЛ, ДВП, ГВЛ, СМЛ, бетону, кирпичным кладкам и старым покрытиям. Супербелая матовая краска для стен и потолков помещений с повышенной влажностью. 
Высокая степень белизны и укрывистость.                                                                                       
	250
	51,16
	43,29
	39,36
	36,41

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Краска ВД-АК-204 Люкс
	Для окраски стен (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ГВЛ, СМЛ, бетон, кирпич, фанера), потолков, обоев под покраску всех типов в помещениях с повышенными эксплуатационными нагрузками. Обладает хорошей адгезией, высокой степенью белизны и укрывистостью. Отличные малярные свойства.                                                                                                                                                                                                     
	220
	70,35
	59,53
	54.12
	51,41

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Краска ВД-АК-204 Эдельвейс
	Предназначена для высококачественной отделки внутри зданий и помещений по обоям, штукатурке, шпатлевке, ГКЛ, ДВП, ГВЛ, СМЛ, бетону, кирпичу и старым покрытиям. Допускается использовать в качестве финишного покрытия для окрашивания изделий из древесины. Обладает хорошей адгезией,  высокой укрывистостью, низким грязеудержанием. 
Покрытие устойчиво к регулярной санитарной обработке моющими средствами и дезрастворами.                                                     
	200
	117.71
	111.93
	107.01
	102.71

	Акриловые краски для наружных и внутренних работ 

	1.
	Краска ВД-АК-104 Ренессанс
	Предназначена для финишной отделки фасадов зданий и сооружений с повышенными требованиями к паропроницаемости покрытия. Глубоко матовая фасадная краска эконом класса. 
Для отделки ветхих оснований, реставрационных работ. 
	500
	73,55
	62,24
	56.58
	53.87

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Краска ВД-АК-104 Универсал
	Акриловая матовая фасадная краска; отличается белизной, укрывистостью, повышенной атмосферостойкостью, высокой паропроницаемостью. Используется для окрашивания подготовленных фасадов по оштукатуренным, бетонным, гипсовым, кирпичным, деревянным и другим поверхностям. Оптимальное соотношение цены и качества.
	450
	79.70
	73.06
	66.42
	63.10

	
	
	
	
	
	
	
	


1
	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расход, г/м2
	Цена, включая НДС и тару, руб./кг

	
	
	
	
	до 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	3.
	Краска ВД-АК-104 Люкс
	Фасадная краска с высокой укрывистостью, атмосферо- и светостойкостью. Используется для окрашивания подготовленных фасадов и цоколей зданий на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, кирпичные, деревянные и другие поверхности. 
Характеризуется увеличенным сроком службы лакокрасочного покрытия.
	400
	96,06
	91,70
	87.33
	82.96

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Краска ВД-АК-104 Арктика
	Акриловая фасадная краска, специально разработанная для выполнения малярных работ на фасадах зданий и сооружений при отрицательных температурах (до -15 оС). Соответствует  характеристикам и свойствам фасадной краски «Люкс».
Позволяет выполнять окрасочные работы на фасадах практически круглогодично.
	400
	106.89
	102.03
	97.17
	92.31

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Краска ВД-АК-104 Аметист
	Полуглянцевая акриловая краска, специально разработанная для окраски асбоцементного листа, шифера, глиняной черепицы и фиброцемента, огрунтованных водосточных труб и желобов. Характеризуется высокой укрывистостью. Высокая  прочность, влагостойкость, износостойкость и исключительная твердость покрытия.
	280
	151.54
	144.65
	137.76
	130.87

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Краска ВД-АК-104 Флуоресцентная
	Флуоресцентная краска на акриловой основе, по всем типам огрунтованных поверхностей, стойкая к износу и мокрому истиранию. Имеет собственный цвет при обычном освещении, яркий насыщенный цвет при солнечном свете, кислотный яркий цвет при ультрафиолетовом (УФ) освещении. 
Помогает воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
	350
	-
	-
	Дог.
	Дог.

	Водно-дисперсионные акриловые эмали

	1.
	Эмаль ВД-АК-105 Универсал
	 Универсальная эмаль  на водной основе для стен, обоев, фасадов, цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных и деревянных полов в условиях повышенной влажности. Высокоукрывистая, полуматовая. Предотвращает разрушающее действие воды, моющих средств, жира. 

Высокая адгезия, влагостойкость и износостойкость покрытия.
	250
	120.42
	114.94
	109.47
	104.55

	2.
	Эмаль ВД-АК-105                       Профессионал 
	Высоко укрывистое финишное покрытие изделий из древесины. Прекрасно подходит как для нанесения вручную, так и для промышленной окраски столярных изделий. Водостойкая, полуглянцевая, супербелая. Биозащитные компоненты предотвращают появление мха, грибков и плесени.                     
	160
	146.12
	139.48
	132.84
	126.20

	3.
	Эмаль ВД-АК-105                            Премиум
	Высокоглянцевое финишное покрытие универсального применения. Может использоваться для окрашивания изделий из древесины, и для высококачественной отделки любых подготовленных поверхностей. Биозащитные компоненты предотвращают появление мха, грибков и плесени.                     
	160
	184.01
	175.64
	167.28
	158.92

	Водно-дисперсионные акриловые грунтовки

	1.
	Грунтовка

Проникающая
	Применяется для упрочнения и эгализации различных сильнопористых, впитывающих и рыхлых поверхностей перед финишной отделкой. Подготовка оснований перед проведением наружных и внутренних отделочных работ. Снижение влагопоглощения строительных конструкций. Содержит высококачественные антисептические добавки. Снижение расходов материалов и улучшения адгезии с подложкой отделочных покрытий.    
	120
	41.33
	37.88
	34.44
	32.03

	2.
	Грунт-концентрат для внутренних  работ
	Подготовка минеральных оснований перед проведением отделочных работ внутри помещений. Улучшает сцепление поверхности с последующими перекрывающими слоями. Содержит высококачественные антисептические добавки. Для влагоизоляции строительных конструкций или грунтования ответственных, сильнопористых и рыхлых поверхностей разбавить водой 1:1; для огрунтовки слабовпитывающих поверхностей разбавить водой 1:5. Оптимизация затрат при проведении отделочных работ.
	-
	93.35
	89.11
	84.87
	80.62
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	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расход, г/м2
	Цена, включая НДС и тару, руб./кг

	
	
	
	
	до 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	3.
	Грунт-концентрат для наружных и внутренних  работ
	Подготовка минеральных оснований перед проведением отделочных работ на фасадах и внутри помещений. Улучшает сцепление поверхности с последующими перекрывающими слоями. Содержит высококачественные антисептические добавки. Для влагоизоляции строительных конструкций или упрочнения рыхлых поверхностей разбавить водой 1:2; для огрунтовки ответственных поверхностей разбавить водой 1:5; для подготовки слабо впитывающих поверхностей разбавить водой 1:10.

Универсальность применения.
	-
	174.54
	166.60
	158.67
	150.74

	4.
	Грунтовка Глубокого проникновения
	Применяется для предварительной обработки строительных оснований, впитывающих влагу, например, ГКЛ, ГВЛ, гипсовых и цементных штукатурок, шпаклевок и т.п., в целях улучшения адгезии и укрепления поверхности при приклеивании керамической плитки, устройстве стяжек, окраске и т.п. водно-дисперсионная, упрочняющая, антисептическая, глубокого проникновения. 
Огрунтовка столярных изделий перед окрашиванием или нанесением лакового покрытия.
Обеспечивает более глубокое грунтование, укрепление микротрещин штукатурки.
	120
	67.90
	62.24
	56.58
	53.75

	5.
	Грунтовка Арктика
	Специально разработана для выполнения подготовительных работ на фасадах зданий и сооружений при отрицательных температурах (до -15 оС). Используется для огрунтовки оштукатуренных, бетонных, гипсовых, кирпичных, деревянных и других поверхностей.
Позволяет выполнять отделочные работы на фасадах практически круглогодично.
	120
	86.59
	82.66
	78.72
	74.78

	6.
	Грунтовка          Кварц-грунт
	Укрывающая сцепляющая цветовыравнивающая грунтовка предназначена для предварительной обработки бетона, плотных оснований,  штукатурки, шпатлевки, ГКЛ, ДВП, ГВЛ, СМЛ и старых покрытий перед нанесением декоративных составов и структурных красок. Применяется для качественного закрепления, обеспыливания и получения высокой адгезии при внутренних работах, а также для подготовки фасадов, цоколей и помещений с повышенной влажностью.

Возможность контроля соблюдения технологий на любых стадиях отделки.
	150
	72.32
	66.30
	60.27
	57.25

	7.
	Грунтовка               Бетоконтакт
	Сцепляющая акриловая грунтовка предназначена для предварительной обработки бетона, плотных минеральных оснований, гипсокартона, окрашенных алкидными красками,  перед нанесением гипсовых, цементных выравнивающих штукатурок, акриловых шпатлевок, клеев для керамической плитки. Оптимальный размер кварцевого наполнителя обеспечивает надёжное сцепление материалов с гладкими подложками.
	250
	60.89
	58.12
	55.35
	52.58

	Водно-дисперсионные акриловые лаки

	1.
	Лак  ВД-АК-004                Универсал
	Предназначен для защитно-декоративной отделки и тонирования деревянных поверхностей и изделий под различные породы дерева внутри и снаружи помещений (кроме лакирования полов). Защищает древесину от гниения, поражения грибком, выгодно выявляет ее текстуру. Допускается использование в качестве защитного гидроизолирующего покрытия кирпичной кладки и декоративных составов. Цвета: бесцветный, матовый, сосна, дуб, орех, вишня, темный орех, палисандр, орегон, каштан, махагон. Содержит высококачественные антисептики и УФ-поглотители.
	200
	94.47
	92.99
	88.56
	84.13

	2.
	Лак  ВД-АК-004            Фокстрот
	Предназначен для отделки изделий из древесины, покрытий деревянных, бетонных, паркетных полов внутри помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Лак образует однородную полуглянцевую пленку, устойчивую к истиранию, механическим нагрузкам, периодическим воздействиям воды и синтетических моющих средств. Колеруется по согласованию.

Лаковое покрытие обладает высокой твердостью и отличной износостойкостью.
	250
	178.59
	170.48
	162.36
	154.24
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	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расход, г/м2
	Цена, включая НДС и тару, руб./кг

	
	
	
	
	до 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	Акриловые декоративные составы 

	1.
	Декоративный состав Бриз
	Однослойное универсальное мелкозернистое текстурное покрытие для декорирования стен и потолков внутри зданий и помещений. Влагостойкое, супербелое или колерованное. Внешний вид поверхности при нанесении материала зависит от технологии нанесения и применяемых инструментов: шпателем, структурным валиком, натуральной губкой, гребенкой либо методом пневматического распыления.
Исключает трудоемкие стадии выравнивания и финишного шпатлевания.
	от 600
	66.30
	63.28
	60.27
	57.26

	2
	Декоративный состав Сахара
	Однослойное декоративно-защитное мелкозернистое покрытие для наружных и внутренних работ по подготовленным минеральным основаниям. Влагостойкое, супербелое или колерованное. Состав наносится методом пневматического распыления штукатурным пистолетом.
Скрывает мелкие трещины, предотвращает их последующее образование, армирует поверхность.
	от 600
	73.06
	69.74
	66.42
	63.10

	3.
	Декоративный состав  Кристалл
	Декоративная камешковая штукатурка на основе натуральной разноцветной калиброванной мраморной крошки и полимерного связующего. Имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, загрязнению, влаге. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям, обладает превосходной морозоустойчивостью. Выпускается с крупностью зерна 1,0 и 2,0 мм.
	-
	67.65
	64.58
	61.50
	58.43

	4.
	Декоративный состав  Спонж
	Однотонная декоративная штукатурка на основе окрашенной мраморной крошки и полимерного связующего. Имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, загрязнению, влаге. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям, обладает превосходной морозоустойчивостью. Выпускается с крупностью зерна 1,0 и 2,0 мм.
	-
	67.65
	64.57
	61.50
	58.43

	5.
	Декоративный 

состав

Спонж-мозаика
	Многоцветная декоративная штукатурка на основе окрашенной мраморной крошки и полимерного связующего (2-3 цвета). Имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, загрязнению, влаге. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям, обладает превосходной морозоустойчивостью. Выпускается с крупностью зерна 1,0 и 2,0 мм.
	-
	73.06
	69.74
	66.42
	63.10

	6
	Декоративный состав  Кора
	Готовая к применению роллерная штукатурка на акриловой основе для фасадных и внутренних работ. Внешне и на ощупь напоминает структуру коры дерева. Данный материал достаточно легкий в использовании, обладает превосходным сцеплением и эластичностью, не подвержен влиянию погоды, ультрафиолетовому свету, что гарантирует его долговечность. Выпускается в трех вариантах в зависимости от зерна наполнителя (1,5; 2,0; 2,5), позволяет добиться различных видов рисунка, имеет текстуру типа "короед". Исключает трудоемкие стадии финишного выравнивания.
	-
	67.65
	64.57
	61.50
	58.43

	7.
	Покрытие Мультиколор
	Покрытие на основе акриловой краски, представляющей собой смесь разноцветных микрокапсул в полимерном связующем. Предназначено для высококачественной декоративной отделки подготовленных кирпичных, бетонных, оштукатуренных, ранее окрашенных поверхностей, а также ГКЛ, ЦСП, АЦЛ, фанеры, ДСП, ДВП, дерева, и пр. внутри помещений. При нанесении образует на поверхности контрастный рисунок из чередующихся цветных точек, напоминающий мозаику. Краска наносится методом пневмораспыления с использованием штукатурного пистолета.                                             Вместо обоев и традиционных однотонных красок.
	-
	107.75
(за м2)
	98.77
(за м2)
	89.79
(за м2)
	80.81
(за м2)
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	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расход, г/м2
	Цена, включая НДС и тару, руб./кг

	
	
	
	
	до 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	8.
	Покрытие

Мультифлок
	Отделочное покрытие, получаемое нанесением на подготовленную поверхность смеси разноцветных мелких частиц флоков в полимерном связующем. Предназначено для высококачественной декоративной отделки подготовленных кирпичных, бетонных, оштукатуренных, ранее окрашенных поверхностей, а также ГКЛ, ЦСП, АЦЛ, фанеры, ДСП, ДВП, дерева на фасадах и внутри помещений. Наносится методом пневмораспыления с использованием штукатурного пистолета. 
Создает объемный многоцветный эффект.
	-
	113.16    (за м2)
	108.24 (за м2)
	 98.40   (за м2)
	 92.74
(за м2)

	9.
	Покрытие

Мультифлок-лайт
	Флоковое покрытие эконом класса. Предназначено для декоративной отделки подготовленных поверхностей зданий и внутри зданий и помещений. При нанесении покрытия флоки не насыщают полностью поверхность, а образуют многоцветные вкрапления на отделываемой поверхности. Наносится на подготовленную загрунтованную поверхность только методом пневмораспыления с использованием штукатурного пистолета. Высокие эксплуатационные свойства покрытия.
	-
	84.87    (за м2)
	79.34
(за м2)
	72.08
(за м2)
	67.40
(за м2)

	10.
	Покрытие 
Флок-дизайн
	Классическое декоративное трехкомпонентное флоковое покрытие на акриловой основе. Предназначено для высококачественной декоративной отделки любых подготовленных поверхностей внутри помещений. Неограниченные дизайнерские возможности.
	-
	121.28
 (за м2)
	112.91
 (за м2)
	106.03
 (за м2)
	100.73
 (за м2)

	11.
	Напольное покрытие 

Престиж
	Система материалов с флоками для отделки оснований пола: бетонных, прочных пескоцементных, гипсовых стяжек, и прочих конструкционных материалов, при строительстве и ремонте внутри зданий и помещений с легкой и средней пешеходной нагрузкой. Отлично подходит для отделки и ремонта этажных и межэтажных площадок, ступеней лестничных маршей.
	-
	265.43
 (за м2)
	252.76 (за м2)
	240.71 (за м2)
	231.12
 (за м2)

	12.
	Напольное покрытие 

Эконом
	Система акриловых материалов для отделки и защиты различных оснований пола. Применяется для обеспыливания, упрочнения и отделки полов вспомогательных помещений: электрощитовых, вентиляционных, колясочных, кладовых и т.п. 
	-
	134.81
 (за м2)
	128.90 (за м2)
	122.01
 (за м2)
	116.23
 (за м2)

	Специальные составы и модифицирующие добавки

	1.
	Пропитка
Антивысол
	Однокомпонентный, готовый к использованию материал для устранения высолов на кирпичных кладках. Выпускается колерованный в соответствии с цветом кирпича. Предотвращает повторное появление солей на поверхности строительных конструкций. Препятствует росту грибков, бактерий и плесени.
	220
	73.80
	67.65
	61.50
	58.43

	2.
	Пропитка Аквастоп
	Используется в качестве финишного покрытия для обработки красного и силикатного кирпича, асбоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦСП с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Образует паропроницаемый водоотталкивающий слой. Проникая внутрь материала, не создает видимого слоя на поверхности. 

Препятствует росту грибков, бактерий и плесени.
	100-250
	54.37
	46.00
	41.82
	39.73

	3.
	Пропитка Биощит
	Универсальный биозащитный состав. Предназначен для антисептической обработки против грибков и плесени строительных материалов и конструкций, в том числе древесины в местах с повышенной влажностью. Рекомендуется использовать для обработки поверхностей перед нанесением грунтовок, лаков, красок, обоев, и т.п. Не образует пленку, предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
	120
	52.77
	44.65
	40.59
	38.56

	4.
	Зимняя добавка в краски Морозко 
	Специально разработанная эффективная добавка для водно-дисперсионных акриловых фасадных красок, позволяющая выполнять окрасочные работы при отрицательных температурах. В зависимости от количества вводимой добавки – до -15оС. 
Позволяет выполнять отделочные работы на фасадах практически круглогодично.
	-
	93.36
	89.11
	84.87
	80.63


5

	5.
	Зимняя добавка в сухие смеси Аляска
	Специально разработанная эффективная добавка для сухих строительных смесей, позволяющая выполнять отделочные работы на фасадах при отрицательных температурах. Используется в системах утепления, при штукатурных работах, шпатлевании цементосодержащими составами, приклеивании керамической плитки. В зависимости от количества вводимой добавки возможно проведение отделочных работ до -15оС. 
Позволяет выполнять отделочные работы на фасадах практически круглогодично.
	-
	94.46
	86.59
	78.72
	74.78


Примечание: 

1. Расходы материалов указаны ориентировочно. Реальные расходы зависят от толщины слоя наносимого материала, количества слоёв, структуры и состояния поверхности.

2. Цены указаны с учётом стоимости тары, НДС, на базовые белые материалы или колерованные в светлые тона со склада Производителя. Возможность колеровки в средние и насыщенные тона конкретного материала, стоимость определяется индивидуально по согласованию с Заказчиком. 
3. Подбор цвета осуществляется по каталогам Monicolor Nova, Symphony, RAL, NSС, Bekkers и др., либо по предоставляемым образцам.
4. Фасовка материалов производится в пластиковую тару, объёмом 2,3, 5,10,20, 30,40, 50 литров и иную тару по согласованию с Заказчиком.

5. Возможно изготовление на заказ специальных материалов, отвечающих требованиям Заказчика.
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