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	Воздухоочиститель-увлажнитель
«FANLINE Aqua» VE180T


Воздухоочиститель - увлажнитель Fanline "Aqua" VE180T, поможет создать в вашем доме или офисе благоприятную экологическую обстановку. Он очистит воздух от пыли, смога, табачного дыма, пыльцы, неприятных запахов, и наполнит очищенный воздух аэроионами.
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  Особенности прибора

1. Многофункциональность: воздухоочиститель, увлажнитель, ионизатор.

2. Специальный нагреватель увеличивает производительность увлажнителя.

3. Прибор прост в обслуживании.

4. Для очистки и увлажнения воздуха можно использовать обычную неочищенную водопроводную воду.

5. Нет сменных и расходных элементов.

6. Для очистки воздуха используется принцип "мойки воздуха".

7. Режим "Озон" нейтрализует запахи, подавляет деятельность микроорганизмов, плесени, грибков.

8. Имеется возможность добавления в воду ароматических масел.

9. Имеется возможность отключения электрофильтра.

  Принцип очистки воздуха

Вентилятор втягивает внутрь прибора воздух через воздухоозаборник , где на сетке предварительного фильтра задерживаются пух и крупная пыль. Далее в плазменно-электростатическом фильтре осаждаются самые легкие и маленькие частицы веществ, загрязняющих воздух. Оставшиеся частицы, получив отрицательный электрический заряд, направляются потоком вентилятора на заземленную воду, к которой они притягиваются, отдавая свой заряд, и растворяются в ней.

Небольшое количество озона, образующегося при коронном разряде внутри плазменного фильтра, подавляет деятельность микроорганизмов, нейтрализует запахи. В фильтр встроен ультрафиолетовый излучатель с длиной волны 395-400 нм, он избирательно воздействует на микроорганизмы и не оказывает воздействие на химический состав среды.

Очищенный воздух увлажняется и на самом выходе ионизируется. 

Воздухоочиститель имеет плавную регулировку скорости вращения вентилятора, что позволяет удалить шум вентилятора для работы ночью.
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	Нагревательный элемент увлажнителя


  Режимы работы

Кнопки режимов работ воздухоочистителя-увлажнителя Fanline "Aqua" VE180T находятся на лицевой панели и снабжены индикаторами работы.

"ИОН" - нормальный режим, при котором воздух очищается, слегка ионизируется и увлажняется. Этот режим можно использовать без ограничений, круглосуточно.

"УФ" - кнопка УФ включает или выключает ультрафиолетовый излучатель, расположенный внутри воздухоочистителя. Ультрафиолет подавляет микроорганизмы и способствует удалению запахов. Ультрафиолетовое излучение действует только внутри воздухоочистителя, поэтому оно безопасно и его можно использовать без ограничений.

"ОЗОН" - режим интенсивной очистки воздуха. В этом режиме в воздух помещения подается газ озон - сильный окислитель. По своему действию он похож на известный дезинфектор - хлорку. Озон уничтожает микроорганизмы (дезинфекция), удаляет запахи и их источники (дезодорация). Этот режим можно использовать для обработки помещения в "гриппозный" период, для удаления неприятных запахов животных, кухни, туалета. При работе воздухоочистителя в таком режиме, в помещении не рекомендуется находиться людям и животным.

"НАГРЕВ" - в комплекте прибора идет специальный нагреватель воды. Как известно, чем больше температура воды, тем интенсивнее она испаряется. Нагреватель позволяет увеличить скорость испарения до 230 мл/час. Увлажнение с нагревом рекомендуем использовать в холодное время года в условиях низкой влажности воздуха. Летом нагреватель можно не присоединять к прибору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСКИКИ

· Размер улавливаемых частиц, мкм - 0,01-10;

· Объем обслуживаемого помещения, м3 (м2) - до 50 (20);

· Способ очистки воздуха - комбинированный: фильтр грубой очистки + электрофильтр + седиментация + мокрый коллектор;

· Производительность очистителя воздуха, м3/час - 60÷120 (регулируется пользователем);

· Количество режимов работ электрофильтра - 2;

· Озонирование - есть;

· Ионизация воздуха - униполярная, отрицательная;

· Концентрация аэроионов в номинальном режиме (ИОН), на расстоянии 1,5 метра от места установки устройства, ион/см3 - не более 50 000;

· Обработка воздуха ультрафиолетовым излучением - внутри камеры очистителя;

· Длина волны ультрафиолетового излучения, нм - 395÷400

· Интенсивность ультрафиолетового излучения, мкд: 80÷150

· Расход воды при увлажнении с подогревом воды (при t=25°С; RH=25%), гр/час 230 ±15%;

· Температура нагретой воды, °С - не более 60;

· Ёмкость бачка для воды, л - 8;

· Уровень звука, дБА - не более 55 (регулируется пользователем);

· Номинальная потребляемая мощность, Вт 18;

· Потребляемая мощность с включенным нагревателем воды, Вт не более 240;

· Масса, кг - 3,0 ±10%.
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