
 

Шинные пилорамы  

«Мурка»  
 

  

ООО «Мурка» 

Адрес: Россия, 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.5Ж 

Т: 8 (391) 215-09-90 , Т: 8 (391) 214-26-62, Ф: 8 (391) 291-10-19 

www.pilam.ru,     pilam.ru@gmail.com 

с бензиновым двигателем STIHL MS660 

       

Технические характеристики: «Мурка» М1 Супер 

(бензиновая) 

Максимальный диаметр  распиливаемого бревна, мм 600 

Минимальный диаметр распиливаемого бревна, мм 100 

Длина распиливаемого бревна, мм 6500 

Длинна пильной шины до, мм 630 

Производительность куб.м 4–5 

Скорость пильной цепи, м/с 17 

Габаритные размеры станка, мм  

Длина 600 

Ширина 850 

Высота 1200 

Габаритные размеры рельсового пути, мм  

Длина (3 части х 2600) 7800 

Ширина 780 

Масса, кг 275 

Мощность двигателя привода пилы, л/с 7,5 л.с. 

Подъем-опускание пильной каретки ручной 

Стоимость, т.р. 112  

 

В комплектацию шинной пилорамы «Мурка» М1 входит: 

–Рельсовый путь длиной 7,8 метра (3*2,6 м) 

–Комплекты зажимов бревна (3 компл.) 

–3 пильных цепи STIHL 63/1,3/ 3\8   

–Шина STIHL 63/1,3/ 3\8   



 

Шинные пилорамы  

«Мурка»  
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с электрическим двигателем мощностью 5,5 кВт       

       

Технические характеристики: «Мурка» М2  

(электрическая) 

Максимальный диаметр  распиливаемого бревна, мм 600 

Минимальный диаметр распиливаемого бревна, мм 100 

Длина распиливаемого бревна, мм 6500 

Длинна пильной шины до, мм 630 

Производительность куб.м 4–5 

Скорость пильной цепи, м/с 17 

Габаритные размеры станка, мм  

Длина 600 

Ширина 850 

Высота 1200 

Габаритные размеры рельсового пути, мм  

Длина (3 части х 2600) 7800 

Ширина 780 

Масса, кг 315 

Мощность двигателя привода пилы, л/с 5,5 кВт 

Подъем-опускание пильной каретки ручной 

Стоимость, т.р. 96 

 

В комплектацию шинной пилорамы «Мурка» М2 входит: 

–Рельсовый путь длиной 7,8 метра (3*2,6 м) 

–Комплекты зажимов бревна (3 компл.) 

–3 пильных цепи STIHL 50/1,3/ 3\8   

–Шина STIHL 50/1,3/ 3\8   


