  ООО «Тимал»                                

   450027, г.Уфа, ул.С. Богородская, 57,оф.403     

   Тел/факс (347) 292-75-18, моб.  8-917-41-55-768   e-mail:  timal@ufamail.ru     
                                        Коммерческое предложение.

                      ООО «Тимал» предлагает Вам  технологию «ЛЕГОСТРОЙ» для строительства  коттеджей, сельских домов, общественных и административных зданий с помощью несъемной опалубки  из специального строительного пенополистирола,  выполненной в виде легких модулей.  
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Что дает застройщикам технология «ЛЕГОСТРОЙ»?

-  Снижение сроков строительства.

-  Экономию на стоимости стеновых материалов.      
-  Простота производства работ. 
-  Экономию при сооружении фундаментов.

-  Выгоду от получения дополнительной полезной площади.

-  Снижение затрат на отопление здания «ЛЕГОСТРОЙ» по  сравнению  с  кирпичным  в 3-3,5 раза.

-  Снижение транспортных расходов в 3-4 раза.

-  Простота прокладки и монтажа канализационных и водопроводных труб, электропроводки.
Также наше предприятие комплектует объекты строительно-отделочными материалами:                                                                                                                                                                      
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	     Металлочерепица

     Профнастил  Сайдинг
     Водосточная система

     OSB/3 (EGGER, KRONOSPAN)
      Мансардные окна
паро- и гидроизоляционные материалы
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 400х400х190мм
	Современный  строительный материал ТЕПЛОБЛОК, который применяется при возведении жилых, общественных зданий, состоит из трех слоев: несущий слой - поризованный керамзитобетон толщиной 200мм,
утеплитель - пенополистирол толщ. 140мм, 
фасадный декоративный слой - керамзитобетон высокой плотности
 толщ.  60мм, связанных между собой арматурными стержнями из стеклопластика, которые делают блок практически монолитным.
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	   системы утепления фасадов  Церезит
   (ПСБ-С, базальтовая минералватная плита) 


	
«Ньютон Системс» - подсистема  для вентилируемых фасадов из 

                                    нержавеющей и оцинкованной стали (керамогранит, композитные


[image: image14]         панели,  фиброцементные плиты, натуральный камень).
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	Теплоизоляция


	СМЛ (стекло-магнезитовый лист)
	Для внутренней и фасадной облицовки


А также сухие смеси КЕРАФЛЕКС, входные металлические двери, краски, керамогранит и другие отделочные материалы. 

         Вся продукция сертифицирована. Мы надеемся, что наш опыт пригодится вам.
                                       ООО «Тимал»                                

                        450027, г.Уфа, ул.С. Богородская, 57,оф.403      тел\факс (347)292-75-18

                                                               e-mail:  timal@ufamail.ru     

                                                              «ЛЕГОБЛОК»

                           несъемная опалубка из пенополистирола                                         

	№
	Наименование блоков
	
	Ед.

изм.
	Цена (руб.)

	
	
	
	
	Плотность

25 -30 кг/м3

	   1
	Модуль стеновой разборный 

25 МСР    1200х250х250 мм


	
[image: image17]
	шт.
	199-00

	 2
	Модуль стеновой разборный

 30 МСР     1200х250х300 мм
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	шт.
	250-00

	   3
	Элемент перемычки проема

 25 ЭПП/ 30 ЭПП

1200х250х250/300мм
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	шт.
	380-00/430-00

	   4
	Элемент опоры перекрытия                     

 25 ЭОП/ 30 ЭОП
1200х250х250/300 мм
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	шт.
	190-00/290-00

	  5
	Элемент корректор 

25 ЭК / 30 ЭК
1200х50х250/300 мм
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	шт.
	35-00/70-00

	  6
	Заглушка прямая ЗП

150х250х50 мм
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	шт.
	27-00

	  7
	Перемычка  

ПБП 250 / ПБП 300
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	шт.
	7-00 / 12-00

	8
	Модуль  угловой 25/30  400х800х250 мм
	
	шт.
	220-00/270-00


    Примечание:  в модуль стеновой разборный входит 7 соединительных элементов ПБП.

                                    в модуль угловой разборный входит 4 соединительных элементов ПБП.

     Контактное лицо:     Ильясов Марат Альфатович  (тел. 8-917-41-55-768)

	                                         СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА   на 1 кв. м стены
                                                  ( коробка 10 х 10 х 3 м = 120 кв. м стены без оконных и дверных проемов)

                                                                                                                         

	           НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

                                       ЛЕГОБЛОК     
	                                                  КИРПИЧ

	                Наименование материала


	 Сумма (руб.)
	                      Наименование материала
	Сумма (руб.)

	Модуль 25 МСР 1200х250х250 мм

                                                     400 шт. х 199 руб.                                          

                                                
	      79 600-00
	Кирпич керамич. (толщ.стены 64см)    

                                                 28800 шт. х 4-50 руб.              
	    129 600-00

	Заглушка прямая                        48 шт. х 27 руб.


	        1 296-00
	                  
	      

	Бетон М200*                  0,125 куб.м х120 кв.м = 

                                                 15 куб.м х 2500 руб.                       


	      37 500-00
	Раствор  М75*                     0,17 куб.м х 120 кв.м = 

                                                  20 куб. м х 2000 руб           
	      40 000-00

	Арматура АIII d10*      3 кг \ кв.м х 120 кв.м = 

                                                     0,36 т х30000 руб.          


	       10800-00
	Утеплитель ПСБ-С 25Ф*       0,05 м х120 кв.м = 

                                                     6 куб. м х1450 руб.          
	        8 700-00

	                                                   ИТОГО
	   129 196-00
	                                                ИТОГО
	 178 300-00

	
	
	
	

	                       Стоимость 1 кв. м стены
	     1076-63
	                        Стоимость 1 кв. м стены
	     1485-83


                   *цены указаны на 30.10.12г.

                             ООО «Тимал»                                

                          450027, г.Уфа, ул.С. Богородская, 57,оф.403      тел\факс (347)292-75-18

                                                                         e-mail:  timal@ufamail.ru     

                                                           «ТЕПЛОБЛОК»   

                             (Блоки толщиной стены 400мм / 300мм)                
	№
	Наименование блоков
	С фактурой серая плитка


	Ед.

изм. 
	           Сечение
	   Цена 

 за 1 шт.

   (руб.)

	   1
	Блок рядовой БР 400.400.190 

Блок рядовой БР 300.400.190
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	   шт.
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	  215-00
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	  185-00

	 2
	                                                                                      Блок рядовой половинчатый 
  БРП 400.200.190 

Блок рядовой половинчатый 

  БРП 300.200.190
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	   шт.
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	135-00
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	   110-00

	   3
	Блок угловой наружный

 БУН 200.400.190 
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	шт.
	
[image: image31]
	   275-00

	   4
	Блок угловой внутренний

 БУВ 400.400.190 

Блок угловой внутренний

 БУВ 300.400.190
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	шт.
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	   255-00
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	    230-00

	5
	Блок поясной с утеплением 

БПУ 200.400.190 

Блок поясной с утеплением 

БПУ 180.400.190
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	   шт.
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	   175-00            
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	   150-00

	6
	Блок эркерный наружный 

БЭН 400.600.190 

Блок эркерный наружный 

БЭН 400.200.190
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	    шт.
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	   720-00      
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	  650-00

	7
	Блок эркерный  внутренний 

БЭВ 400.600.190 

Блок эркерный  внутренний 

БЭВ 400.200.190
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	   шт.
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    Диаметр арматуры 4 мм, длина 250 мм

    [image: image45.jpg]



   Производство:  «Бийский завод стеклопластиков»
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Теплоблок (размером 400х400х190мм/300х400х190мм) состоит из трех слоев: Несущий слой - поризованный керамзитобетон толщиной 200мм/130мм, утеплитель - пенополистирол толщиной140мм/120мм, фасадный декоративный слой - керамзитобетон высокой плотности толщиной 60мм/50мм, связанных между собой арматурными стержнями из стеклопластика, которые делают блок практически монолитным.

Контактное лицо:     Ильясов Марат Альфатович  (тел. 8-917-41-55-768)

ООО “Тимал”
г. Уфа, ул. С.Богородская, д 57, оф.403  
тел./факс: (347) 292-75-18,  моб.8-917-41-55-768
e-mail: timal@ufamail.ru
Ждем Вас в рабочие дни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.                                              07.11.2012г.

                                          Коммерческое предложение

         Компания «Тимал» предлагает Вам заключить договор на поставку материалов для производства фасадных штукатурных работ системой “ЦЕРЕЗИТ” производства компании «Henkel».

              Краткая информация о системах фасадного утепления “ЦЕРЕЗИТ” производства  заводов «Henkel» в Польше и России. Система сертифицирована Госстроем России   и получила стандарт стандарт предприятия (как система,  а не только отдельными материалами) на применение в I, II, III климатических районах  в зданиях до 25 этажей при утеплении минералватой; и для зданий 75м высотой  (т.е.25 этажей) при утеплении пенополистиролом.

Система теплоизоляции Ceresit VWS c использованием пенополистирольной плиты в качестве утеплителя.
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Система теплоизоляции Ceresit WM c использованием минераловатной плиты в качестве утеплителя.
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Принципиальные отличия системы Ceresit от аналогов:
      Два варианта клея на выбор (СТ 85 или СТ 190) - в зависимости от типа утеплителя обеспечивает  более высокую долговечность, возможность выбора отделки (полимерная или минеральная штукатурка) в зависимости от паропроницаемости фасада и условий эксплуатации здания. Все материалы производятся в заводских условиях и  не требуют дополнительных добавок на объекте.

Краткая характеристика материалов:

     Ceresit CT 85 — клей на цементной основе для крепления плит из стиропора и устройства на них армирующего защитного слоя. Имеет высокую прочность и адгезию к минеральным основаниям, утеплителю из пенополистирола и сетке из стекловолокна.

     Ceresit CT 190 — клей на цементной основе для крепления плит волокнистого минерального утеплителя и устройства на нем армирующего защитного слоя. Он имеет высокую прочность и адгезию к минеральным основаниям,  волокнистому минеральному утеплителю и сетке из стекловолокна. Содержит дополнительные водоудерживающие и фунгецидные добавки. Поставляются в виде сухой смеси. Затворяются водой в момент применения.
     Ceresit CT 16 – колерованная (белая) грунтовка с наполнителем из кварцевого песка, 

повышающая адгезию штукатурки к основанию.
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Ceresit СТ 35 (“короед”) - минеральная тонкослойная штукатурка (зерно 3,5 или 2,5 мм) с фактурой поверхности типа «короед»; после нанесения широким (нержавеющим!) шпателем подсушивается (15-30мин.) и формируется пластмассовой теркой.
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Ceresit СТ 137 (“камешковая”) - минеральная тонкослойная штукатурка (зерно 1,5 или 3,5 мм); после нанесения широким (нержавеющим!) шпателем сразу уплотняется мелкими круговыми движениями пластмассовой терки.
Обе штукатурки выпускаются в 3-х типах цветов:

- серая под последующую окраску и белая (производятся на заводе в России)
- колерованные (на заводе в Польше сухом виде) в 6 основных цветов (ME 002, MI 002, MB 002, MH 002, MJ 002). Поставляются в виде сухой смеси 25 кг. Затворяются водой в момент применения.
     При утеплении пенополистиолом  допускается применение, без ограничений полимерных штукатурок (“камешковых”, “короед”, “мозаичных”: СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 177) с широчайшей гаммой колерованных цветов.

        При утеплении минераловатной плитой  применение полимерных штукатурок рекомендуется только после дополнительных расчетов на паропроницаемость всей конструкции.
     Фактура полимерных штукатурок – соответствует фактурам минеральных: «короед» и  «камешковая». Отличия: в величине зерна, долговечности и возможности колеровки практически в любой цвет. Поставляются в полужидком виде в ведрах по 20кг. Благодаря гидрофобным добавкам, штукатурки не смачиваются водой и отталкивают атмосферные осадки, что предотвращает намокание стен. Вследствие хорошей  паропроницаемости, они не удерживают в фасаде влагу, которая может конденсироваться там при низких температурах воздуха. Эти свойства предохраняют стены от морозного разрушения за счет одновременного воздействия знакопеременных температур и влаги. Что особенно ценно в районах с повышенной влажностью, частыми осадками и резкими перепадами температуры.

Заводской гарантийный срок на материалы  «Церезит» - 5 лет.  

Срок службы всей фасадной системы – в среднем 30 лет.  
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