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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эта инструкция является обязательной в соблюде-

нии при проектировке и монтаже пластмассовых 

гидроизоляционных мембран FATRAFOL, которые 

изготавливаются фирмой F A T R A, a. s., Napajedla, 

при изготовлении покрытий крыши зданий, как в но-

востройках, так и при реконструкции крыш или ре-

монте покрытий крыш. 
 
Эта инструкция представляет собой собрание тео-

ретических и практических знаний и опыта, которые 

накапливались в течение предыдущих исследова-
ний, испытаний, проектировки и укладки гидроизо-

ляционных мембран для крыш с 1982 года. Инструк-
ция является составной частью гидроизоляционной 

системы для крыш FATRAFOL-S. Любые изменения 
или отклонения от здесь описанных критерий, тре-

бований и принципов, которые диктуются экономи-
ческими, производительными или рабочими инте-

ресами, не допускаются без предварительной оцен-
ки и подтверждения изготовителя! 
 
По вопросам обращайтесь: 
 
FATRA, a. s. 

T. Bati 1541  
763 61 Napajedla  
Чешская республикa 
 

тел.: +420 57750 2234 

+420 57750 1111 факс: 

+420 57750 2253  
э-майл: fatrafol@fatra.cz 

интернет: http//www.fatra.cz 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРО-

ИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КРЫШ FATRAFOL-S  

 
Гидроизоляционная система FATRAFOL-S предназ-

начена для изготовления гидроизоляционных пок-

рытий для всех типов зданий с плоской или скат-ной 

крышей на стройках жилых, общественных, ком-

мунальных, промышленных , сельскохозяйственных, 

спортивных и т.д. подходит для всех конструкцион-ных 

решений крыш, т.е. для крыш с одним и двумя слоями 

с вентиляцией и без, с теплоизоляцией под и над 

покрытием, со склоном и без склона, для крыш с 

возможностью эксплуатационной нагрузки и без нее, с 

возможностью использовать насыпные балласты 

галькой или землѐй, с декоративными посадками, с 

водой и т.д. А также установки эксплуатационного на-

стила элементов мощения. 

 
Покрытие для крыш системы FATRAFOL-S можно 
укладывать при соблюдении последующих условий 
на все обыкновенные типы оснований (бетон, бе-
тонные полуфабрикаты, облегчѐнный бетон, дере-
во, пенопласт и полиуретан, минеральные волокни-
стые доски, асфальтовое покрытие и т.д.), на ново-
стройках, при ремонтах, реконструкции и 
модерниза-ции старых объектов.  
Универсальное использование гидроизоляционной 

системы FATRAFOL-S основано на ее широкой 

вари-абельности для разных способов укладки. 

 

 

Характерные качества использования покрытия 

для крыш системы FATRAFOL-S 

 
 Покрытие для крыш состоит всегда из одного 

слоя мембраны толщиной изоляции, как пра-

вило, только 1,5 мм. 
 

 Нагрузка покрытия на конструкцию крыши 

составляет только макс. 3,2 кг.м
-2

. 

 Все соединения покрытия крыши представ-

ляют собой швы высокой прочности и 

абсолютной водонепроницаемости с воз-

можностью их последующей защиты. 
 

 Покрытие крыши длительный срок выдержи-

вает влияние погодных условий и УФ 

солнеч-ное излучение. 
 

 Покрытие крыши хорошо выдерживает хими-

чески агрессивное влияние воздуха, 

промыш-ленных загрязнений, испарений из 

бетона и ряда других веществ.  
 Покрытие крыш отличается высокой проч-

ностью, растяжимостью и эластичностью и 

сохраняет свои качества при использова-нии 

в широком спектре температур от -30 °C 
до +80 °C. 
 

 Покрытие крыш выдерживает перелетающий 

огонь и внешний жар (по соответствующим 

нормативам), специальный тип мембраны 

можно без использования загрузочного слоя 

укладывать и в местах, где есть опасность 

возгорания крыш. 
 

 Благоприятная мера проницаемости гидро-

изоляционной мембраны для водных паров 

помогает постоянной диффузии влажности из 

конструктива крыши в окружающую среду. 

 
 Поверхность покрытия хорошо отражает и 

минимально поглощает солнечное тепловое 

излучение. 
 

 Срок эксплуатации покрытия на основании 

существующих долговременных практиче-

ских знаний и лабораторных тестов 

опреде-ляется минимально на 20 лет.  
 Система позволяет комплексную поставку 

покрытия для крыш, включая монтаж 

обшив-ки из жести и слоѐв основания и 

последую-щих защитных слоѐв.  
 Гарантируется взаимное соответствие 

покрытия крыши всем, поставляемым в рам-

ках системы FATRAFOL-S, дополнительным и 

вспомогательным элементам. 
 

 Гарантия изготовителя на материалы систе-
мы FATRAFOL-S смонтированные  
согласно требованиям данной 

инструкции составляют 12 лет. 
 

 Проведение работ возможно практически 
целый год, исключая дождь, снегопад  
и температуры ниже -5 °C, покрытие 

можно положить и на влажное основание. 
 

 Покрытие не требует ухода весь срок 

эксплуатации. 
 

 При повреждении покрытия возможен его 

быстрый ремонт. 
 

 После использования можно провести общее 

обновление или отстранение покрытия. 

 
 
 

 
FATRAFOL-S 

06/2005 
 

Гидроизоляция крыш 
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2. МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ FATRAFOL-S 
 
 
Материалы, из которых состоит система 

FATRAFOL-S, разделяются: 
 

 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ 

КРЫШ (дальше только гидроизоляционные 

мембраны) 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Конкретные материалы, описанные в последующем 
тексте, были специально с этой целью спроектиро-
ваны и изготовлены. При использовании системы 
FATRAFOL-S необходимо считать эти 
гидроизоляци-онные материалы единственно 
пригодными для ис-пользования. 
 

2.1 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМ-

БРАНЫ – ОСНОВНЫЕ ТИПЫ  
 
Основным гидроизоляционным материалом систе-
мы являются раскатанные и потом ламинированные 
мембраны на основании PVC со специально разра-
ботанными качествами для данной области употре-
бления. К основным материалам, которые подходят  
для гидроизоляции 

 

 FATRAFOL 804 
 

 FATRAFOL 807 
 

 FATRAFOL 808 
 

 FATRAFOL 810 
 

 FATRAFOL 812 
 

 FATRAFOL 814 

 
 
Мембраны для крыш FATRAFOL длительный срок 
выдерживают влияние солнечного света, их основ-
ные качества значительно не изменяются в спектре 
температур от -30 °C до +80 °C и их можно устанав-
ливать при температуре от -5 °C до +40 °C, без по-
вреждения они переносят и очень резкие и повтор-
ные изменения температур и на короткий срок вы-
держат и исключительный перегрев (например, при 
сварке горячим воздухом до 500 °C).  
Мембраны FATRAFOL хорошо выдерживают химиче-

ское воздействие целого ряда средств. По своим 

механическим качествам мембрана FATRAFOL от-

личается высокой прочностью на растяжение и дав-

ление. Возникшие деформации по большей части сами 

исправляются (эластичность). Мембрана также хорошо 

выдерживает точечное напряжение разного характера 

(прокол, разрыв и т.д.) и при долговремен-ном 

использовании не проявляется т.наз., «холодное 

течение».  
Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL изготавли-

вается по технологии раскатывания с последующей 

ламинацией. Основным производственным полуфа-

брикатом бывают тонкие мембраны толщиной нес-

колько десятых миллиметра, которые постепенно 

нaкладываются всегда в несколько слоѐв и воздей-

ствием температуры и давления непрерывно по всей 

поверхности прессуются до требующейся толщины. 

При этом можно ламинацией взаимно комбиниро-вать 

слои со специальными разными изменениями качеств, 

можно между слоями или на поверхность изделия 

положить и совершенно иные материалы (текстильные 

ткани, нетканые текстильные материа-лы, 

металлические мембраны и т.д.).  
Благодаря использованию вышеописанных возмож-

ностей, которые нам позволяет технология изготов-

ления мембраны ламинацией, возник и современный 

ассортимент гидроизоляционных мембран FATRA-FOL, 

который содержит специальные виды мембран 

практически для каждого типа крыши. 

 
2.1.1 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ PVC-P FATRAFOL 804   

Раскатанная и ламинированная гомогенная мембрана.  
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 
 
 
 

 

FATRA, a. s.,  
Napajedlа 

 
 

Документация Цвет 
 

  - светло се- 
 

• Заводской 
рая (стан- 

 

дартное 
 

 норматив 
изготовле- 

 

 PND 5-270-97 
 

 Сертификат, ние), 
 

 

- оранжевая, 
 •

выданный 
 

 CSI a.s. Praha, 
- красная, 

 

 по NV No 178/1997 
 

 Код. в последней 
- синяя, 

 

 редакции 
 

  - зелѐная 
 

 
Размеры изготовления 1) 
 

Качества 2) 

 
1) 2)  

 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 I
 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 
II
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 
Mембрана предназначе-
на для верхних чехлов 
покрытия плоских крыш 
без загрузочного слоя, в 
особенности в качестве 
дополнения мембраны 
FATRAFOL 810 для раз-  
деленных 
поверхностей крыш и 

обработки де-талей. 

 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные рулоны 

уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и количество 

мембраны на поддоне см. Таблица I. 
 
 

FATRAFOL-S  
06/2005 Гидроизоляция крыш  
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2.1.2 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ PVC-P FATRAFOL 807  

Раскатанная и ламинированная мембрана с нижним слоем устойчивым против битумам (асфальт), 

укреплена на нижней поверхности нетканым текстильным материалом из синтетических волокон с 

оставленным свободным продольным краем ленты без текстиля шириной 50 мм.  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  Документация Цвет 
 

   

- светло се- 
 

   
 

 
• Заводской 

рая (стан- 
 

 дартное 
 

  норматив изготовле-  

  

PND 5-278-96 
 

FATRA, a. s., 
 ние),  

 Сертификат,  

  
 

763 61 Napajedla 
•
выданный - оранжевая, 

 

  CSI a.s. Praha, 
- красная, 

 

  по NV No 178/1997 
 

  Код. в последней 
- синяя, 

 

  редакции  

  

- зелѐная 
 

   
 

 
Размеры изготовления 1) 
 

Качества 2) 

 
1) 2)  

 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 I
 

с
м

. 

Т
а

б
л

и
ц

а
 I

I 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Мембрана, прежде все-го, 
предназначается для 
обновления асфальто-
вых покрытий с возмож-
ностью приклеивания к 
основанию расплавлен-
ным асфальтом или по-
лиуретановыми клеями. 

 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные рулоны 

уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и количество 

мем-браны на поддоне см. Таблица I. 
 
2.1.3 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ PVC-P FATRAFOL 808  

Раскатанная и ламинированная мембрана с повышенной устойчивостью против 
микроорганизмов почвы и прорастанию корней, укреплена на нижней поверхности нетканым 
текстильным материа-лом из синтетических волокон с оставленным свободным продольным 
краем ленты без текстиля шириной 50мм. 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет 
 

 Заводской  
 

 
•
норматив  

 

FATRA, a. s., 
PND 5-279-95  

 

Сертификат,  
 

Napajedla 
•
выданный CSI - зелѐная 

 

 a.s. Praha, по  
 

 NV No 178/1997  
 

 Код. в последней  
 

 редакции  
 

 
Размеры изготовления 1) 
 

Качества 2) 

 
1) 2)  

 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 I
 

с
м

. 

Т
а

б
л

и
ц

а
 I

I 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Мембрана предназначе-
на для покрытия крыш 
под загрузочный слой 
плиток на подкладках 
или слой гальки, под 
питательную почву 
декоративного сада на 
крыше, т.наз. «зелѐную 
крышу» и под теплоизо-
ляционный слой т.наз. 
«перевѐрнутых крыш“. 

 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные рулоны 
уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и количество мем-  
браны на поддоне см. Таблица I. 
 
2.1.4 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ PVC-P FATRAFOL 810 

Раскатанная и ламинированная мембрана, укреплѐнная высокопрочной решѐткой. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  Документация Цвет 
 

   - светло се- 
 

 
• Заводской 

рая (стан- 
 

 дартное 
 

  норматив изготовле- 
 

FATRA, a. s., 
 PND 5-276-96 

ние),  

 Сертификат,  

 

- оранжевая, 
 

Napajedla 
•
выданный 

 

 CSI a.s. Praha, по 
- красная, 

 

  NV No 178/1997 
 

  Код. в последней 
- синяя, 

 

  редакции 
 

   - зелѐная 
 

 
Размеры изготовления 1) 
 

Качества 2) 

 
1) 2)  

 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 I
 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а
 

II
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Основной тип укре-
лѐнной мембраной для 
крыш, используется на 
чехлы покрытия плоских 
крыш всех объектов 
надземного строи-
тельства, механически 
прикрепляется к осно-
ванию. 

 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные рулоны 

уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и количество 

мем-браны на поддоне см. Таблица I. 
 
FATRAFOL-S 

06/2005 
 

Гидроизоляция крыш 
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2.1.5 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ PVC-P FATRAFOL 812   

Раскатанная и ламинированная мембрана со сниженной горючестью и образованием 

дыма, укреплена текстильной решѐткой.  
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация   Цвет 
 
 
 

 
  Заводской  

 

 
•
норматив  

 

FATRA, a. s., • 
PND 5-439-2002  

 

Сертификат, - белая 
 

Napajedla  выданный CSI  
 

  a.s. Praha, по  
 

  NV No 178/1997  
 

  Код. в последней  
 

  редакции  
 

 
Размеры изготовления 1) 
 

Качества 2) 

 
1) 2)  

 
 

 

с
м

. 
Т

а
б

л
и

ц
а

 I
 

с
м

. 

Т
а

б
л

и
ц

а
 

II
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Для проведения однослой-
ных чехольных покрытий 
плоских крыш, механически 
прикрепленных к основа-
нию, без загрузочного слоя. 
В составе чехла крыши с 
монтажом мембраны на 
теплоизоляционном слое из 
минеральных волокон 
подходит для использова-
ния в помещениях, где 
возможно возгорание, без 
ограничения наклона, в этой 
комбинации соот- 
ветствует требованиям 

ЗП 2/1991 - испытание A. 
 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные рулоны 
уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и количество 
мем-брана на поддоне см. Таблица I 
 
2.1.6 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА PVC-P FATRAFOL 814   

Многослойная мембрана с внутренним стекловолокном.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 

Документация Цвет 
Размеры изготовления 1) 

 

 
Качества 2)  

    
 

  Заводской  
1) 2) 

 

 
•
норматив - светло  

  PND 5-445-2002 

I I I 

 

  

серая  

FATRA, a. s., • Сертификат, 

. Т
а

б
л

и
ц

а
 

. Т
а

б
л

и
ц

а
  

- тѐмно 
 

Napajedla  выданный CSI серая 
 

  a.s. Praha, по  
 

  NV No 178/1997 
- зелѐная 

 

  Код. в последней 

с м
 

с м
 

 

  редакции    
 

 
 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 
Мембрана предназначена 
для гидроизоляции террас 
жилых домов и балконов в 
качестве верхнего слоя для 
хождения. Потом подходит 
для изготовления дорожек 
для хождения по плоским 
крышам, изолированных 
мембран FATRAFOL. 

 
Упаковка: Мембрана намотана на бумажные трубки и оснащена подходящей упаковкой. Упакованные 
рулоны уложены на деревянных поддонах. Поддоны являются возвратной тарой. Количество рулонов и 
количество мемраны на поддоне см. Таблица I. 
 

Таблица I: Основные данные о гидроизоляционных мембранах FATRAFOL 804, 807, 808, 810, 

812 и 814. 
 
 

Качество 
 Единица  Вид мембраны FATRAFOL  

 

  измерения 
804 807 808 810 812 814 

 

    
 

 
Толщина 

PVC слои мм 
2,00 

1,50 1,20 1,20 
1,50 2,50 

 

 
всего мм 3,00 2,50 1,50  

     
 

 Ширина  мм 1200 1300 1300 1300 1300 1000 
 

 

Длина плѐнки в рулоне 

м 15 15,4 15,4 20 20 12 
 

 м
2 18 20 20 26 26 12 

 

 Вес в кг на м
2  кг.м

-2 2,54 2,30 1,82 1,52; 1,90 2,08 3,13 
 

 Кол-во рулонов блок шт. 19 - - 19 19 19 
 

 на поддоне пирамида шт. 15 10 10 15 15 15 
 

 
Вес полного 

блок кг прибл. 880 - - прибл. 950 прибл. 1040 прибл. 730 
 

 
пирамида кг прибл. 700 прибл. 470 прибл. 380 прибл. 750 прибл. 830 прибл. 580  

  
 

1) С 1. 1. 2006 мембранa FATRAFOL 810 будет в ширинe 2000 мм.      
 

          
 

    
06/2005 

   FATRAFOL-S 
 

      Гидроизоляция крыш 
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Таблица II: Качества мембран FATRAFOL 804, 807, 808, 810, 812 и 814. 

 
  Величины, установленные испытательной 

 

Качество 
Требование

1)   госкомиссией,   
 

ČSN 64 6223  для отдельных видов мембраны  
 

  804 807 808 810 812 814 
 

Граница прочности при натягивании на 
(15) 

P 17,8 
- - - - 

P 9,45 
 

разрыв (мин.MPa) N 16,7 N 8,80  

     
 

Удельное растяжение при разрыве, 
(200) 

P 328 
- - - - 

P 297 
 

мин. [%] N 362 N 285  

     
 

Самая большая сила при испытании 
600 - 

P 1426 P 1009 P 1198 P 1280 
-  

растяжением, мин. [N/50 мм] N 1462 N 1177 N 1195 N 1228  

   
 

Растягивание самой большой силой 
10 - 

P 80,1 P 95,8 P 21 P 20,3 
-  

при испытании натяжением, мин.[%] N 73,0 N 83,0 N 24 N 22,6  

   
 

Стабильность размеров 
±1 (±2) 

P -1,83 P -0,05 P -0,17 P -0,17 P -0,06 P +0,01 
 

(80 °C, 6 часов), макс. [%] N -0,63 N -0,47 N -0,48 N -0,37 N -0,16 N +0,04  

 
 

Прочность в продавливании соответствует   соответствует   
 

Сгибание при низких температурах без разрывов   без разрывов   
 

Стойкость против прорастания корней не прорастают   не прорастают   
 

Стойкость при перфорации соответствует   соответствует   
 

Уровень горючести C2 – средне горючее C2 C2 C2 C2 C1 C2 
 

Уровень сопротивления диффузии 
30 000 7 500 7 996 7222 8100 7400 -  

водных паров, макс. [1]  

       
 

Уровень сопротивления диффузии 
30 000 

4) 10 256 13 237 13 139 13 600 - - 
 

водных паров, макс. [1]  

        

Теплопроводность λ [W.м
-1

.K
-1

]  0,145 0,068 - 0,141 - - 
 

Границы температур для монтажа [°C]    -5 до +40   0 до +40 
 

Границы температур для работы [°C]    -30 до +80   
 

Устойчивость против града соответствует 
2)   соответствует

3)   
 

1)  величины в скобках не действительны для неукре- 3)  испытано в государственном испытательном ин- 
 

плѐнных мембран, нормативы не определяют тре- ституте EMPA, Швейцария   
 

бования к мембранам со стекловолокном  4)  требования и измеренные величины по нормативам  

2)  требования нормативов SIA 280 
  

 DIN 16 730 и 16 734    
 

 

2.2 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

МЕМБАНЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ  
 
К дополнительным типам гидроизоляционных мем-
бран относятся, прежде всего, гомогенные мембра-ны 
без укреплѐнных текстильных форм. Эти мембра-ны 

по своему составу соответствуют основному типу 
мембраны, с которым они в системе комбинируются.   
К этим мембранам относится и гидроизоляционная 
мембрана FATRAFOL 804, но так как она всѐ-таки 
на-ходит частичное применение и для отдельной 
гидро-изоляции разделѐнных частей крыши, 
описываем эту мембраны в предыдущей главе.   
Кроме гомогенных мембран относятся к дополни-

тельным типам и мембраны, разрезанные на мень-

шую ширину, которые поставляются в качестве лент.  
Перечень дополнительных типов изоляционных мем-

бран с основными данными содержит Таблица III, 

использование этих мембран и лент можно охаракте-  
ризовать так: 

 
- FATRAFOL 804 – гомогенная мембрана для 

обработки деталей и раздельных частей крыши, 

изолированных мембраной FATRAFOL 810  
 
- FATRAFOL 807/H – дополнительная гомогенная 

мембрана для мембранe FATRAFOL 807, 

предна-значена для обработки деталей  
 
- FATRAFOL 807/P – лента из мембраны 

FATRAFOL 807/Х, предназначена для 

соедине-ния поясов переклеиванием  
 
- FATRAFOL 808/H – дополнительная 

гомогенная мембрана к мембранe FATRAFOL 

808, предна-значена для обработки деталей  
 
- FATRAFOL 808/P – лента из мембраны 

FATRAFOL 808/Х, предназначена для 

соедине-ния поясов переклеиванием  
 
- FATRAFOL 810/P – лента из мембраны 

FATRAFOL 810 толщ.1,20 м, предназначена 

для соединения и прикрепления мембраны   
FATRAFOL 814 к основанию  

 
- FATRAFOL 812/H – дополнительная 

гомогенная мембрана к мембранe FATRAFOL 
812, предна-значена для обработки деталей и 
разделенных частей крыш  

 
FATRAFOL-S 
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Таблица III: Основные данные о дополнительных гидроизоляционных мембран 

FATRAFOL 804, 807/H, 807/P, 808/H, 808/P, 810/P и 812/H. 
 

Качество 

 Единица    Вид мембраны FATRAFOL  
 

 

измерения 

       
 

  804 807/H  807/P 808/H 808/P 810/P 812/H 
 

Толщина   мм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,7 
 

Ширина   мм 1200 1300 130 1300 130 215 1300 
 

Длина мембраны в мотке м 15 15 35 15 35 40 20 
 

на рулоне(катушке) м2 2,54 18 - 18 - - 26 
 

Вес в кг на м
2 кг.м

-2 2,54 2,54 - 2,54 - - 2,36 
 

2.3 ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ И мости шва и воздухонепроницаемости соединения со 
 

 

ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНA 
всеми присоединѐнными и проходящими конструкци- 

 

 ями. Проход водных паров к конструкции крыши,кото- 
 

2.3.1 ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
 рый вызывается плохим уплотнением паронепрони- 

 

 цаемого слоя, часто бывает высшим, чем количест- 
 

 

МЕМБРАНА 
    во водных паров, которые проходят диффузией через 

 

     паронепроницаемую мембраны. Из-за этого необхо- 
 

Паронепроницаемые мембраны включаются в сос- 
димо тщательно придерживаться рекомендаций из- 

 

готовителя паронепроницаемой мемрбаны и при 
 

тав чехлов покрытия крыш с целью ограничения диф- монтаже использовать только предписанные двух- 
 

фузии водных паров из помещений в чехол крыши и сторонние клеящие соединительные ленты.  
 

ограничить тем образом конденсирование водных 
Расчѐт нагрузки паронепроницаемого слоя проводит- 

 

паров со всеми негативными последствиями, кото- 
 

рые к ним относятся.     ся расчетом влажности. В том случае, если использу- 
 

Паронепроницаемый слой, который состоит из гер- 
ются мембраны FATRAFOL, с возможностью диффу- 

 

зии, и если чехол крыши не содержит под чехлом ги- 
 

метично соединѐнной, паронепроницаемой мембра- дроизоляции старые покрытия из асфальтовых лент 
 

ны, размещается под теплоизоляционный слой по или диффузных закрытых слоѐв, достаточно в 99% 
 

направлению к внутренней поверхности конструкции использовать паронепроницаемые мембраны с диф- 
 

крыши. Паропроницаемость слоѐв по направлению к фузной длиной мин. 50 м.   
 

поверхности чехла крыши должна повышаться, что- 
Функцию паронепроницаемого слоя может при дос- 

 

бы происходила постепенная вентиляция водных 
 

паров, попадающих за паронепроницаемый слой. таточном прогреве чехла крыши выполнять и старое 
 

При проведении паронепроницаемого слоя очень прочное асфальтовое покрытие.   
 

      

важно соблюдать требования по воздухонепроницае- 

 
2.3.1.1 МЕМБРАНА FATRAPAR E вид 2696 - Паронепроницаемая мембрана на основании  

   полволефинов. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет Размеры Технические параметры 
 

    - граница прочности при растяжении на 
 

    разрыв: мин. 20 MPa 
 

 Заводская норма  
толщина 

- удельное растяжение при разрыве: 
 

 
•
PND 5-012-96  мин. 500 % 

 

 ML No 2/96  0,15 мм и - фактор диффузного сопротивления  

FATRA, a. s., Сертификат 
 

0,20 мм 
 

- светло водных паров: 
 

Napajedla 
•
выданный ITC, 

ширина 
 

SZ No 224 Zlín синий (ЧСН 73 0540) ≥400 000 
 

 
Свидетельство,  3200 и - эквивалентная диффузная длина sd : 

 

  

4000 мм 60 м (т. 0,15 мм) 
 

 
•
выданное VUPS,  

 

 SZ No 227, Praha   80 м (т. 0,20 мм) 
 

    - температура хрупкости при сгибании: 
 

    мин. -40 °C 
 

 
Упаковка: Мембрана намотана в сложенном состоянии на ширину 1600 и 2000 мм (развѐрнутая ширина 3200 
и 4000 мм). 
Использование: Для изготовления паронепроницаемого барьера в чехлах крыши зданий. Для соединения по-
ясов рекомендуем бутил каучуковую ленту DBI 7815 шириной 9 мм от фирмы IKS Wilnsdorf, SRN. 
 

FATRAFOL-S  
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2.3.2 МЕМБРАНА ДЛЯ ДРЕНАЖА   
Дренажная мембрана служит нам для регулярного и спeциальную конструкцию дренажной мембраной, 
постоянного отвода воды из осадков к впускным от- благодаря которой могут аккумулировать определѐн- 
верстиям в крыше. При монтаже гидроизоляции де- ное количество воды и выполнять так одновременно 
коративных садов на крыше используются специаль- функцию гидроаккумуляции. 
ные дренажные слои, которые кроме этого имеют   
 
2.3.2.1 TECHNODREN 2010 S1 - Специальная профилированная мембрана.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет 
Размеры 

Технические параметры 
 

изготовления  

    
 

 
•Заводская норма 

 толщина  
 

  мембраны:  
 

 PDN 72-460-95  0,70 мм  
 

FATRA, a. s., 
•Сертификат, - серая 

высота прочность под давлением 
 

Napajedla бугорков: мин. 100 kN.м
-2  

 
 

 выданный  20 мм  
 

 TAZUS, SZ  
ширина: 

 
 

 
No 204 Praha   

 

  

1,285 мм 
 

 

    
 

     
 

Упаковка: В рулонах длиной 10 м и 15 м, ширина мотка 1,285 м. 
Использование: В качестве дренажного и гидроаккумуляционoго слоя в составе озеленѐнных крыш. 
 

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Дополнительные гидроизоляционные материа- комплекс материалов, которые служат, прежде всего, 

 

лы являются дополнительными элементами гидрои- для обеспечения соединения гидроизоляционного 
 

золяционной системы крыш FATRAFOL-S, их исполь- полотна с остальными конструкционными элемента- 
 

зование помогает созданию абсолютно герметичного ми крыши. Включают в себя, прежде всего анкерные 
 

гидроизоляционного полотна и в отдельных деталях. и соединяющие элементы и разделительные и за- 
 

Содержат прессованные профили из мембраны для щитные материалы. Из-за разнообразия этих эле- 
 

обработки объѐмных деталей (Конус, Волнообраз- ментов не являются некоторые из них продукцией 
 

ный круг), плоские профили из мембраны и жидкие фирмы FATRA Napajedla. Эти элементы были для 
 

уплотняющие материалы с высоким прилежанием к этого испытаны и подтверждены. При сохранении 
 

мембранe. Все эти материалы (кроме полиуретано- одинаковых качеств можно их заменить изделиями 
 

вой шпаклѐвки) соответствуют при этом отдельным иных изготовителей. Выбор конкретных изготовите- 
 

типам гидроизоляционных мембран изготовления лей у некоторых изделий рекомендуем мы. 
 

фирмы FATRA Napajedla. Благодаря этому гаранти- Если возникнет необходимость использования при 
 

руется их взаимная комбинация и единство материа- отдельном монтаже иного, неописанного здесь мате- 
 

лов гидроизоляционной системы для крыш FATRA- риала, рекомендуем проконсультировать его пригод- 
 

FOL-S. 
ность с фирмой FATRA.  

Вспомогательные материалы представляют собой  

 
 

 

2.4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
2.4.1.1 КОНУС вид 10 - Вакуумом формированная деталь из гидроизоляционных мембран  

FATRAFOL 804, 808/H и 812/D.  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  Документация Цвет: 
Размеры 

КОНУС вид 10 
 

изготовления 
 

 
•Заводская норма 

по цвету ис- 
высота 50 мм, 

 
 

FATRA, a. s., пользован-  
 

PDN 5-101-97, ной гидрои-   
 

Napajedla 
  

 

ML No 1/1997 золяционной диаметр 120 мм  
 

  
 

  мембраной   
 

Упаковка: В картонной коробке по 360 штук.    
 

Использование: Для обработки и уплотнения внешних и внутренних углов.  
 

     
 

FATRAFOL-S  
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2.4.1.2 ВОЛНООБРАЗНЫЙ КРУГ вид 11 - Вакуумом формированная деталь из гидроизоля-   

  ционных мембран FATRAFOL 804, 808/H и 812/D. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет 
Размеры ВОЛНООБРАЗНЫЙ 

 

изготовления КРУГ вид 11  

   
 

 

•Заводская норма 
по цвету высота  

 

FATRA, a. s., использован- 25 мм,  
 

Napajedla 
PDN 5-101-97, ной гидрои- 

диаметр 
 

 

ML No 2/1997 золяционной  
 

 

160 мм 
  

  мембраной  
 

 
Упаковка: В картонной коробке по 240 штук. Использование: 

Для обработки и уплотнения внешних углов. 
 
2.4.1.3 ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ - Трубки с воротником на основании PVC-P, позволяют  

  сварку с мембраной горячим воздухом. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация   Размеры изготовления 
ТРУБКA 

 

для вентиляции  

   
 

IMPERTEK, s. r. I., 
 высота мин. 300 мм  

 

- диаметр отверстия прибл. 
 

 

Италия  
 

   

  100 мм  
 

    
  

Использование: Для проветривания от закрытой влажности на всех типах крыш. Рекомендуем в количестве 
3 шт. на 100 м

2
. 

 
2.4.1.4 КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОХОД - Отверстия с воротником на основании PVC-P, позволяют  

 сварку с мембраной горячим воздухом. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация   Размеры изготовления 
КРОВЕЛЬНЫЙ 

 

проход  

  
 

 
 

 
IMPERTEK, s,.r. I., 

- 
диаметр горла 60 мм до 110 

 

Италия мм (по 10 мм), 125 мм, 150 мм  

 
 

 
 

 
Использование: Для обработки водосточных труб для дождевой воды. Установленные отверстия 

необходимо оснастить приѐмником листьев или мелких камней. 
 
2.4.1.5 ПРОХОДЫ для кабелей - Приспособление в форме конусu законченное воротником на  

основание PVC-P, которые позволяет сварку с мембраной горячим воздухом.  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация   Размеры изготовления 
ПРОХОДЫ 

 

для кабелей  

   
 

IMPERTEK, s. r. I., 
 отрезанием верхней части  

 

- 
конуса на необходимую  

 

Италия длину получим отверстие  
 

   

  требующегося диаметра.  
 

 

 
Использование: Для уплотнения кабелей, телевизионных антенн, электропроводов и других круглых 

профилей, которые проходят крышей. 
 

FATRAFOL-S  
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2.4.1.6 ЛАТКА вид 12 - Круглый вырез из гидроизоляционных мембран FATRAFOL 804, 808/H   

и 812/D.   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет 

Размеры 

ЛАТКА вид 12 
 

изготовления 
 

  по цвету   
 

FATRA, a. s., 
•Заводская норма исполь- 

диаметр 
 

 

PDN 5-101-97, 
зованной  

 

Napajedla гидроизо- 160 мм  
 

ML No 3/1997 
  

 ляционной   
 

  мембраной   
 

     
 

Упаковка: В картонной коробке по 3000 шт.  
Использование: Для перекрытия повреждѐнных мест гидроизоляционного чехла или анкерных 

элементов, которые проходят изоляцией в местах без мембраны. 
 
2.4.1.7 МАНЖЕТА вид 13 - Вырез в форме кольца из гидроизоляционных мембран FATRAFOL   
 804, 808/H и 812/D.   

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет 
Размеры 

МАНЖЕТА вид 13 
 

изготовления 
 

  по цвету внешний диа-  
 

FATRA, a. s., 
•Заводская норма исполь- метр - 400 мм  

 

PDN 5-101-97, 
зованной 

внутренний диа- 
 

 

Napajedla гидроизо-  
 

 ML No 4/1997 ляционной метр -  
 

  мембраной  20 мм  
 

Упаковка: В PE пакетах по 10 штук и в количестве Использование: Для изготовления профилей для 
 

140 шт. в картонной коробке.  круглых проходов гидроизоляционным чехлом. 
 

 
2.4.1.8 ПОДКЛАДКА из PVC-P вид 14 - Квадратные вырезы из гетерогенных мембран FATRAFOL.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  Документация Цвет 
Размеры ПОДКЛАДКА ИЗ PVC-P 

 

изготовления вид 14  

   
 

  по цвету   
 

FATRA, a. s., 
•Заводская норма исполь-   

 

PDN 5-101-97, 
зованной 

(200x200) мм 
 

 

Napajedla гидроизо-  
 

ML No 5/1997 
   

 ляционной   
 

  мембраной   
 

 
Упаковка: В картонной коробке по 60 шт.  
Использование: Для защиты покрытия крыши от механического повреждения из-за кронштейнов громоотводов 

и других строительных деталей, которые свободно стоят на гидроизоляционной мембраной. 
 
2.4.1.9 Материал для ЗАЛИВКИ Z-01 - Раствор PVC и добавок в органических растворителях.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Superfix 
  Для гарантии уплотнения сплошных продольных 

 

- тѐмно серая жестяные 
соединений и Т-соединений гидроизоляционных 

 

Production, s. r. o., мембран из PVC-P. Наносится с помощью PE бу- 
 

Kojetín - светло серая банки тылки с отводной трубкой в крышке. После нане- 
 

Чешская - зелѐная 
объѐмом сения засыхает в течение 2 часов. Для разбавле- 

 

2 л и 10 л ния заливного материала поставляется изгото- 
 

республикa   вителем растворитель с торговым обозначением 
 

   L-494 в жестяных банках объѐмом 2 л. 
  

Замечание: Испарения вредят здоровью! Горючее вещество 1 класса! Перед использованием необходимо  
тщательно размешать содержимое банки! 
 
FATRAFOL-S 
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2.4.1.10 РАСТВОРИТЕЛЬ L-494   
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

    
 

Superfix 
  Для разбавления материала для заливки, предна- 

 

  значенного для защиты соединений гидроизоля - 
 

Production, s. r. o.,  жестяные ционных мембран FATRAFOL. Потом его можно 
 

Kojetín Бесцветная банки 
использовать для холодного соединения гидрои- 

 

золяционных мембран из PVC-P при температуре 
 

Чешская 
жидкость объѐмом среды над +15 °C. Можно использовать только  

 

2 л и 10 л 
 

 там, где обеспечена достаточная вентиляция 
 

республикa   воздуха. Окончательная прочность соединения 
 

   возникает через 24 часа. 
  

Замечание: Растворитель L-494 содержит тетрагидрофуран (THF), который является летучей, легко вос-

пламеняющейся, бесцветной жидкостью. Испарения вредят здоровью! Горючее вещество 1 класса!  
2.4.1.11 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ШПАКЛЁВКА - Дисперсия неорганических пигментов и напол 

  нителей в маловязком полиоле. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

  шпаклѐвка Для постоянно эластичного уплотнения сое- 
 

EMFI, 
 EMFI - тю- динений гидроизоляционной мембраной метал 

 

- бики 310 мл, 
лами, пластмассами и строительными мате- 

 

Франция и т.д. риалами. Шпаклѐванные поверхности должны  

 

„колбаса“ 
 

  быть сухими и чистыми. Не разбавляется. 
 

  600 мл Наносится шкрабом. 
  

Замечание: Большинство шпаклѐвок относится к горючим веществам 3 класса! 
 
2.4.1.12 СИЛИКОНОВАЯ ШПАКЛЁВКА - Односоставные шпаклѐвки на основании полсилок 

сана с нейтральной реакцией, вулканизируются под влиянием влажности в воздухе. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

EL-MI, s. r. o.,    
 

Polná, Lučební závody  
тюбики Уплотнение щелей между вертикальными или 

 

a. s. Kolín разный наклонными стенами и завершающей планкой  

310 мл 
 

Чешская республикa  из жести с пластмассой. 
 

EMFI, Франция и т.д.    
 

 
2.4.1.13 АКРИЛОВАЯ ШПАКЛЁВКА - Односоставная дисперсная постоянно эластичная шпа 

  клѐвка без растворителя. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Lučební závody, a. s.,  
в тюбиках 

 
 

Kolín, (AKROTMEL)  
Только для шпаклѐвки завершающих планок на  

 по 310 мм,  

Chemické závody 
  

- тиглях 1,4 кг 
вертикальных стенах. Пока не засохнет поверх- 

 

Sokolov ность необходимо защищать слой шпаклѐвки от  

 

или бочонках 
 

(SOKRAT T1 a T5)  воды. Наносится прямо из тюбика или шкрабком. 
 

Чешская республикa  50 кг  
 

   
  

Замечание: При хранении в складе защищать от мороза! 
 
2.4.1.14 Соединяющие элементы из жести с пластмассой - Плоские вырезы или 

изогнутые профили из оцинкованной стальной жести с односторонним покрытием PVC.   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация 
Размеры 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

изготовления  

    

Жесть с обработкой   Для прикрепления по периметру или между него 
 

поверхности •Заводская 
 гидроизоляционного чехла к основанию. Прикре- 

 

 пление элементов из жести с пластмассой прово- 
 

VIPLANIL60 
норма PND  

дится с помощью анкерных элементов. Верхний  

(плита 2 x 1 м) 
см. 

 

D-plast, s. r. o. Zlín 752-0102-94 слой из PVC-P можно сварить с гидроизоляцион- 
 

•Сертификат 
Таблица IV ными мембранами FATRAFOL горячим воздухом  

изгибание - 
 

 и с использованием THF. Покрытие поверхности 
 

FATRA- HIF, s.r.o., выданный ITC,  стабилизировано против УФ облучения – откры-  

Staré Město SZ No 224 Zlín  
 

 тые края не требуют ухода и не должны защи-  

Чешская республикa 
   

  щаться окраской. 
 

    
 

  
06/2005 
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Таблица IV: Основные типы рекомендованных соединяющих элементов из жести с 

полимер-ным покритием.  

Тип 

Рекомендуемая 

НАЗВАНИЕ 

Развѐрнутая 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

форма и размеры [мм] ширина [мм] 
 

    

окончание этапов, 

 

    
 

1 
  

50 
прикрепление 

 

 лента в линию у проходов 
 

    и при изменении 
 

    наклона 
 

2 

 
внутренняя планка для 

100 

прикрепление по 
 

 

периметру в углах 
 

 углов равнобедренная 
 

    основания 
 

 

 

3 
  внешняя планка для 

100 
прикрепление на 

 

  углов равнобедренная гранях основания 
 

      
 

      
 

 
 

 

4 изогнутая планка 100 
окончание на 

 

поверхности стены  

на стену 
 

   со шпаклѐвкой 
 

 
 
 
 

5 
 планка для водосточного 

200 - 250 
окончание у жѐлоба 

 

 жѐлоба широкая и на аттике 
 

 
 
 
 
 
 

6 
противозаветривальный 

250 
окончание над 

 

профиль торцевым щитом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
противозаветривальный 

300 
окончание над 

 

профиль изогнутый торцевым щитом 
 

 
 
 
 
 
 
 
FATRAFOL-S 
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2.5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
2.5.1 ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОКЛАДКИ  
 
2.5.1.1  Анкерные элементы для бетона  
 
2.5.1.1.1 ДЮБЕЛЬ - Стальной шип из нержавеющей стали или из углеродной стали с обработкой  

поверхности, с плоской или закруглѐнной головкой. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

ДЮБЕЛЬ 
 

изготовления  

  
 

   
 

 
 
 
 
 
SFS, Швейцария 

 
 
 
длина 19-120 мм, 

ø 4,8 мм; 
 
длина 133-298 мм, 

ø 6,3 мм 
 
 
 
Использование: Для прикрепления гидроизоляции и теплоизоляции к бетону с минимальным качеством Б 25.. 

Использование в комбинации с шайбой IRD 82x40 (мягкие основания) или IE-C 82x40 (твѐрдые основания). 
 
2.5.1.1.2 РАСПОРНАЯ ЗАКЛЁПКА - Забивная или винтовая распорная заклѐпка (прокладка)  

с широкой головкой и с распорным шипом.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Распорная заклѐпка 
 

изготовления  

  
 

 
UHEREK, Bílovice;  
Černický диаметр 8 мм,  

 

KOH-I-NOOR; длина стержня  
 

LIBOUCHEC, 
  

30 мм до 60 мм  
 

Чешская республикa   
 

Использование: Для анкеровки гидроизоляционной мембраны в комбинации с разносящей шайбой) и соединя- 
 

ющих и закрывающих жестяных элементов к носящему основанию из не облегченного бетона или стены из 
 

полных кирпичей.   
 

Упаковка: как правило, в PE пакетах по 300 штук до 500 штук. 
 

2.5.1.1.3 Стальная заклѐпка в форме тарелки - Забивная прокладка с прочной головкой в фор- 
 

ме тарелки и с распорным шипом из стали с нержавеющей обработкой поверхности. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Стальная заклѐпка в форме тарелки 
 

изготовления  

  
 

CAKL, Jihlava; диаметр 8 мм,  
 

  
 

UHEREK, Bílovice длина стержня от  
 

Чешская республикa 
60 мм до 180 мм (по  

 

10 мм)  
 

Использование: для точечного закрепления покрытия крыши и теплоизоляционных досок к основанию из необ- 
 

легчѐнного бетона.   
 

Упаковка: в картонных коробках.  
 

 
 

FATRAFOL-S  
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2.5.1.1.4 Заклѐпка в форме трубки NTT 8 - Забивная прокладка с прочной головкой в форме 

тарелки и с интегрированным распорным шипом из стали с нержавеющей обработкой 
по-верхности – цинк/хром или пластмассовая оболочка.  

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Заклѐпка в форме трубки NTT 8 
 

изготовления  

  
 

Černický,   
 

KOH-I-NOOR, длина стержня  
 

LIBOUCHEC 60 мм до 300 мм  
 

Чешская республикa   
 

Использование: Для точечного прикрепления покрытия крыши и прочных теплоизоляционных досок 
 

к основанию из необлегчѐнного бетона.  

 

2.5.1.1.5 Железный телескоп КОТ - Забивная прокладка с передвижной головкой и распор-   
  ным стальным шипом. 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Железный телескоп КОТ 
 

изготовления  

  
 

Černický,   
 

KOH-I-NOOR, длина 80 мм до  
 

LIBOUCHEC 300 мм  
 

Чешская республикa   
 

Использование: Для точечного прикрепления покрытия крыш и минеральных волокнистых теплоизоляцион- 
 

ных досок к основанию из необлегчѐнного бетона. 
 

 

2.5.1.2 Закрепляющие элементы для поробетона  
 
2.5.1.2.1 Винт IZOFAST IGR-S - Винт из нержавеющей стали со специальной резьбой.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Винт IZOFAST IGR-S 
 

изготовления  

  
 

SFS, Швейцария 
длина L:  

 

60 - 230 мм  
 

  
 

Использование: Для прикрепления гидроизоляции и теплоизоляции к поробетону. Подходящая прокладка 
 

IG8 - C-82x40.   
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2.5.1.2.2 Металл-ISO - Прибивной нержавеющий железный якорь из сплава Al/Zn. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

МЕТАЛЛ-ISO 
 

изготовления  

  
 

ENTAKO, Франция 
длина:  

 

80 мм, 110 мм, 140  
 

 мм, 170 мм, 200 мм  
 

 
 

 
Использование: Для прикрепления гидроизоляции и теплоизоляции к поробетону без предварительного 

про-сверливания. После предварительного просверливания возможна анкеровка к бетону (отверстие 8 мм) 

или к кирпичной стене (отверстие 6 мм). 
 
 

2.5.1.3 Закрепляющие элементы для трапециевидной жести  
 
2.5.1.3.1 Самонарезные винты с верхней резьбой для трапециевидной жести - Самона-  

резные винты с завинчивающимся остриѐм и собственной резьбой у головки винта 

для прикрепления и фиксации шайбы.  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры Самонарезные винты с верхней резьбой 

 

изготовления для трапециевидной жести  

 
 

 
 
 
 

EJOT, SRN диаметр: 4,8 мм 

SFS, Швейцария длина: 60 - 300 мм 
 
 
 
 
Использование: Для прикрепления мембраны с крыши к носящему слою чехла крыши из трапециевидной 

жести, если прямым основанием мембранного слоя является изоляционный слой с прочностью под 

давлением (при 10 % давлении) минимально 40 kN.м
-2

. 
 
2.5.1.4 Закрепляющие элементы для дерева  
 
2.5.1.4.1 Шуруп для дерева - Самонарезной шуруп для дерева из нержавеющей стали или с об-  

 работкой поверхности против ржавчине с запускной головкой. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Шуруп для дерева 
 

изготовления  

  
 

 
 
 
 

Разные 
минимально 

 

5 x 25 мм  

 
 

 
 

 
Использование: Для анкеровки мембраны для крыш (и еѐ текстильной подкладки), если этот слой 

чехла покрытия крыши составляет опалубка из тѐсанных, толстых или тонких деревянных досок 

Упаковка: По выбору изготовителя. 
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2.5.1.5 Специальные анкерные элементы  
 
2.5.1.5.1 Винт в форме тарелки из пластмассы - Завинчивающийся шуруп с головкой   

в форме тарелки из пластмассы (PP).  
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Винт в форме тарелки из пластмассы 
 

изготовления  

  
 

 
 
 
 

 
FATRA, a. s.,  
Napajedla 

 
 диаметр головки  

 

 50 мм длина 75 мм и 140 мм 
 

Использование: Для прямой анкеровки гидроизоляционной мембраной к асфальтовому покрытию, приплав- 
 

ленному к мягкому основанию (облегчѐнный пенопласт, облегчѐнный полиуретан, минеральные волокнистые 
 

доски, пенобетон и т.д.). Устанавливается в предварительно просверленное отверстие диаметром 10 мм. 
 

Завинчивается с помощью крестовой отвѐртки на электродрели. 
 

2.5.1.5.2 Винт для санации SK/RB (Power) - Завинчивающийся шуруп из полиамида, укреплѐн 
 

  ного стекловолокном. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Винт для санации SK-RB (Power) 
 

изготовления  

  
 

 диаметр головки  
 

ENTAKO, 50 мм  
 

Франция длина 70 мм  
 

 до 150 мм  
 

Использование: Для механического прикрепления теплоизоляции и гидроизоляционной мембраной к старым 
 

асфальтовым слоям основания.  
 

 
2.5.1.5.3 Распорная заклѐпка IZOFAST IE - Винтовая распорная заклѐпка. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Распорная заклѐпка IZOFAST IE 
 

изготовления  

  
 

 диаметр прокладки  
 

SFS, 63 мм  
 

Швейцария длина Л 79 мм  
 

 до 214 мм по 20 мм  
 

 
 
Использование: Для прикрепления гидроизоляции и теплоизоляции к тонкостенным бетонным конструкци-
ям, потолочным доскам PZD, потолочным железобетонным панелям, напряжѐнно армированным 
потолочным панелям SPIRROLL, напряжѐнно армированным панелям для крыш ТТ (мин. B25). Толщина 
бетона должна быть минимально 25 мм. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие 
диаметром 6,3 мм. Завѐр-тывается с помощью крестовой отвѐртки на электродрели с использованием 
глубокого стопора, чтобы не произошло его провѐртывание. 
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2.5.1.5.4 Винт IZOFAST IP с шайбой - Пластмассовый винт из отверждѐнного полиамида 
 

  со стальной шайбой. 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Винт IZOFAST IP с шайбой 
 

изготовления  

  
 

SFS, Швейцария 
длина Л = 64 мм  

 

до 165 мм  
 

  
 

Использование: Для укрепления гидроизоляционных лент и теплоизоляции к древесно-цементным и древес- 
 

новолокнистым доскам с минимальной толщиной 50 мм. 
 

 

2.5.1.6 Разносящие шайбы - Штампованные детали из стальной жести или специальной  

 пластмассы.   
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Разносящие шайбы 
 

изготовления  

    
 

SFS, Швейцария     
 

(тип IP)     
 

EJOT, SRN 
минимальный 

   
 

(из пластмассы    
 

диаметр 40 мм    
 

тип HTK) 
   

 

    
 

RENDOR, s.r.o., Zín     
 

Чешская республикa  
шайба SFS тип IRD шайба SFS тип IR шайба EJOT тип HTK 50  

  
 

Использование: для расширения придавлива-    
 

ющей силы анкерных элементов (распорные    
 

заклѐпки, разрывные заклѐпки, шурупы, само-    
 

нарезные или само завинчивающиеся винты,    
 

гвозди и т.д.) на большую поверхность при    
 

точечной или линейной анкеровке гидроизоля-    
 

ционной мембраной к основанию.    
 

  шайба EJOT шайба EJOT вид в разрезе шайба EJOT 
 

  тип HTB 82/40 TK тип HTB тип HTK 50 
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2.5.2 КЛЕЙ И КЛЕЯЩИЕ ЛЕНТЫ  
 
2.5.2.1 PU клей PUK - Реагирующий односоставный клей на основании полиуретана.   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

     
 

    Для приклеивания мембраны 
 

    FATRAFOL 807 в зданиях до 20 м на 
 

    экструдованный PS, PU или другие 
 

Georg BÖRNER, 
  в жестяных твѐрдые пены. Температура ис- 

 

- - упаковках по пользования +5 °C до +40 °C. Расход 
 

SRN 160 г.м
-2

, 240 г.м
-2

 и 320 г.м
-2

 (для  

2 кг  

   середины, края и углов). Нельзя 
 

    употреблять для приклеивания 
 

    мембраны FATRAFOL 807 на доски 
 

    крыши из минеральных волокон. 
 

     
 

 
2.5.2.2 PU клей EMFIKOL 50020 A - Реагирующий односоставный клей на основании   
   полиуретана.  

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

     Для приклеивания изоляционных до- 
 

     сок крыши из минеральной шерсти 
 

     (ROKWOL, ORSIL, NOBASIL и т.д.) 
 

     на любое основание (металл, дере- 
 

     во, бетон, старая изоляция) и для 
 

EMFI, 
   

специальные 
приклеивания мембраны FATRAFOL 

 

 
- - 

807 на любое основание – вклю- 
 

Франция 
 канистры по чая доски крыши из минеральной 

 

   5 кг шерсти – в зданиях до 30 м высо- 
 

     ты. Температура употребления 
 

     +5 °C до +30 °C. Расход 200 г.м
-2

, 
 

     400 г.м
-2

 и 600 г.м
-2

 (для середины, 
 

     края и углов) в зависимости от 
 

     качества и размещения приклеен- 
 

     ной поверхности на крыше. 
 

2.5.2.3 Бутил каучуковая лента DBI 7815   
 

ПОСТАВЩИК Размеры Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

PROMI, v.o.s., Praha 
ширина 9 мм, 

-чѐрная 
специальные 

Для соединения 
 

моток на канистры по 
 

Чешская республикa катушке 20 м  5 кг паронепроницаемого барьера. 
 

 
 

2.5.3 ОСНОВНОЙ, ЗАЩИТНЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ 
 
2.5.3.1 Основной и защитный текстильные материалы - Нетканые текстильные 

материалы из синтетических волокон.  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Рекомендуемый 

Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

минимальный 
 

удельный вес в г/м
2 

 

RETEX, a. s.,    
 

Moravský Krumlov разделиельный текстиль намотан  
 

JUTA, a. s., слой мембрана/ в рулоны, перевязанные 
Для образования основных и закры- 

 

Dvůr Králové пенопласт шпагатом, рулоны по 
 

MITOP, a. s., Mimoň 
200 г.м

-2 
тавляются в большин- 

вающих защитных, разделительных 
 

остальные ма- и расширительных слоѐв гидроизо- 
 

Чешская республикa 
стве случаев неупако- 

ляционных чехлов. 
 

териалы ванные, свободно погру- 
 

TATRAL’AN Kežmarok 300 г.м
-2 женные  

 

Словацкая республикa    
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2.5.3.2 Стеклотекстиль - Нетканый текстильный материал из стеклянных волокон.   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Рекомендуемый 

Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

удельный вес 
 

 в г/м
2    

 

VERTEX,   
намотано Разделительный слой 

 

Litomyšl 120 г.м
-2 - 

 

Чешская республикa   в рулонах мембрана/пенопласт 
 

     

     
 

 

2.5.4 ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
2.5.4.1 Уплотняющий шнурок из PE MIRELON - Круглый профиль из облегчѐнного PE   

   со сниженной горючестью (B1 по DIN 4102). 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Размеры 

Цвет Упаковка ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

изготовления 
 

MIREL spol. s.r.o., 
   Для дополнительного 

 

Диаметр   уплотнения водосточных 
 

Vratimov - на катушках труб и планок против ветра  

10 мм 
 

Чешская республикa   и закрывающей планки 
 

    на аттике. 
 

 

 

2.5.4.2 Профиль NOVOPLAST вид 1871, No. 2291 - Дополнительный профиль для 
мембраны для крыш FATRAFOL, позволяет имитировать крышу из жести.  

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Документация Цвет Dimensions ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

    Для оптического разделения 
 

    поверхности покрытия крыши 
 

    на меньшие части. Профили 
 

  
- светло 

ширина должны устанавливаться на 
 

 

Заводская 
31,5 мм; готовое покрытие обшивки, 

 

FATRA, a. s., 
серая  не являются изоляцией. 

 •
норма (2761), высота 

.  

Napajedla PND 5-100-95, 
 

24,5 мм,  

- тѐмно  
 

   

 ML No 15 
серая (2003) 

длина  
 

  2,5 м  
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3. ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКЦИИ 

 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ  
 
При монтаже гидроизоляционного чехла крыши в си-

стеме FATRAFOL-S необходимо учитывать особую 

специфику, которая является типичной для монтажа 

всех типов гидроизоляции с использованием пласт-

массовых гидроизоляционных мембран для крыш. У 

системы FATRAFOL-S идѐт речь о гидроизоляци-

онной системе чехла крыши, которая предназнача-

ется в особенности для плоских крыш любого назна-

чения (без хождения, с хождением, с возможностью 

проезда механизации и «зелѐных» - декоративные 

сады на крыше).Мембраны для системы FATRAFOL-S 

могут служить в покрытии крыши в качестве: 
 
− ГЛАВНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ   
− СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГАРАНТИИ   
− ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ  

 
ГЛАВНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ уста- 
навливается обыкновенно на самый верх чехла кры-

ши, и только он должен полностью, постоянно и со-

вершенно защищать чехол крыши против влажности 

из атмосферы во всех состояниях. При монтаже пло-

ской крыши без хождения, без слоѐв для ухода и 

растений, т.e. самый частый вариант, речь идѐт о 

мембранном покрытии для обшивки. Главный гидро-

изоляционный слой системы FATRAFOL-S не требу-ет 

безусловного склона, но из-за особенностей стро-

ительной конструкции лучше провести склон по на-

правлению к точкам для отвода воды. 
 
Гидроизоляционный слой проводится исключитель-но 

одним слоем мембраны для крыш FATRAFOL. Ис-

ключение составляет главный гидроизоляционный 

слой с постоянной охраной из классической плитки или 

из слоѐв для проезда механизации. Здесь мож-но 

использовать и мембраны FATRAFOL 803 с тол-щиной 

минимально 1,50 мм. 
 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ для гарантии ино- 
гда проектируется и проводится для улучшения ги-
дроизоляционного качества крыши. Проводится ис-
ключительно одним слоем гидроизоляционной мем-
браной, рекомендуем наклон минимально 1° (1,8 %) 
на самотѐчный слой чехла крыши, с собственным 
стоком в канализацию. 
 
Из-за того, что этот слой является дополнительным, 

достаточно с этой целью использовать мембраны типа 

FATRAFOL 803 толщиной минимально 1,0 мм, до 

конца 1 года необходимо закрыть эты мембраны 

следующими слоями чехла крыши. Характеристика 

вышеописанных материалов содержится в отдель-ной 

инструкции FATRAFOL-H. 
 
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ изготовлен в сис-  
теме FATRAFOL-S из одного слоя паронепроницае-

мой мембраной FATRAPAR и бутил каучуковой двух-

сторонней клейкой ленты для соединения мембраны в 

перехлѐст отдельных лент. Паронепроницаемый 

 
слой необходимо установить как можно ближе к вну-

тренней поверхности чехла крыши, по возможности с 

наклоном и с собственным стоком воды. 
 
3.2 КАЧЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 

СИСТЕМЫ FATRAFOL-S  
 
Как видно из характеристики гидроизоляционной 

мембраной FATRAFOL, это материал со многими ка-

чествами, которые его отличают от других, обыкно-

венных материалов для гидроизоляции крыш на ос-

новании асфальта, включая асфальт, модифици-

рованный эластомерами и пластомерами, резину, 

жесть и т.д. Новые качества с собой приносят и абсо-

лютно новое понятие конструкционного размещения 

покрытия крыши и новую технологию еѐ монтажа.  
К главным отличиям относятся: 
 

 однослойность покрытия крыши – покрытие 
в любых условиях и по целой поверхности 
крыши состоит только из одного слоя 
относи-тельно тонкой гидроизоляционной 
мембра-ной  

 покрытие крыши не требует ухода 
 

 абсолютное отделение и дилатация слоя 

мембраны от основания (при 

механическом прикреплении и загрузке)  
 высокая растяжимость мембраны, которая 

у гомогенных типов бывает до 300 %  
 система позволяет конструкционное реше-

ние, которое исключает большую часть 

работ по жести на кровле  
 при монтаже системы механической анкеров-

кой гидроизоляции можно исключить исполь-

зование растворителей и открытого огня  
 возможность надѐжного отвода водных па-ров 

из влажных слоѐв чехла крыши предпи-

санным положением по всей поверхности 

слоя обшивки слоем технического текстиля из 

синтетических волокон с минимальным 

диффузным сопротивлением  
 необходимость защиты мембранного 

покрытия от засасывающего влияния ветра 
 

 необходимость стабилизации покрытия из 

мембраны от влияния внутренних сил  
 необходимость отделения слоя мембраны по 

всей поверхности техническим текстилем из 
синтетических волокон от всех остальных 
соседних слоѐв (основания, насыпа, техниче-

ского слоя) за исключением материалов из гл  
3.3.1. 

 
 необходимость исключения прямого сопри-

косновения плѐночного покрытия с некото-
рыми строительными материалами и хими-
ческими веществами (дѐготь, 
растворители, пенопласт и т.д.) 

 
FATRAFOL-S 
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3.3 ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ 

КОНСТРУКЦИОННОГО И 

МОНТАЖНОГО РЕШЕНИЙ  
 
3.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ  
 
3.3.1.1 Требования к основанию 

для новых чехлов крыш  
 
Основание главного (или защитного) гидроизоляци-

онного слоя может состоять из цементных покрытий 

или бетонных смазок, из бетонных досок для потолка 

или крыши или из их панелей, из стальных трапеци-

евидных листов, из тонких деревянных досок или 

досок из материалов на основании дерева, пеновых 

силикатов, пластмасс и эластомеров, прочных досок 

из минеральных волокон. Верхняя поверхность ос-

нования должна быть сплошная и достаточно проч-ная 

(при 10 % давлении минимально 40 кРа на кры-шах 

без хождения, и минимально 70 кРа у крыш с 

возможностью хождения или проезда техники), из-

бавлена всех загрязнений и местных неровностей. 

 
Может быть влажной, но лужи воды, снег или лѐд не-
допустимы. Чехлы из мембраны без подкладки из 
текстиля на всех основаниях по всей поверхности 
подкладываются техническим текстилем из синтети-
ческих волокон с минимальным весом поверхности 

300 г.м
-2

. При использовании облегчѐнного пенопла-

ста можно провести разделение мембраны стекло-

текстилем с весом поверхности минимально 120 г/м
2
 

или нетканым текстильным материалом из синтети-
ческих волокон с весом поверхности минимально  
200 г/м

2
.  

Если чехол покрытия крыши изготавливается из 
мембраны FATRAFOL, нельзя использовать для ос-
тальных слоѐв чехла под этим покрытием матери-
алы, содержащие дѐготь или вещества, из которых 
испаряются органические растворители.  
Средства для импрегнации деревянных оснований 
мембраной вид 804,807, 808, 810, 812 и 814 не долж-  
ны содержать масла или тяжѐлые текущие 

органиче-ские растворители.  
Границы допустимой влажности материалов, уста 

но-вленных в конструкции крыши даѐт Таблица V. 

 
Таблица V: Границы допустимой влажности материалов, установленных в конструкции крыши 
 
 Maximum 

 

Материал 
Максимальная 

 

удельная 
 

 влажность [%] 
 

Облегчѐнный бетон плотностью 450 до 700 кг.м
-3 35 

 

Облегчѐнный бетон плотностью под 450 кг.м
-3 40 

 

Облегчѐнные пластмассы (расширенный PC, PU PE, PVC феноловые материалы) с плотностью до 40 кг.м
-3 25 

 

Облегчѐнные пластмассы (расширенный PC, PU PE, PVC феноловые материалы) с плотностью над 40 кг.м
-3 20 

 

Облегчѐнные пластмассы (расширенный PC, PU распылѐнный на внешнюю поверхность крыш с плотностью до 40 кг.м
-3 10 

 

Облегчѐнные пластмассы (расширенный PC, PU распылѐнный на внешнюю поверхность крыш с плотностью над 40 кг.м
-3 8 

 

Циновки и изделия из минеральных и стекловолокон с плотностью до 110 кг.м
-3 10 

 

Пеновое стекло 5 
 

Древесно-цементные доски 15 
 

Дерево (пиломатериал) 18 
 

Крупный песок 4 
 

Песок диаметром 7-30 мм 2 
 

Керамзит 8 
 

Шлак пемзовый 7 
 

Пемзовый песок 7 
 

Аглопорит 8 
 

Шлак 15 
 

 
3.3.1.1.1 Основной слой из не облегченного   нии). Если эта величина меньше, то требуется укре-  
 бетона пить поверхность цементным слоем толщиной ми- 

 

Толщина слоя должна быть минимально 50 мм, по- нимально 30 мм.   
 

Ровность основания - максимально ±5 мм при изме- 
 

 верхность без больших неровностей, дилатация 
 

 макс. 2х2 м. Монтаж мембраны должен осуществля- рении 2 м ровной доской. Дилатация поверхности – 
 

ться на зрелый бетон (в зависимости от среды мини- максимальное рекомендованное расстояние 2м в 
 

 мально 14 дней от бетонирования). обоих направлениях, щели без наполнения, ширина 
 

  минимально 3 мм (эти условия действуют и у осно- 
 

 3.3.1.1.2 Основной слой из облегчѐнного вания из монолитного не облегченного бетона, где 
 

 бетона не требуется цементный выравнивающий слой). По- 
 

Слой основания должен быть сплошным, прочным 
верхность слоя основания может быть и без наклона, 

 

но рекомендуется наклон хотя бы 0,5 %.  

 
под давлением минимально 150 кРа (при 10 % давле-  
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3.3.1.1.3 Основание из потолочных или кро-  нить. При ремонте одно-чехольной крыши с асфаль-  
 вельных полуфабрикатов бетонных товым слоем необходимо продырявить асфальтовую 

 

 досок или панелей  изоляцию минимально пяти отверстиями диаметром 
 

 
Поверхность необходимо избавить от острых граней 

50 мм на 1 м
2
 крыши (1% поверхности), чтобы был 

 

 возможен свободный отход водных паров через ас- 
 

 и бугорков, щели соединений необходимо наполнить фальтовое покрытие и последующее проветривание 
 

 цементным раствором или верхнюю поверхность чехла крыши вентиляционными трубками. 
 

 монтированных частей исправить слоем выравнива- Требования к влажности основания такие, как у осно- 
 

 ющего цементного раствора толщиной минимально 
ваний новых чехлов крыши. Если зонд обнаружит  

 
2 см.  

 

  превышение соотношения влажности в этих слоях  

 

3.3.1.1.4 Обшивка из тонких или толстых 
 

 

  основания, необходимо провести мероприятия для 
 

 досок  понижения влажности в каждом отдельном слое. 
 

 Каждый элемент должен быть по всей поверхности Относительно степени влажности крыши обыкновен-  

 

перед установкой оснащѐн постоянной импрегнаци- 
 

 но используются от 1 до 4 штук вентиляционных тру- 
 

 ей против плесени и гнили (см. Также постановление бок на каждые 100 м2 чехла крыши, если требуется,  

 

ČSN 73 1701 – Проектировка деревянных строитель- 
 

 можно их количество увеличить. 
 

 ных конструкций, гл.170 и 173), влажность дерева   
 

 не может при установке превышать влажность по 
3.3.2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ГИДРОИ- 

 

 нормам ČSN 73 2810 – Проведение деревянных кон- 
 

 струкций, гл. 14. Доски необходимо устанавливать на ЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНОЙ 
 

 плотный шов, минимальная толщина досок может ДЛЯ ГЛАВНОГО ГИДРОИЗОЛЯ- 
 

 быть 25 мм, при осевом расстоянии от опор 900 мм 
ЦИОННОГО СЛОЯ 

 

толщина должна нарастать минимально на 30 мм.  
 

 
Из-за нестабильности размеров и непостоянства Для создания покрытия для крыш системы FATRA- 

 

 

FOL-S изготавливается в общем 6 основных видов 
 

 этого типа основания относительно прогибания и из- 
 

 менения вида и качества возникает необходимость гидроизоляционных мембрaн. Пригодность их испо- 
 

 

льзования для отдельных целей при проектировке  

 

положить по всей поверхности текстильный матери- 
 

 главного гидроизоляционного слоя покрытия крыши 
 

 ал из синтетических волокон с удельным весом ми- 
показывает Таблицa VI. 

 

 нимально 500 г.м
-2

!  
 

 
3.3.1.1.5 Твѐрдые доски для крыш из древес- 

В таблице рекомендуется употребление отдельных 
 

 видов мембрaны, действуют эти рекомендации в 
 

 ностружечных плит и фанеры  особенности для основных поверхностей покрытия. 
 

 Должны образовывать прочное и сплошное основа- На практике можно и даже нужно некоторые виды 
 

 ние. Между отдельными досками необходимо оста- плѐнки на крыше взаимно комбинировать, благодаря 
 

 вить свободные цели шириной 3 мм на каждый 1 м их характерным техническим и потребительским ка- 
 

 размера доски.  чествам (см Таблица II). Все виды являются взаимно 
 

 
3.3.1.1.6 Твѐрдые доски для крыши из тепло- 

подходящими и взаимно соединительными сваркой. 
 

 

К самым частым комбинациям относится в особен- 
 

 изоляционных материалов  
 

 

Должны иметь достаточную прочность под давлени- 
ности создание дилатационных, переходных и слож- 

 

 ных по форме зон из покрытий из укреплѐнной мем- 
 

 ем (см. 3.3.1.1), для теплоизоляционного слоя с тол- брaны, где вкладывается вспомогательная лента из 
 

 щиной больше чем 6 см рекомендуется изготовить неукреплѐнной мембраны, которая имеет более вы-  

 

это основание из двух слоѐв с попеременными сое- 
 

 сокую растяжимость и больше удобства для созда- 
 

 динительными щелями. Доски необходимо положить ния разных объѐмных форм. Также иногда специаль-  

 

на плотный шов. За исключением досок из облегчѐн- 
 

 но комбинируются мембраны из-за различий в одном 
 

 ных пластмасс (PU и PC) необходимо защищать до- основании или из-за необходимости комбинировать 
 

 ски от сырости, дождя и снега при перевозке, скла- механическое прикрепление покрытия к основанию с 
 

 дировании и монтаже. Влажность значительно ухуд- приклеиванием. 
 

 шает их твѐрдость, прочность, и теплоизоляционные 
Все типы гидроизоляционных мембран FATRAFOL 

 

 качества!  
 

3.3.1.2 Требования к основанию 
 кладутся на крыше с боковыми припусками по шири- 

 

 не минимально 50 мм. Умембраны вида 807 и 808 
 

 при ремонтах  для этого оставляется один край шириной 50 мм сво- 
 

Требования к основанию расписаны в гл. 3.3.1.1, в 
бодный (без защитного слоя). Исключение составля- 

 

ет мембрана FATRAFOL 814, которая кладѐтся на  

 

качестве основания изоляции потом можно с исполь- 
 

 соединение и в месте соединения двух лент свари- 
 

 зованием соответствующей сепарации, употребить и вается горячим воздухом на закреплѐнную ленту  

 

асфальтовую оболочку, жестяное гладкое покрытие, 
 

 вспомогательноймембраны FATRAFOL 810/P. 
 

 разные материалы из крупного песка, напыленный 
Перехлѐст впереди с такой же шириной делают толь- 

 

 полиуретан, старые оболочки из резины и пластмасс, 
 

 слои основания для прохода и проезда техники и т.д. ко умембраны вида 804, 810, 812, зато у вида 807 и 
 

 Во всех случаях необходимо проверить тягомером, 808 (с защитным слоем на нижней поверхности) от- 
 

 если подъѐмная сила предлагаемых анкерных эле- дельные лентымембраны заканчиваются плотным со- 
 

 ментов не меньше 600 N. Поверхность должна быть единением и соединение проводится лентой из гомо- 
 

 достаточно ровная, без пузырей и сильных искрив- генноймембраны подходящего типа (807/P, 808/P). 
 

 лений. Все крупные неровности необходимо отстра-   
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У мембраны вида 814 соединение впереди прово- покрытия на крыше с использованием покрытия из 
дится одинаковым способом, как соединение краѐв мембран FATRAFOL изображены на рисунках 1-10, 
ленты, т. е. сваркой к вспомогательной лентe мем- распределение ведѐтся в зависимости от вида осно- 
браны FATRAFOL 810/P. Самые частые комбинации вания и последующих слоѐв. 

 
Таблицa VI: Возможность использования гидроизоляционных мембрaн для крыш FATRAFOL 

 
 

Тип системы 
 Мембрана незащищѐнная, подверженная  Мембрана, защищѐнная 

Рекомендованные 
 

  влиянию погодных условий  слоем загрузки или слоем 
 

 крыши/вид ги-  Механическая анкеровка    для использования условия 
 

 дроизоляцион-   
Мимо Приклеивание Загрузка  для использования 

 

 

ной мембраны  

В огнеопасной Со слоем рас- мембраны  

  огнеопасную    галькой, 
 

    среде среду    плиткой тительности   
 

 

FATRAFOL 807 - - - 
 

+ + 
 

- - - 
Реконструкция асфальтовых 

 

   крыш 
 

 
FATRAFOL 808 - - - 

 
+ 

 
+ + + 

Декоративные сады 
 

   на крышах 
 

 

FATRAFOL 810 - - + + 

 

- - 

 

+ + 

Стандартные крыши 
 

   с механическим 
 

   прикреплением покрытия 
 

 
FATRAFOL 812 + + + 

 
- - 

 
- - - 

Участки крыш с опасностью 
 

   пожара 
 

 
FATRAFOL 814 - - + + 

 
- - 

 
+ + 

Верхний слой для хождения 
 

   на балконах, террасах и т.д. 
 

+ + главное использование  - мало подходящее использование   
 

+ подходящее использование - - не подходит для использования   
 

3.3.3 ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ        
 

  ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ СИЛ      
 

 Характерным качеством всех мембран из смягчѐнно-  ствуют при движении мембраны как слои скользя- 
 

 го PVC является изменение размеров, которое про-  щие с очень малым сопротивлением против сколь- 
 

 является в зависимости от температуры и срока экс-  жению мембраны. У покрытий, незагруженных свер- 
 

 позиции. Причины этого явления находятся в самой  ху, влияет дополнительное стягивание мембраны 
 

технологии изготовления, растяжимости в зависимо-  положительно на натягивание всех морщин, которые 
 

сти от температуры и в долговременных изменениях  невозможно полностью исключить при монтаже это- 
 

структуры вещества мембран.     го слоя.    
 

 Изменения размеров мембраны проходят целый  Из-за статики у изменений размера идѐт речь о ре- 
 

срок еѐ использования, но самое большое измене-  зультате влияния сил, которые действуют внутри ме- 
 

 ние (стягивание) происходит при развѐртывании про-  мбраны в равнине еѐ развѐртывания по всем напра- 
 

чно намотанного рулона и первом прогревании сво-  влениям, но с различной интенсивностью, т.к. ве- 
 

 бодно лежащей мембраны солнечным теплом.   личина возникающего напряжения в любой точке по- 
 

 
Из-за этого рекомендуется оставить развѐрнутые по- 

 крытия зависит от размеров и формы изолируемой 
 

  поверхности и также от размещении прочных точек 
 

 лосы мембраны на поверхности крыши на опреде-  (проходы, стоки и т.д.). Размещение анкерных эле- 
 

 лѐнный срок свободно лежащими, без соединения и  ментов необходимо выбирать таким способом, что- 
 

 прикрепления к основанию. В тѐплую и солнечную  бы эти элементы были по возможности натяжением 
 

 погоду достаточно нескольких минут, самый длитель-  мембраны загружены так, чтобы возникала самая 
 

 ный срок – 1⁄2 часа.      большая прочность, т.е. в сечении (но не в натяже- 
 

 Против следующему влиянию внутренних сил необ-  нии).    
 

 ходимо всегда каждый целый кусок покрытия из мем- Также и соединительный шов мембраны с анкерным 
 

 браны по целому периметру прочно прикрепить к  элементом должен загружаться только на разрыв, но  

 

прочному основанию. Точно так же анкеровка необо- 
 

 

  не на отслаивание.   
 

 димо везде там, где покрытие крыши изменяет угол      
 

 наклона, и потом около всех проходов. Эта анкеров-      
 

 ка необходима и в том случае, если проводится по-      
 

следующая загрузка крыши, так как мембрана в этом      
 

случае по поверхности уложена совершенно свобод-      
 

 но между двумя защитными слоями, которые дей-      
 

             
 

       
06/2005 

 FATRAFOL-S 
 

        Гидроизоляция крыш 
  



    страница 29 
 

     

Соответствия общим требованиям по статике на кры- странства, незащищѐнного здания и коэффициента 
 

 ше достигнем использованием соединяющих эле- формы, т.е. отношения высоты здания к его глубине 
 

 ментов из жести с пластмассой, с которыми мембра- ≥2):  
 

 нами можно соединить гомогенной сваркой. Соеди-  
Поверхность крыши разделяется на 

 

 няющие элементы из жести с пластмассой имеют  
 

  
 

 вид планок определѐнной, проверенной формы. Са-  3 разделы с различной нагрузкой: 
 

 ми анкерные элементы, которыми являются в зави-  
a) полоса на краю по периметру крыши, ши- 

 

симости на виде основания распорные заклѐпки,  
 

 прокладки, шурупы, винты, гвозди и т.д. в каждой кон-   риной 1/10 меньшего из размеров основа- 
 

 кретной ситуации должны размещаться как можно   ния крыши, но не меньше, чем 1 м 
 

 вертикальнее к равнине изолируемой поверхности,  
b) угловые отделения, которые возникают в  

чтобы они нагружались возникающими силами на  
 

  

местах пересечения двух соседних край- 
 

 разрыв, а не на выдѐргивание из основания. Количе-   
 

ство анкерных элементов на 1 м соединяющего эле-   них лент 
 

 мента должно быть хотя бы 5 шт., т.е. на расстоянии  
c) площадь середины крыши кроме крайних  

 

максимально 200 мм. 
 

 

   лент  

    
 

При установке соединяющих элементов в линию не-
обходимо обеспечить их дилатацию по длине. Этого 
можно добиться монтажом отдельных элементов 
всегда с передним промежутком прибл. 3 мм, кото-
рый сначала заклеим самоклеящей текстильной или 
бумажной лентой шириной 50 мм, а потом закроем 
приваренной лентой мембраной шириной 130 мм. 
Любые соединения по жести и изменения жестяной 
конструкции для дилатации (напр. дорожки, заклѐп-
ки или сварка) при использовании жести с покрыти-
ем из пластмассы являются неподходящими и неже-
лательными. 
 
3.3.4 ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ 

ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ СИЛ  
 
Самой известной силой, которая влияет на каждое 

покрытие крыш, является отрицательное давление 

(засасывание) ветра. Величина этой силы зависит от 

размещения здания, его положения в окружающей 

среде, высоты крыши над поверхностью земли, фор-

мы крыши и наклона и от отношения длины к ширине 

здания, при этом в разных местах крыши нагрузка 

различается. Для снижения влияния этой силы ветра 

необходимо создать всегда силы, которые влияют в 

противоположном направлении. Этой силой может 

быть загрузка покрытия стабилизирующим слоем или 

прикрепление покрытия к прочному и соответ-

ствующим способом стабильному основанию меха-

нически или в определѐнных условиях приклеивани-

ем.  
В новостройках всегда возникает обязанность про-

ектировщика провести полный расчѐт влияния ветра 
на здание целиком и в рамках этого установить и ве-
личину засасывающей силы ветра на поверхность 
крыши. Способ расчѐта устанавливает ČSN 73 0035 
„Нагрузка на строительные конструкции“. Рассчитан-
ным величинам потом должны соответствовать 
пред-ложенные способ и нагрузка при определении 
по-крытия, при этом используется коэффициент 
безо-пасности K = 1,5.  
У надземных строений с высотой поверхности кры-
ши над уровнем земли до 30 м можно использовать 
следующий простой способ расчѐта нагрузки необ-
ходимых мер стабилизации (которые определяются 
для высоты над уровнем моря 700 м, открытого про- 

 
 

угo край угo 
   

край середина край 

   

угo край угo 
   

 
 в зависимости от высоты крыши над уровнем 

земли по таблице определим максимальное 

возможное давление ветра, которое необхо-

димо в отдельных разделах нейтрализовать 

стабилизационными мероприятиями (с ис-

пользованием коэффициента безопасности) 

– см Таблица VII 
 

 для нейтрализации обнаруженных сил и для 

выбора способа стабилизации покрытия 

устанавливаются соответствующие меропри-

ятия в отдельных разделах крыши – см Та-

блицa VIII (описание и ограничивающие фак-  
торы см. главы 3.3.4.1, 3.3.4.2 
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Таблица VII: Ориентационные величины отрицательного давления (засасывания) ветра 

на покрытие крыши. 

Высота крыши над Давление ветра на раздел крыши [N.м
-2

] 
 

уровнем земли [м] 

    

середина поверхности крайняя лента угловой отдел 
 

макс. 10 -440 -1 100 -1 650 
 

макс. 20 -530 -1 320 -1 980 
 

макс. 30 -590 -1 460 -2 190 
 

 
Таблицa VIII: Расчѐт мероприятий по стабилизации у крыш высотой до 30 м.  
Высота поверх- Способ Расчѐт нагрузки для области поверхности крыши 

 

ности крыши стабилизации    
 

над уровнем    
 

покрытия крыши середина поверхности крайняя лента угловой отдел 
 

земли 
 

 загрузочный слой 66 кг.м
-2

 165 кг.м
-2

 248 кг.м
-2

 
 

макс. 10 м 
механическая анкеровка 3 шт.м

-2
 5 шт.м

-2
 7 шт.м

-2
 

 

приклеивание PU клеями 200 г.м
-2

 400 г.м
-2

 600 г.м
-2

 
 

 приклеивание асфальтом 10% 20% 40% 
 

 загрузочный слой 80 кг.м
-2

 198 кг.м
-2

 297 кг.м
-2

 
 

макс. 20 м 
механическая анкеровка 3 шт.м

-2
 5 шт.м

-2
 8 шт.м

-2
 

 

приклеивание PU клеями 200 г.м
-2

 400 г.м
-2

 600 г.м
-2

  

 
 

 приклеивание асфальтом 10% 20% 40% 
 

 загрузочный слой 89 кг.м
-2

 219 кг.м
-2

 329 кг.м
-2

 
 

макс. 30 м механическая анкеровка 3 шт.м
-2

 6 шт.м
-2

 9 шт.м
-2

 
 

 приклеивание PU клеями 200 г.м
-2

 400 г.м
-2

 600 г.м
-2

 
 

Примечание: Количество анкерных элементов определено для тех ситуаций, когда тестом на растяжение была 

установлена минимальная сила на растяжение больше чем 1000 N на анкерный элемент, т.е. когда анкерный эле-

мент выдерживает динамическую нагрузку, соответствующую силе 400 N. 
 
У высших зданий нельзя использовать ориентиро- ми и средствами (это единственное условие успеш- 

 

 вочные величины давления ветра, которые даѐт Та- ного, безопасного и надѐжного последующего про- 
 

 блица VII, но необходимо установить индивидуаль- цесса)! Для этого необходимо провести на каждой 
 

 ное напряжение для каждой крыши по ČSN 73 0035! самостоятельной части для ремонта предназначен- 
 

3.3.4.1 Охрана покрытия 
ной крыши хотя бы одно зондирование до уровня 

 

носящего слоя чехла крыши, квалифицированно оце- 
 

 механическим закреплением нить прочность и влажность всех его слоѐв и с помо- 
 

 
Если тип крыши и размещение, и состав слоѐв еѐ 

щью тягомера определить величину силы вытягива- 
 

 ния предполагаемых анкерных элементов в слое  

чехла (или еѐ чехлов) не исключает у мембранного  

прикрепления! Эта сила, определѐнная в качестве  

 

покрытия без загрузочных слоѐв (см. глава 3.3.4.2) 
 

 минимальной из 3 измерений в данной части крыши, 
 

обеспечение стабильности против внешних сил ме- должна быть над величину 600 N, в противном слу- 
 

 ханической анкеровкой, так необходимо в системе чае нельзя к данному основанию прикреплять только  

 

FATRAFOL-S считать этот способ стабилизации пер- 
 

 механически, необходимо использовать другой спо- 
 

 воочередным! соб стабилизации или их комбинацию.  

Уже при материальной и монтажной подготовке каж- 
 

Механическая анкеровка покрытия к прочному осно- 
 

 дой акции необходимо иметь своевременно в рас- ванию проводится с помощью проверенных в этой 
 

 поряжении специальные, квалифицированные, под- области анкерных элементов (распорные заклѐпки, 
 

тверждѐнные и гарантированные документы о состо- прокладки, самонарезные и само завинчивающиеся 
 

 янии и положении слоя, который необходимо закре- винты, шурупы, разрывные заклѐпки и т.д.) и разно- 
 

 пить. В новостройках такой документацией является сящих шайб (рис. 1-5). Для облегчѐнного бетона раз-  

однозначная и ясная информация проектной доку- 
 

решается использовать только те анкерные элемен- 
 

 ментации или дополнительная письменная инфор- ты, которые укрепляются завинчиванием (шурупы, 
 

 мация ответственного проектировщика. Подходящим 
винты) или специальные забивные якоря. Анкерные 

 

слоем для прикрепления считается в этом случае 
 

стальной трапециевидный лист или необлегчѐнный элементы на крыше устанавливаем исключительно 
 

ровными рядами, а то только на краях мембраных  

 

бетон класса над B12,5. Несмотря на это, весьма  

 лент или по необходимости и по их поверхности. Ко-  

 

рекомендуем проверить своевременно эти данные 
 

 личество анкерных элементов на 1м
2
 определяется 

 

 перед монтажом с помощью зондирования. расчѐтом или для крыш до 30 м высоты используем  

 

При ремонтах гидроизоляционного слоя крыши су- 
 

 Таблицa VIII, но всегда необходимо использовать, по 
 

 ществующего объекта необходимо в каждом случае меньшей мере, 3 шт. анкерных элементов на 1 м
2
 по- 

 

 получить данные о слое прикрепления своими сила- верхности. 
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 Анкерные элементы должны размещаться в данной расстояние анкерных элементов в зависимости от 
 

области крыши всегда как можно равномернее, что- расстояния между отдельными рядами анкеровки 
 

 бы мембрана и основной слой были загружены как (по ширине использованной мембраной и от того, 
 

 можно равномернее. если прикрепление идѐт только на крае мембраной 
 

 Если анкеровка также прикрепляет теплоизоляцион- ленты или и в половине еѐ ширины). Расстояние 
 

 ный слой, необходимо при определении размещения между якорями в одном ряду при этом не должно 
 

 якорей учитывать и размер досок теплоизоляции. быть меньше, чем 150 мм. В том случае, если про- 
 

 В центральных разделах крыши, где частота анкер- межуток между анкерными элементами при соответ- 
 

 ных элементов меньше, необходимо иногда прикре- ствующей частоте анкеровки на 1 м
2
 выйдет меньше, 

 

 пить теплоизоляцию отдельно. чем 150 мм, необходимо прикреплять по середине 
 

 
При анкеровке до деревянного основания лучше ленты или использовать ленты мембраны меньшей 

 

 

ширины. 
 

 всего проводится прикрепления к конструкции из 
 

 дерева (напр. кровля). Учитывая динамическую на- 
3.3.4.2 Закрепление покрытия 

 

 грузку нельзя использовать для анкеровки гвозди, но 
 

 необходимо проводить прикрепление с помощью шу-   пригрузочным слоем 
 

 рупов, рассчитанных на нагрузку по качеству и нося- 
Расчѐт пригрузочных слоѐв показывает Таблица VIII. 

 

 щей способности основного дерева (см. рис.2). 
 

 
При прикреплении к трапециевидной жести необхо- 

Для защиты мембранного покрытия пригрузочным 
 

 слоем от засасывания ветром служит следующее 
 

 димо размещать анкерные элементы исключительно 
мероприятие: 

 

 на гладкие верхние волны жести и с расстоянием не 
 

 меньше, чем 200 мм (рис. 5).   засыпание каменного наполнителя с величи-  

   
 

 Разносящие шайбы якорей бывают точечные (круго-   ной кусков 16-32 мм минимальной толщины 
 

 вые или прямоугольные) для т.наз. линеарной анке-   50 мм. В первую очередь используем промы- 
 

 ровки или ленточные (гладкая или профилирован-   тый каменный наполнитель (рис. 8 и 9). В 
 

 ная жестяная лента) для т.наз. линейной анкеровки.   углах и по краям крыши можно стабилизиро- 
 

 Каждая шайба должна тщательно придавливать ги-   вать насыпанный слой и загрузить его бетон- 
 

 дроизоляционную мембраны к основанию всегда по   ными плитками; 
 

 целой своей поверхности. При анкеровке мембраны   
покрытие из бетонных плиток с минималь- 

 

через минеральные волокнистые доски необходимо   
 

  
 

   

 использовать шайбы с запущенной серединой в ком-   ной толщиной 40 мм на пластмассовых дис- 
 

 бинации с винтами с верхней резьбой или пластмас-   танционных подкладках в углах (т.наз. сухая 
 

совые телескопы со стальным шурупом.   плитка) (рис.7); 
 

 Механическая анкеровка не может нарушать целост-   бетонные блоки для тротуаров разной фор-  

 

ность гидроизоляционного чехла. Поэтому необходи-    

   
мы на основании из песка дилатированная  

 мо анкерные элементы всегда позже безопасно за-   
 

     
 

 щитить против воде. При анкеровке на краях плѐноч-   бетонная доска из обыкновенного и укре-  

   
 

 ных лент эта защита проводится заплатой из края   плѐнного бетона, по 2x2 м, толщиной мини- 
 

соседней ленты и при анкеровке на поверхности   мально 50 мм; 
 

 ленты перекрытием якорей точечными заплатами   
насыпанный слой почвы, иногда с вегетаци- 

 

 

или полоской мембраной подходящей ширины. Ан- 
   

   
 

    

 керовку в середине ленты мембраны можно также   онным слоем (рис.10); 
 

заменить использованием мембраны с половиной 
Ориентационные величины плотности самых рас-  

 

ширины. 
 

 пространѐнных типов загрузочных слоѐв показывает  

 

При определении частоты анкеровки для рабочей 
 

 Таблица IX. 
 

 бригады, как правило, устанавливается взаимное     
  

Таблица IX: Ориентационные величины плотности выбранных пригрузочных слоѐв (ČSN 73 0035)  

Загрузочный слой Размер 

Плотность, вес 
 

засыпания [кг.м
-3

] 
 

ЦЕМЕНТНЫЙ БЕТОН обыкновенный, плитки, плитки TERACCO  2 300 
 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ  2 000 
 

СЛОЙ ИЗ КАМЕННОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
8 -16 1 800 

 

16 - 32 1 750  

 
 

КЕРАМЗИТ 
8 -16 500 

 

16 - 22 450  

 
 

АГЛОПОРИТ  800 
 

ЗЕМЛЯ (ТОРФ)  500 
 

ПЕСОК  1 600 
  

Для стабилизации чехла из мембраны FATRAFOL с помощью насыпанного загрузочного слоя необходимо обшивку из 
мембраны сверху по целой поверхности защищать против механического повреждения техническим тек-стильным 

материалом из синтетических волокон с весом по поверхности минимально 300 г.м
-2

. Текстильный материал не 
обязательно использовать у загрузочного слоя из бетонной плитки на пластмассовых прокладках. 
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3.3.4.3 Закрепление покрытия 

приклеиванием   
Обеспечение покрытия от засасывания ветром с по-
мощью приклеивания допускает система FATRA-
FOL-S только при использовании мембраны FATRA-
FOL 807 (в исключительных случаях у FATRAFOL 
808 только PU клеями). Приклеивание покрытия вы-
бираем только в качестве последнего исключитель-
ного варианта, если конструкция чехла крыши не 
позволяет нам использовать один из других спосо-
бов анкеровки.  
Приклеивание можно провести этими способами:  

 расплавление асфальтового слоя основания 

пламенем PB горелки  
 нанесением расплавленного асфальта 

щѐткой или из лейки  
 приклеиванием PU клеями в условиях, 

определѐнных технологическими 

инструкциями изготовителей 
 
За исключением угловых и крайних отделов крыши 
нельзя приклеивать покрытия к основанию по целой 
поверхности, но только по способу и в размерах, оп-
ределѐнных технологическими инструкциями изгото-
вителей (рис.6).  
Основание, к которому необходимо приклеить 
покры-тие, должно быть настолько прочным, чтобы 
было способно выдержать силы, которые влияют на 
по-крытие (см.Таблица VII). Приклеивание 
асфальтом без предыдущей обработки поверхности 
нельзя про-водить на основания, покрытые 
рефлексными кра-сками, акриловыми красками, на 
ламинат и алюми-ниевую фольгу.  
При приклеивании клеями PU клей наносится в регу-
лярных полосах так, чтобы добиться расхода на по-
верхность приклеивания, который рекомендует из-
готовитель – см.Таблицa VIII (величины действи-
тельны для клея EMFIKOL). 
 
3.3.5 ПРИНЦИПЫ СОЕДИНЕНИЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

МЕМБРАНОЙ  
 
При сборке чехла из мембраны главной рабочей 

операцией является создание абсолютно водонепро-

ницаемого взаимного соединения отдельных лент 

гидроизоляционной мембраной между собой, мем-

браны с соединяющими элементами из жести с плас-

тмассой и также мембраны с разными дополнитель-

ными элементами (сливные отверстия, трубы и т.д.) в 

одно целое. Все эти т.наз. монтажные соединения 

можно провести по двум технологиям: 
 

 сварка горячим воздухом  
 кипящее соединение с помощью растворителя 

THF (на основании растворителя L-494) – т.наз. 

холодная сварка 
 
Обе эти технологии позволяют при соблюдении пра-
вильного рабочего процесса достигнуть прочности 
соединения на разрыв, которые соответствует мини-
мально 80% прочности использованной гидроизоля-
ционной мембраной в растяжении. Соединения про- 

 
водятся исключительно в перехлѐст с шириной ми-
нимально 50 мм, при том собственно соединение 
(шов) обоих поверхностей должен иметь минималь-
ную ширину:  

 у шва горячим воздухом 30 мм  
 у холодной сварки 40 мм 

 
Если в перехлѐст мембраны размещена анкеровка к 
основанию, потом разносящие шайбы якорей долж-
ны своим краем находиться минимально 10 мм от 
края основной (нижней) мембраны и припуск верх-
ней мембраны должен перекрывать шайбу мини-
мально о 40 мм (например, при ширине шайбы 40 
мм должна быть ширина припуска мембраны увели-
чена на минимально 90 мм) (рис.11-17). Шайбы пря - 
моугольной формы размещаются всегда вдоль шва.  
Сварку горячим воздухом можно проводить при 
предписанных температурах во всех случаях в лю-
бых климатических условиях за исключением дождя 
и снегопада, в ручную или перевозным сварочным 
автоматом.  
Холодную сварку с помощью THF можно использо-
вать только в сухую погоду (мембрана не должна 
быть покрыта даже росой) и всегда при температуре 
воздуха над 15 °C. В соединении трѐх соединяемых 
поверхностей (т.наз. Т соединение), когда в 
переходе с простой на двойную толщину нижней 
мембраны могут возникать несоединѐнные канавки 
поперѐк со-единения, необходимо их тщательно 
сварить горя-чим воздухом, раскатать валиком и 
потом залить ма-териалом для заливки Z-01.  
У покрытий без склона, покрытий с загрузочным сло-
ем и покрытий из мембраны с ламинацией из укре-
пляющего материала предписана последующая за-
щита всех соединений аппликацией т.наз. «гусени-
цы» из заливного материала Z-01 на край соедине-
ния (см.гл.5.2.6). У остальных покрытий защита 
швов рекомендуется. 
 
3.3.6 ОКОНЧАНИЕ ПОКРЫТИЯ 

ПО ПЕРИМЕТРУ КРЫШИ  
 
Геометрия формы соединения плоской крыши и сте-
ны основания может образовать аттику, карниз, вы-
сокую стену и т.д. Обыкновенно эти образования 
дол-жны соответствовать следующим требованиям 
по функции: 
 

 исключить отрыв края покрытия от основа-

ния под напором ветра и т.наз. 

«поддувание» покрытия  
 исключить проникновение осадочной воды 

под покрытие и в исключительных 

условиях, как дождь и снег с ветром, тающий 

высокий слой снега на крыше, затопление 

крыши при засорении водосточных желобов 

загрязнени-ями, льдом и т.д.  
 прочно прикрепить прилегающую поверх-

ность покрытия крыши к основанию для 

преодоления внутренних сил в 

гидроизоля-ционной мембраной  
 позволить постоянный отход давления вод-

ных паров из мест под покрытием в воздух 
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 Окончание покрытия проводится с использованием Все соединения изоляционной мембраной, описан- 
 

 поставляемых соединяющих элементов по периме- ные в этой главе необходимо потом защитить залив- 
 

тру разной формы из жести с пластмассой (см.рис. ным материалом. 
 

19, 20, 26-29). Для соединения мембраны с элемен-     
 

тами из жести с пластмассой действуют одинаковые 
3.3.8  ОТВОДНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 

 

 принципы, как у соединений мембраны по поверхнос- 
 

ти (рис. 15 и 16).  Отвод осадочной воды с поверхности покрытия пло- 
 

 Окончание на вертикальной стене потом можно по ской крыши можно решить внешним отводным жѐло- 
 

 обстоятельствам решить прямо на кладке конструк- бом или отводом воды в плоскости крыши жѐлобами 
 

 ции с последующей штукатуркой поверхности над или внутренними водосточными отверстиями. Опре- 
 

 окончанием или на поверхности уже проведѐнной деление формы и расчѐт элементов для отвода во- 
 

 штукатурки шпаклѐвкой. Высота верхнего края мем- ды проводится в соответствии с ČSN 73 1901 и ČSN 
 

 браны над уровнем мембранного покрытия должна 73 6760.  
 

 быть минимально 150 мм (рис. 19 и 20). При прове- У внешнего отвода воды до жѐлобов под водосточ- 
 

 дении дополнительной теплоизоляции на вертикаль- ными трубами покрытие крыши заканчивается свар- 
 

 ной стене необходимо предотвратить проникновение кой к прикрепляющему элементу водосточных труб 
 

 воды к нижней части теплоизоляции с помощью до- из жести с пластмассой (рис. 27). 
 

 полнительной ленты мембраны, приваренной к осно- 
При отводе воды с покрытия на поверхности крыши 

 

 вному покрытию и законченному на новой теплоизо- 
 

 ляции (см. рис. 20б).  с помощью жѐлобов надо решить их обработку спо- 
 

   собом, который зависит от формы и размеров жѐло- 
 

 
3.3.7  УПЛОТНЕНИЕ ОБЪЁМНЫХ ба на крыше (см. рис. 30 до 32). 

 

     
 

 ДЕТАЛЕЙ Отвод воды внутренними сливными отверстиями 
 

 
Для образования гидроизоляционного чехла в мес- 

можно решить тремя основными способами: 
 

   использованием впуска из прочного твѐрдо-  

тах соединения трѐх изолируемых плоскостей осно-   
 

  
го PVC, к воротнику которого приваривает-  

 вания (угол внешний и внутренний) и при обработке   
 

   

ся мембрана в равнине крыши (рис. 33 и 34) 
 

 остальных проходов гидроизоляционным чехлом из   
 

   

использованием впуска из другой пластмас- 
 

 

покрытия крыши проводятся две рабочие операции 
   

   
 

    

 (рис.18).    сы с прочно прикреплѐнным воротником из 
 

 
В первом этапе объѐмная деталь складывается из 

  PVC, который позволяет сварку мембраны 
 

   с этим воротником (рис. 35) 
 

 подходящих ровных вырезов мембраны (в углах   использованием углового впускного вклады-  

т.наз. «способом коробочки» и в углах «брючным»   
 

  
ша из PVC при отводе воды с крыши через  

способом). Знание этих операций относится к основ-   
 

  

парапеты (рис. 36) 
 

 ному мастерству работника-изолятора. Возникшие   
 

      

 перехлѐсты мембраны взаимно свариваются. Эта Присоединѐнные воротники или детали впуска дол-  

 

обработка, которая выглядит относительно красиво  

 жны по периметру в равнине крыши всегда тщатель-  

 

(без морщин и натяжения), никогда не бывает абсо- 
 

 но прикрепляться к основанию, иначе возникает 
 

 лютно водонепроницаемой с предписанной мерой опасность их вытягивания или опрокидывания из по-  

 

безопасности (шов шириной минимально 30 мм ши- 
 

 ложения из-за влияния внутренних и внешних сил. 
 

 рины), поэтому во втором этапе он защищается Присоединение мембраны проводится по принци-  

сверху приваренной монтированной деталью, соот- 
 

пам для соединения мембраны. Впуски должны быть 
 

 ветствующей формы, которая безопасно перекрыва- слегка утопленными под уровнем крыши, чтобы это 
 

ет все критические места основной обработки. Дета- позволяло свободный отвод воды с покрытия. 
 

 ли с основной мембраной соединяются исключи-  

У покрытия с загрузочным насыпанным слоем необ- 
 

тельно сваркой горячим воздухом с последующим  
 

 раскатыванием валиком. ходимо впуски всегда защитить от засорения насы- 
 

 
У круглых проходов покрытием крыши (вентиляцион- 

панным материалом, остальные впуски оснащаются 
 

 приѐмником листьев и грязи. 
 

 ные трубы, трубопроводы и т.д.) всегда используют- 
Аварийные перепады воды, размещѐнные в аттике 

 

ся объѐмные детали, монтированные (если имеются 
 

 в наличии детали, требующейся формы) или изго- из-за возможного засорения впусков на крыше, об- 
 

товленные на месте из неукреплѐнной мембраны. рабатываются в области проходов покрытием крыши 
 

 Процесс изготовления такой детали является отно- таким способом, как впуски на крыше. Воротник ава- 
 

сительно простым и относится также к основным рийного перелива должен также тщательно прикре- 
 

 знаниям работника-изолятора. Соединение обоих пляться к основанию. 
 

типов деталей с гидроизоляционной мембраной про-     
 

 водится опять исключительно горячим воздухом.     
 

 Верхний край детали или последующие вертикаль-     
 

 ные бандажные ленты на корпусе проходящей труб-     
 

 ки привариваются к трубопроводу, если проход сде-     
 

 лан из PVC (рис.37), к трубопроводам из других ма-     
 

териалов уплотняются шпаклѐвкой и стабилизиру-     
 

 ются на месте стягивающей лентой (рис.38).     
 

       
 

FATRAFOL-S 
06/2005 

  
 

Гидроизоляция крыш   
  



страница 34 
 

4. ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 
4.1 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АКЦИИ  
 
Основанием для подготовки работ может быть про-
ект стройки (бывает в распоряжении только у ново-
строек и общих реконструкций) или результаты ис-
следований.  
В том случае, если в Вашем распоряжении находит-
ся проект стройки, сводка площадей или 
бюджетный отчѐт, потом из него являются самыми 
важными для подготовки монтажа покрытия крыши 
эти докумен-ты: 

 техническая справка 
 статический расчѐт несучести конструкции 

крыши  расчѐт нагрузки ветра на крышу 
 

 чертежи - план крыши 
- характерные разрезы крыши  
- детали крыши   

Если проекта в наличии нет, он не полный или у ре-
монтов необходимо провести исследование крыши, 
измерение, консультацию деталей с заказчиком и 
зо-ндирование для определения:  

 сложения, расчѐта и состояния слоѐв 
чехла крыши и в особенности еѐ слоя 
для анкеровки 

 размеров крыши 
 высоты крыши над уровнем земли 
 длины отдельных типов окончания покрытия 
 высоты парапетов  
 количества и размеров проходов, включая 

впуски  последующих желаемых 

изменений покрытия 

 
 других требований (теплоизоляция, вентиля-

ция основания, отвод воды, дилатация 
основания и т.д.)  

 максимальной возможной перегрузки крыши 
 
4.2 ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ 
 
Сама подготовка работ включает в себя в 
особен-ности эти действия:  

 определение и обоснование оптимального 
способа стабилизации покрытия против 

внешним и внутренним силам  
 ограничение требований по обработке 

основания (см.гл. 3.3.1.1) 
 определение оптимального состава покры- 

тия (см.гл. 3.3.2)  
 расчѐт площади отдельных составов 

(на основании размеров)  
 определение типа окончания покрытия 

и его длины (см.гл. 3.3.6)  
 определение типа анкеровки, размещения 

и частоты якорей (см.гл. 3.3.3 и 3.3.4)  
 определение типа и количества объѐмных 

деталей, впусков и вентиляционных труб 
(вычитанием)  

 определение общего расхода 
материалов (см.Таблица X)  

 определение сложности, сроков работ и 

расходов на зарплату (по опыту и 

расчѐту проводящей фирмы)  
Результатом подготовительных работ каждой акции 
является ценовое предложение на основании раз-
меров и сложности работ, возможно на основании 
задания инвестора (заказчика). 

 
Таблица X: Ориентационные нормы расходов материала. 

 

Материал Способ монтажа Расход на 1 м
2
 крыши Замечание 

 

мембрана FATRAFOL припуск 50 мм 1,10 м
2  

 

ширина 1200 мм и 1300 мм припуск 100 мм 1,15 м
2  

 

мембрана FATRAFOL припуск 50 мм 1,15 м
2  

 

ширина 600 мм и 650 мм припуск 100 мм 1,25 м
2  

 

защитный текстиль шириной 2000 мм припуск 50 мм 1,05 м
2  

 

расплавленный асфальт 40 % площади (угловой отдел) 1,00 кг  
 

20 % площади (крайняя лента) 0,50 кг 
 

 

для анкеровки  
 

10 % площади (центральный отдел) 0,30 кг 
 

 

  
 

 угловой отдел 0,60 кг  
 

ПУ клей крайняя лента 0,40 кг  
 

 центральный отдел 0,20 кг  
 

тетрагидрофуран (растворитель Л-494) соединение 40 мм 0,033 кг  
 

материал для заливки 
защита всех швов (сливное 

0,008 кг 
прибл. 7 г на 

 

отверстие диаметром 3 мм) 1 м шва  

   
 

пропан-бутан 
100 % расплавление 0,25 кг  

 

точечное расплавление 0,08 кг  
 

  
 

соединяющие элементы из жести по длине кронштейнов и размеровой 
(1,05.д.с/Р) шт. 

 
 

с пластмассой ширине профилей  
 

   
 

анкерные элементы 
по частоте присоединения в 

(1,05(Σhn.Pn)/P) шт. см Таблицa VIII 
 

отдельных разделах крыши  

 

(0,031.d/P) кг 
прибл. 30 г. на 1 м  

шпаклѐвка по длине шпаклѐвки 
 

шпаклѐвки 
 

d – длина кронштейнов, расстояние между якорями, длина h
n – частота прикрепления в п-отделе крыши [шт.м

-2
] 

 

шпаклѐвки [м]  P 
n – площадь п-отдела крыши [м

2
]  

 

s – размерная ширина профилей [м] 
       

 P – площадь крыши [м
2
]   
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

5.1 ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  В конкретных условиях стройки можно некоторые 
 

   ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯ 
 операции исключить или потом можно дополни- 

 

    
тельно внести:  

   

ЦИОННЫХ РАБОТ 
 

 

      испытание уплотнения покрытия;  

       
 

5.1.1 ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ   (испытание заливанием, испытание швов 
 

   

ПЛОЩАДКИ 
   отрицательным давлением, высоким напря- 

 

      жением, цветным дымом); 
 

В рамках подготовки стройплощадки необходимо 
   

проведение верхнего защитного слоя 
 

   
 

    

предварительно обеспечить:    (насыпанный слой каменного наполнителя, 
 

  

место складирования отдельных материа- 
  плитки из PVC); 

 

    

проведение сервисного слоя (для прохода  

  
  

 

   

  лов и их охрана против повреждения и    или проезда); 
 

  отчуждения;    проведение слоѐв для вегетации;  

     
 

  

безопасный проход на стройплощадку;    

монтаж сети громоотводов, ТВ антенн  

   
  

 

    

  

способ доставки материалов на крышу;  

  и т.д.  

   
 

    

  складирование материалов на крыше  

5.2.1 МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО 
 

   
 

  (с учѐтом несучести основания);  
 

  
присоединение электричества на крышу     И РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СЛОЁВ  

      
 

       

  (220 V, 20 A);  
Полосы защитного текстильного материала устанав- 

 

  складирование отходов;  
 

  необходимые мероприятия в соответ-  ливаются на основание совершенно свободно, с вза- 
 

  ствии с требованиями действующих  имными боковыми и передними перехлѐстами, с ми- 
 

   

нимальной шириной 50 мм. В припусках отдельные  

  в то время инструкций по технике безо-  
 

   

полосы соединяются только в точках горячим возду-  

  
пасности, гигиене и пожарной охране; 

 
 

   хом и придавливанием или дисперсионным клеем.  

5.1.2 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 

 Разделение (разрезка)текстильного материала удоб- 
 

   
РАБОТ 

 нее всего проводить горячим воздухом. 
 

    Поверхность крыши, предназначенная для покрития,  

Гидроизоляционные работы с PVC мембранами до- 
 

должна быть полностью закрыта текстильным мате- 
 

пускается проводить до температуры воздуха -5 °C. риалом.  
 

При температуре под +5 °C рекомендуем гидроизо- 
При ветре рекомендуем свободно положенный тек- 

 

ляционную мембрану перед размоткой подогреть в 
 

отапливаемом помещении, как можно ближе к месту стильный материал по необходимости временно за- 
 

работ. Работы нельзя проводить в дожде и снегопа- грузить (рулонами мембраны, досками и т.д.). 
 

де.   
5.2.2 МОНТАЖ ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ 

 

Рабочие-изоляторы могут на положенную гидроизо- 
 

ляционную мембрану входить только в обуви с мяг-    ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПЕРИМЕТРУ 
 

кой подошвой, которая исключает механическое по- Сразу после установки основного или разделитель- 
 

вреждение мембраны и при этом обеспечивает без- ного слоя из технического текстиля следует монтаж 
 

опасное хождение по мембранe без опасности по- соединяющих элементов по периметру, этими эле- 
 

скользнуться.  ментами являются монтированные профили из же- 
 

Вход посторонних на положенную мембраны необхо- сти с пластмассой разной формы и размеров по це- 
 

димо ограничить на минимум, необходимо полнос- ли использования. 
 

тью исключить проезд тачек и перевозки и складиро- Устанавливаются по целому периметру крыши (жѐ- 
 

вание тяжѐлых грузов на незащищѐнной мембранe. лоб, аттика, кладка) и в местах резкого изменения 
 

5.2 РАБОЧИЕ ШАГИ ПО МОНТА- 
 наклона основания (у жѐлоба, конѐк крыши), в ме- 

 

 стах изменения высоты и в местах выступающих 
 

   ЖУ ПОКРЫТИЯ КРЫШИ  граней основания, по периметру проходов крышей. 
 

Монтаж покрытия для крыш системы FATRAFOL-S Если используется мембрана с уже наламинирован- 
 

включает в себя, как правило, проведение следую- ным текстильным материалом, проводится монтаж 
 

щих работ (по порядку проведения):  соединяющих элементов по периметру после уста- 
 

  монтаж подкладного защитного и раздели- новки гидроизоляционной мембраной.  

  
 

  тельного слоѐв  За правильность выбора и расчета, соединяющих и  

  

монтаж соединяющих элементов из жести  

  

анкерных элементов отвечает монтажная фирма.  

  с пластмассой по периметру  
 

   

Отдельные элементы окончания по периметру (лен- 
 

  положение гидроизоляционной мембраной  
 

  FATRAFOL  ты или планки разной формы) длиной 2 м устанавли- 
 

   

ваются с взаимными швами на контакт минимально 
 

  анкеровка мембрaн к основанию  
 

  соединение припусков гидроизоляционной  3 мм. Если требуется, так длина этих элементов из- 
 

   

меняется с помощью ножниц для жести. 
 

  мембраной  
 

        

  

подсоединение гидроизоляционной мембрa- При установке соединяющих элементов необходи-  

  
 

   

  ной к проходам  мо учитывать дилатационные щели. В местах дила- 
 

  

монтаж кроющих концевых элементов 
 

тационной щели на горизонтальной и вертикальной 
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стене необходимо провести эту щель через соеди- или укреплѐнная изнутри) 

 

няющие элементы из жести с пластмассой.ционной 
Гидроизоляционная мембрана кладѐтся на основа-  

щели на горизонтальной и вертикальной стене необ-  

ние, целиком покрытое защитным текстильным ма- 
 

ходимо провести эту щель через соединяющие эле- 
 

менты из жести с пластмассой. 
териалом и после установки соединяющих элемен- 

 

тов по периметру. Исключение составляет тот слу-  

К основанию соединяющие элементы по периметру 
 

чай, когда основание изготовлено из минеральной 
 

присоединяются в предписанных промежутках с по- волокнистой теплоизоляции, на которую можно по- 
 

мощью анкерных элементов (распорные заклѐпки, ложить мембрану прямо без подкладки нетканым 
 

шурупы, разрывные заклѐпки, самонарезные винты, текстилем. Отдельные полосы мембраны положим с 
 

само завинчивающиеся винты и т.д.). Анкерные эле- взаимными припусками сбоку и впереди, их ширину 
 

менты должны всегда проходить до прочного и ста- определяет техник по типу использованной анкеров- 
 

тически стабильного слоя чехла крыши (бетон, клад- ки в швах, минимально 50 мм (см. рис.11). Длина 
 

ка, дерево, трапециевидная жесть и т.д.). полосы изменяется по необходимости ножом или 
 

По периметру крыши можно при неровности аттики ножницами. 
 

защититься от проникания ветра и воды под покры- 
5.2.3.2 Мембрана вид 807 и 808 (с текстиль- 

 

тие напр. уплотняющим профилем из облегчѐнного 
 

PE.   ной подкладкой) 
 

После установки соединяющих элементов по пери- Гидроизоляционная мембрана кладѐтся прямо на 
 

метру их места соприкосновения приклеиваются са- слой основания (без предварительной установки за- 
 

моклеящей текстильной лентой шириной 20 мм и щитного текстильного слоя). Отдельные полосы мем- 
 

потом перекрываются лентой гомогенной мембра- браны кладутся только с боковыми припусками, ос- 
 

ной шириной минимально 120 мм, приваренной по тавленным при изготовлении свободным краем че- 
 

краям к PVC покрытию на жести в ширине мини- рез край соседней полосы шириной, если не опреде- 
 

мально 30 мм. лено иначе, минимально 50 мм (см. рис. 12). 
 

Монтаж соединяющих элементов по периметру не- В местах переднего соприкосновения отдельных по- 
 

обходимо проводить сразу после установки защит- лос не оставляем припуски, полосы связываются на 
 

ного текстильного материала, т.к. они служат и для тесный шов и потом перекрываются лентой мембра- 
 

его фиксации от влияния ветра. ны FATRAFOL 807/P (808/P) 
_
 см. рис. 13. Также по 

 

5.2.3 МОНТАЖ ГИДРОИЗОЛЯЦИОН- 
периметру крыши, в местах стыковки мембраны с со- 

 

единяющими элементами по периметру, мембрана 
 

 НОЙ МЕМБРАНОЙ заканчивается близко от обшивки из жести с пласт- 
 

5.2.3.1 Мембрана вид 804, 810, 812 (гомогенная 
массой.  

 

  
 

 

5.2.3.3 Мембрана вид 814 
 
1. Перед монтажом мембраны на основание, покрытое защитным текстильным материалом, установятся в 

соответствующих интервалах соединяющие элементы по периметру и вспомогательные ленты 
укреплѐн-ной мембраной FATRAFOL 810/P толщиной 1,20 мм и шириной 215 мм (см. рис. 14). 
Вспомогательные ленты мембраны FATRAFOL 810/P устанавливаются в местах, где будут прикасаться 
края отдельных по-лос мембраны и в местах продольного соединения полос. Анкеровка 
вспомогательных лент к основанию проводится попеременно по обоих краях на расстоянии 
минимально 30 мм от края ленты так, чтобы край шайбы лежал минимально 10 мм от края ленты.  

 

 
Мембрана FATRAFOL 810/P 

Деталь 
Анкерный слой с шайбой eлeмнты 

 

ш. 215 мм  
 

  
 

 

 
2. На подготовленное основание положим первую полосу мембраны FATRAFOL 814. 
 
 

Полоса мембрана FATRAFOL 814 
 
 

 
3. После покладки и сварки полосы по целому периметру положим следующую полосу мембраны 

FATRAFOL 814. Отдельные полосы положим на шов без боковых и передних припусков.  

 
 Монтаж полосы мембраны FATRAFOL 814 на шов 

 (отрезанные края) 
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4. В местах, где будут лежать следующие полосы мембраны, опять прикрепим анкеровкой 

вспомогательные ленты мембраны FATRAFOL 810/P, поперечную ленту подложим под продольную с 
припуском 50 мм и к продольным лентам приварим горячим воздухом. После достижения оптимальной 
ровности соединения рекомендуем полосы переложить через себя прибл. 30 мм и одновременно 
прорезать по стальной план-шете.  

 
Соединение мембраны FATRAFOL 814 сварка  

на поперечную ленту из FATRAFOL 810/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Процесс повторяем, когда целая поверхность заизолирована. На конец место соприкосновения двух по-

лос зальѐм материалом для заливки Z-01 цвета мембраны.  
 

После сварки мембраны FATRAFOL 814 к полосам 
основания заливаем шов материалом для  

заливки Z-01 
 
 
 
 
 

 
Монтаж полос можно реализовать так же, как устан-

дартных видов мембраны боковым и передним пере-

ложением полос (см. гл.5.2.3.1). При этом способе 

укладки можно на поверхности изоляции легко заме-

тить соединения полос, которые ухудшают общий 

внешний вид изоляции. Из-за местного утоления изо-

ляции в швах у поверхностей без наклона повышает- 

 
 
 
 
 

 
ся риск возникновения застойной воды после дож-
дя. Этот способ нельзя использовать там, где бы 
угрожала опасность споткнуться о высокую грань 
края полосы гидроизоляции.  
Обработку деталей изоляции можно проводить 

мем-браной FATRAFOL 804, в случае необходимости 

и мембраной FATRAFOL 810. 

 

5.2.4 АНКЕРОВКА МЕМБРАНЫ 

К ОСНОВАНИЮ  
 
Проводится в особенности у покрытий, которые не 
будут сверху загружены стабилизирующим слоем, и 
служат для защиты покрытия против засасывания 
ветром благодаря анкеровке к прочному и стабиль-
ному слою чехла крыши. 
 
5.2.4.1 Механическая анкеровка  
 
Способ анкеровки, размещения и промежутки 
между анкерными элементами, и их вид 
предварительно определяет для каждой крыши 
техник монтажной фирмы.  
Анкеровка проводится всегда в припусках отдельных 

полос мембраны и если требуется, так в поверхно-сти 

полос. Частота анкеровки (количество анкерных 

элементов на 1 м
2
 крыши) различается вдоль края, в 

углах и по середине поверхности крыши. 

 
5.2.4.2 Прикрепления приклеиванием  
 
Приклеивание мембраны с текстильной подкладкой 
(FATRAFOL 807 и 808) проводится рекомендованны-
ми ПУ клеями по инструкциям, которые 
вырабатыва-ют их изготовители.  
Анкеровка мембраны FATRAFOL 807 к асфальтово-му 

основанию можно провести также приклеиванием 

мембраны к расплавленной асфальтовой массе.  
Слой асфальта расплавляется пламенем горелки на 

пропан-бутан в полосах или в точках, всегда на без-
опасном расстоянии от размотанной полосы мембра-
ны, чтобы не произошло еѐ повреждение жаром.  
Этот тип мембраны можно также приклеить к 

основа-нию расплавленным асфальтом (к покрытию 

или за-ливке). 
 
5.2.5 СОЕДИНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯ-

ЦИОННОЙ МЕМБРАНОЙ  
 
Анкеровка мембрани, как правило, заключается в 5.2.5.1 Соединение горячим воздухом 

 

предварительном просверливании отверстий в осно- Расплавленное соединение мембраны горячим воз- 
 

вании через мембрану и теплоизоляцию и установке духом основано на расплавлении соединяемых по- 
 

и укреплении соответствующего анкерного элемента верхностей мембраной в припусках теплом и на их 
 

с шайбой. Способ анкеровки и выбор анкерных эле- последующем придавливании. 
 

ментов для отдельных частей крыши целиком зави- Этот способ соединения можно с пользой применять 
 

сит от качества основания и состава чехла крыши и 
при низких температурах окружающего воздуха (до –  

соответствует принципам, описанным в гл.3.3.4.1. 
 

 

 50 °C), на влажных основаниях, при обработке объ-  

   

  ѐмных деталей. 
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При соединении мембраны еѐ поверхность в месте зированного PVC в подходящем растворителе, кото- 
соединения нагревается до мягкого состояния пото- рый применяется против влиянию погодных условий 

ком горячего воздуха, выходящего из губки свароч- Операция проводится всегда после контроля каче- 
ного аппарата для горячего воздуха. ства и цельности проведѐнного соединения и в виде 
По процессу соединения передвигаем аппарат по на- т.наз. «гусеницы», данной на края соединения вы- 
правлению соединения (при этом губка аппарата на давливанием жидкого материала для заливки из PE 
3-4 мм больше, чем край мембраны). При использо- бутылки с трубочкой для течения в крышке. Для за- 
вании ручного сварочного аппарата края взаимно щиты соединения на горизонтальных поверхностях 
придавливаются ручным валиком по направлению необходима трубочка с внутренним диаметром 3 мм, 
почти вертикальном к соединению. Ширина самого на вертикальных и наклонных поверхностях – диа- 
соединения должна быть минимально 30 мм. метром 1 мм.  
5.2.5.2 Соединение мембраны в холодном Материал для заливки необходимо всегда перед ис-виде с 

помощью THF (растворитель пользованием тщательно размешать и добиться его  
  L-494) правильной густоты при аппликации, густоту можно 

 

Этот способ соединения можно использовать при изменить при загустании добавлением растворителя 
 

температуре воздуха над +15 °C в сухую погоду. К со- L-494. Материал должен легко выдавливаться из 
 

единению мембраны дойдѐт разъеданием поверх- трубочки после сжимания бутылки, но после аппли- 
 

 ностей в припусках растворителем (THF) и их взаим- кации «гусеница» не должна растекаться на верти- 
 

 ным придавливанием. Так возникнет связь между кальной поверхности. 
 

 молекулами мембран. Кроме вышеописанных случаев необходимо исполь- 
 

 Края соединяемых мембран в месте соединения зовать материал для заливки: 
 

 должны быть абсолютно чистыми и сухими. -  при дополнительном уплотнении деталей, об- 
 

 
Растворитель наносится между краями мембраны 

работанных с помощью мелких профилей (раз- 
 

 

ных форм и вырезов) – см. гл.3.3.7 и 5.2.7.1;  

 в месте соединения с помощью плоской кисти (или  

 

-  для защиты плотности всех Т-соединений – 
 

с помощью PE бутылки, оснащѐнной на конце пло- 
 

ской щѐткой). Сразу за кистью обе соединяемые по- см.гл.3.3.5; 
 

 верхности взаимно придавливаются так, чтобы THF 
5.2.7 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КРЫШИ 

 

создал сплошную мембрану без пузырей по ширине 
 

 целого припуска. 5.2.7.1 Уплотнение внутренних и внешних  

 

Необходимого придавливания мембраны в месте со- 
 

  углов и граней 
 

единения достигнем на горизонтальных поверхност- Прямые углы и грани (90±10)° необходимо после 
 

ях загрузкой мешком с песком, который передвинем 
предварительной обработки способом «коробочка»  

 

по соединению сразу за кистью в соответствии с про- 
 

 или «брючным» способом выкладки мембраны, при 
 

 цессом соединения. которых всегда остаются в сварочных соединениях 
 

 На вертикальных и наклонных поверхностях идѐм слабые места шириной шва меньше, чем 30 мм, 
 

 при соединении с помощью THF по направлению всегда в заключение уплотнить специальными мел- 
 

снизу наверх. Соединение придавливаем рукой сра- кими деталями – профилями (см. рис.18). 
 

зу за кистью, и избыток растворителя так выдавлива- Объѐмные детали потом к сплошной мембраной при- 
 

ется по направлению наверх. вариваются с помощью горячего воздуха, по возмож- 
 

 В местах скрещивания трѐх полос (т.наз. Т-шов) ности по всей поверхности, минимально на расстоя- 
 

остаются при соединении с помощью THF поперѐк нии 30 мм от своего края. Эти швы потом защищают- 
 

соединения капилляры. Эти капилляры должны по- ся материалом для заливки. 
 

сле испарения ТHF заплавиться с помощью горячего 
5.2.7.2  Окончание на вертикальных частях 

 

 воздуха и потом закрыться материалом для заливки 
 

с помощью бутылки PE с трубочкой с отверстием  стен над крышей 
 

 диаметра 1 мм. Ширина самого соединения должна Вдоль конструкций над крышей необходимо всегда  

быть минимально 40 мм. 
 

вывести гидроизоляционную мембрану на верти-  

    

Окончательная прочность соединения с помощью кальную часть конструкции минимально до высоты 
 

THF достигается после 24 часов. 150 мм над последней поверхностью прилегающей 
 

   поверхности крыши. Верхний край прикрепляется к 
 

5.2.6 ОХРАНА СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ предварительно установленным заканчивающим со- 
 

  ДЛЯ ЗАЛИВКИ единительным планкам из жести с пластмассой свар- 
 

У покрытий без наклона, покрытий из мембраны с кой мембраной с PVC покрытием жести (см. рис.19). 
 

    

заламинированным укрепляющим материалом и в Если целые вертикальные поверхности защищает 
 

том случае, если покрытие из мембраны не является жесть с пластмассой, можно закончить гидроизоля- 
 

 последней поверхностью крыши, но будет закрыта ционную мембрану уже на горизонтальном плече 
 

следующими слоями (стабилизационная засыпка ка- жестяных профилей в уровне поверхности крыши. 
 

 менным наполнителем, террасовая плитка, бетонна- Горизонтальные соединительные щели между за- 
 

я доска, крыша с противоположным порядком сло-ѐв, канчивающими планками и стеной должны всегда 
 

«зелѐная крыша» и т.д.), необходимо все соединения тщательно зашпаклеваться постоянной эластичной 
 

 мембраны потом защитить специальным материа- шпаклѐвкой против проникания воды и давления ве- 
 

лом для заливки З-01.Речь идѐт о растворе стабили- тра под мембраной. 
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5.2.7.3 Переход вертикальной изоляции на   В том случае, если было проведена теплоизоляция   

горизонтальную 
 
Обработка переходов вертикальной изоляции на го-
ризонтальную заключается в сварке горячим возду-
хом мембраны с закрепленными профилями из же-
сти с пластмассой. Способ анкеровки профилей и 
сварки гидроизоляционной мембраной зависит от 
ис-пользованной мембраной и последующего 
состава чехла крыши, для отдельных монтажей 
схематичес-ки изображается на рисунках 21-25. 
 
5.2.7.4 Обработка парапетов и окончание 

покрытия в равнине крыши  
 
5.2.7.4.1 Окончание профилем из жести с 

пласт-массой   
Анкеровка профилей из жести с пластмассой – водо-
стоков – проводится попеременно на двух уровнях (но 

не в линию!), чтобы достигнуть необходимой 
твѐрдости. Против поддувания жѐлоб на крае упло-
тняется с помощью вложенного уплотняющего про-

филя из облегченного PE или шпаклѐвкой. Изготов-
ленная поверхность на передней части парапета 
должна наклоняться по направлению к поверхнос-ти 

крыши, чтобы не произошѐл слив воды вдоль стены 
объѐкта. К укреплѐнному профилю из жести с 
пластмассой, наконец, приваривается мембрана  
FATRAFOL (см. рис. 26а). 
 
5.2.7.4.2 Окончание мембраны под 

обшивкой из жести   
Если парапет обрабатывается закрывающей план-
кой из оцинкованной или медной жести,мембрана 
FATRAFOL обыкновенно заканчивается сваркой к 
прикреплѐнному профилю из жести с пластмассой 
на внутренней грани передней части аттики. Закры-
вающая планка, как правило, укрепляется с помо-
щью соединѐнных скобок из стальной жести. 
Обшив-ка из жести уплотняется против поддувания 
уплотня-ющим профилем из необлегчѐнного PE, 
или шпа-клюется (см.рис. 26б). 
 
5.2.7.4.3 Окончание покрытия в равнине кры-

ши жѐлобом из жести с пластмассой   
Обработка детали проводится таким же способом, 
как обработка аттики – см.гл. 5.2.7.4.1. Перед об-
работкой детали необходимо прикрепить стальные 
кронштейны водосточного жѐлоба. У крыши без те-
плоизоляции обработка детали показана на рисунке  
27а.  
У крыши, нагруженной слоем каменного наполните-
ля, или у крыши с растениями кроме этого на жѐлоб 
из жести с пластмассой прикрепляется кронштейн 
специальной планки. Пример обработки крыши с те-
плоизоляцией со слоем каменного наполнителя по-
казан на рисунке 27б. 
 
5.2.7.4.4 Окончание покрытия в равнине кры-

ши планкой против ветра   
Обработка детали проводится таким же способом, 
как обработка аттики – см. гл. 5.2.7.4.1. Планка про-
тив ветра ещѐ один раз уплотняется против подду-
вания покрытия уплотняющим профилем из PE или 
шпаклѐвкой. 

 
фасада, планка против ветра для повышения еѐ 
прочности прикрепляется на предварительно при-
креплѐнную стальную скобу (см. рис. 28б). Одинако-
вым способом работаем, если предполагаем допол-
нительную теплоизоляцию фасада. В этом случае 
необходимо помнить, что планка против ветра соот-
ветствующей длины (толщина будущей теплоизоля-
ции) должна устанавливаться с промежутком от 
уров-ня стены.  
При дополнительной теплоизоляции схематически 
показываем способ окончания покрытия на рисунке  
29. 
 
5.2.7.5 Жѐлоба под крышей  
 
Способ обработки жѐлобов на крыше зависит от их 
формы и размеров. При глубине жѐлоба до 150 мм 
и его достаточной ширине (мин. 300 мм) можно 
провести его изоляцию из одной сплошной полосы 
мембраны (см. рис. 30а). При этом мембрана прива-
ривается горячим воздухом на предварительно при-
креплѐнные профили из жести с пластмассой.  
У жѐлобов, которые глубже, необходимо проводить 

их обработку по этапам с соединением мембраны 

на дне жѐлоба (см. рис. 30б, 31).  
Для обоих вышеописанных случаев существует и 
возможность обработки жѐлоба изогнутой жестью с 
пластмассой, к которому мембрана присоединяется 
на его верхнем крае (см. рис. 32). Соединения от-
дельных частей жѐлоба при том проводится по та-
ким же принципам, как принципы для соединения 
жести с пластмассой, но оставлением промежутка 
между жестяными листами 3 мм, приклеиванием 
самоклеящей ленты шириной 20 мм и сваркой ленты 
гомогенной мембраной шириной минимально 120 
мм, которая приваривается по краям к PVC покры-
тию на жести на ширину минимально 30 мм.  
Если нам размеры желоба, прежде всего из-за его 
небольшой ширины не позволяют подход со свароч-
ным аппаратом, так требуется индивидуальное ре-
шение прохода, связанное в большинстве случаев с 
необходимостью проведения незначительных строи-
тельных изменений. 
 
5.2.7.6 Отверстия в крыше (рис. 33 до 36)  
 
Впускные отверстия являются составной частью 
основной конструкции, поэтому необходимо их уста-
новить ещѐ перед началом работ по изоляции и как 
можно ниже на поверхности крыши из-за наклона. 
Необходимо их тщательно присоединить к 
водосточ-ным трубам (с уплотнением соединения) и 
их по-верхность необходимо неглубоко разместить 
под поверхностью плоскости крыши.  
Для покрытия из PVC мембраны лучше подходят 
впуски из прочного PVC, оснащѐнные широкой план-
шетой для присоединения мембраны (рис. 33,34), 
или впуски из пенового PU с присоединѐнным 
ворот-ником из мягкого PVC (рис. 35). В обоих 
случаях мембрана приваривается к впуску 
исключительно горячим воздухом. 
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При установке впуска необходимо обратить внима- 5.2.7.7.2  Проходы трубок из материалов, 

 

ние на его уплотнение для обеспечения дилатации которые не свариваются с мембраной 
 

размеров. Благодаря этому избежим того, что вода 
При обработке прохода работаем так же, как у про-  

будет подтекать под покрытие при засорении слив- 
 

ходов для трубок из PVC – см. гл. 5.2.7.7.1. потом 
 

ной трубки. Лучше всего уплотняет место между 
край, обмотанный вокруг корпуса, водонепроницае- 

 

впуском и трубкой правильное размещение уплотня- 
 

ющего кружка из резины, или при нестандартных мым способом защитим, например, уплотняющей 
 

шпаклѐвкой, и стянем нержавеющей лентой (см. рис. 
 

размерах трубки необходимо провести уплотнение 
 

постоянно эластичной PU шпаклѐвкой. 38). 
 

   
Способ решения впуска и укрепления гидроизоляци- 5.2.7.7.3  Установка трубок для вентиляции 

 

онной мембраной к носящей конструкции крыши из 
В месте установки вентиляционных трубок необхо-  

трапециевидной жести показывает рисунок 33, при- 
 

димо удалить старое покрытие на носящий слой 
 

соединение покрытия на сливное отверстие у крыш с 
чехла крыши, чтобы мы достигли как можно широ-  

 
бетонным основанием показывают рисунки 34 и 35.  

 кого контакта внешнего воздуха с материалом с за-  

 

По составу слоѐв крыши, необходимо обработанные 
 

 крытой влажностью. Способ установки вентиляцион- 
 

 впуски в конце оснастить подходящей крышкой (при- ных трубок изображѐн на рисунке 41 (новостройка) и 
 

 ѐмник листьев и грязи, приѐмник мелких камней). 42 (ремонт с теплоизоляцией). После механического 
 

 
При отводе воды с крыши через аттику решается от- 

прикрепления мембраны к носящему основани во- 
 

 ротник вентиляционной трубки приваривается к гид- 
 

 вод воды с использованием углового вкладыша для 
роизоляционной мембраной. 

 

слива из PVC (см. рис.36), в который в большинстве  

    

случаев впадает сточной жѐлоб. Вкладыш для слива 
5.2.7.8 Проходы некруглого сечения 

 

 механически прикрепляется к основанию, и соедине- 
 

 ние мембраны проводится сваркой горячим возду- Способ уплотнения этих деталей (трубки, проходы, 
 

 хом.  проѐмы, трубопроводы воздушной системы и т.д.) 
 

   необходимо выбирать для конкретной конструкции 
 

5.2.7.7 Проходы трубок круглого сечения проходящего предмета при условии соблюдения 
 

  и трубок для вентиляции главного принципа, что покрытие должно выходить 
 

   до высота минимально 150 мм над окружающей по- 
 

 5.2.7.7.1  Проходы трубок из PVC верхностью. Край перекрывается жестяной планкой 
 

   или водонепроницаемым способом присоединяется 
 

 Если возможно, так требуется сначала снять головку к проходящему предмету из водонепроницаемого и 
 

 проходящего предмета, чтобы над поверхность кры- стойкого к воде материала, у проходов из твѐрдого 
 

 ши выходила только гладкая трубка. PVC - прямой сваркой мембраной, у других материа- 
 

 
Для обработки проходов используется воротник из лов - шпаклѐвкой PU и т.д. 

 

    
 

 PVC-P вида 13 из соответствующего вида мембраны. 5.2.7.9 Разделение поверхности крыши 
 

 В середине воротника ножницами вырезается кру-  с помощью профилей NOVOPLAST 
 

 глое отверстие диаметром прибл. 1/3 меньше, чем 
При проведении изоляции наклонных или отвесных 

 

 внешний диаметр проходящей трубки. Поверхность  

 

крыш иногда встречаемся с требованием проведе- 
 

 

вокруг отверстия воротника нагреем горячим возду- 
 

 ния изоляции пластмассовой мембраной, внешне 
 

 хом и ещѐ в тепле наденем его на проходящий пред- похожей на покрытие крыши. Для этого служит про- 
 

 мет. Благодаря этому из начальной плоской детали в 
филь NOVOPLAST вида 1871, No 2291, который по- 

 

объѐме возникнет манжет, который тесно обнимает  

хож на соединения листов жести. 
 

 проходящую трубку.  

    
 

 
Планшета детали потом приварится горячим возду- 

Профиль устанавливается исключительно на гото- 
 

 вое покрытие из мембраны FATRAFOL 810, которое 
 

 хом к гидроизоляционной мембраной покрытия, ко- изготовлено во всех деталях по принципам, описан- 
 

торая кончается вблизи прохода. ным в этой инструкции. Профиль NOVOPLAST , ко-  

 

Вертикальная часть манжета потом обтачивается 
 

 торый поставляется в сечениях, кладѐтся на мем- 
 

около мембраны подходящего размера, чтобы окон- брану требуемых промежутках и приваривается с 
 

чание покрытия выходило до требующейся высоты обеих сторон на готовую гидроизоляцию. Чтобы мы 
 

 минимально 150 мм над поверхностью крыши. Одно- достигли при сварке профиля его ровное положение, 
 

 временно с обматыванием прохода часть приварива- рекомендуем с одной стороны приложить к профилю 
 

ется к манжету, на верхней стороне к проходящей шаблон, который нам его временно зафиксирует в 
 

трубке и на конец к своему началу (см. рис. 37). желаемом положении. 
 

 В том случае, если речь идѐт о проход трубки, на ко- Профиль NOVOPLAST вид 1871 устанавливается 
 

торую нельзя надеть деталь сверху (прочная голов- всегда под наклоном, чтобы был обеспечен отвод 
 

 ка, или другая часть конструкции, которая этому воды с гидроизоляции. Приваренный профиль вы- 
 

 препятствует), потом для обработки используйте де- полняет только внешнюю функцию, не предназнача- 
 

таль относительно больше, чем диаметр трубки, де- ется для соединения двух полос мембраны и нельзя 
 

таль с одной стороны разрежьте, натяните еѐ на его для этого применять! 
 

 корпус прохода с боковой стороны и в месте разреза    
 

с припуском (можно использовать дополнительную    
 

 ленту из мембраны) опять сварите.    
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5.2.8 ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ  средств (тачки, повозки) со стальными колѐсами и 
 

  ПОКРЫТИЯ ПРОТИВ МЕХАНИ- инструментов с острыми концами или гранями. 
 

  ЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
5.2.11  РЕМОНТ ПОВРЕЖДЁННОГО  

 

Места ожидаемой повышенной механической на- 
 

 ПОКРЫТИЯ КРЫШИ 
 

 грузки покрытия крыши (железные подставки сети   
 

 громоотвода, ТВ антенны и другие элементы кон- Если произойдѐт нарушение цельности покрытия 
 

струкции отдельной загрузки, которые свободно раз- крыши при еѐ местном повреждении (механическим, 
 

 мещены на крыше) рекомендуем защитить гидрои- высокой температурой или влиянием химических 
 

 золяционной мембраной, удвоением мембраны или веществ), проводится ремонт повреждѐнного места 
 

 использованием Подкладки из PVC вид 14.  заплатой подходящего размера, которая приварива- 
 

 
Обработку поверхности для хождения (по целой по- 

ется по периметру горячим воздухом. Для меньшего 
 

 повреждения используется поставляемая монтиро- 
 

 верхности или только проходы) можно сделать из 
ванная заплата из PVC-P вид 12 круглой формы. За-  

 

больших бетонных плиток (обыкновенно 500x500x5- 
 

 плата квадратная или прямоугольная должна иметь 
 

 0 мм), размещѐнных на подкладке.  срезанные или круглые углы. Перед приложением 
 

 

Проходы на крышах можно также сделать с помо- 
 

 заплаты необходимо тщательно очистить мембрану 
 

 щью мембраны FATRAFOL 814, которая в этом слу- от всех загрязнений (мытьѐ водой с мылом, спиртом 
 

чае приваривается уже на готовое покрытие чехла и т.д.). Если невозможно очистить мембрану, потом 
 

 крыши.   лучше подложить заплату под старую мембрану и 
 

5.2.9 МОНТАЖ ВЕРХНЕГО 
 сварить заплату с чистой нижней поверхностью по- 

 

 крытия. (Только у мембран вида 804, 810, 812 без 
 

  ЗАЩИТНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО подкладки из текстиля). 
 

  МАТЕРИАЛА  Так можно легко отремонтировать покрытие из мем- 
 

 

В том случае, если покрытие крыши из мембраны не 
браны FATRAFOL где угодно по целый срок эксплуа- 

 

 тации. 
 

 будет последним слоем крыши, т.е. у крыш со стаби-   
 

 лизирующим слоем, с плитками для хождения, бе-   
 

тонной доской для проезда, с садовым декоратив-   
 

 ным оформлением и у крыш с т.наз. обратным поло-   
 

 жением слоѐв, необходимо перед установкой всех   
 

 последующих слоѐв сначала оснастить целую по-   
 

 верхность покрытия защитным слоем из техническо-   
 

 го текстиля. Как правило, используется текстильный   
 

 материал с удельным весом 300 г.м
-2

, только в слу-   
 

чае предполагаемой повышенной механической на-   
 

 грузки при последующих работах используется тек-   
 

стильный материал с удельным весом 600 г.м
-2

 (при   
 

 прямом проезде по покрытию, при монтаже сталь-   
 

 ных укреплѐний бетонных слоѐв и т.д.).    
 

 Монтаж верхнего защитного текстильного слоя про-   
 

 водится по принципам для монтажа основного за-   
 

 щитного слоя только с разницей, что все взаимные   
 

соединения полос текстиля должны быть проведены   
 

 по целой длине (нельзя соединять точками), чтобы   
 

 ограничилось проникание частей насыпанного мате-   
 

 риала, бетона и т.д. под защитный слой и к прямому   
 

 прикосновению с покрытием.    
 

5.2.10 Укладка загрузочных слоѐв    
 

  покрытия крыши    
 

 При монтаже каких-либо последующих слоѐв крыши   
 

 после окончания покрытия гидроизоляции необходи-   
 

 мо исключить возможность повреждения покрытия   
 

 пробиванием или прорезом при перевозке, склади-   
 

 ровании и размотке.    
 

 При установке загрузочных слоѐв необходимо сразу   
 

 разложить материал по поверхности крыши и никог-   
 

 да не класть его на одно место в одну кучу, чтобы не   
 

 произошла местная перегрузка конструкции крыши.   
 

 Рекомендуем в особенности обеспечить достаточ-   
 

 ный подход и проезд (напр. из досок или резиновых   
 

 панелей) и исключить использование транспортных   
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6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

 
При проведении покрытия крыши системой FATRA-   запрещение курения и использования откры-  

  
 

FOL-S необходимо соблюдать все действующие в   того огня при работе; 
 

это время инструкции по технике безопасности, гиги-   

запрещение использования в закрытых поме-  

  
 

ене и пожарной охране при работах на стройпло-   щениях; 
 

щадках, в особенности инструкции для работ на вы- 
Горящий THF можно гасить кроме обыкновенных ог- 

 

соте. 
 

Присоединение и эксплуатация электроприборов 
нетушителей также большим количеством воды. 

 

Вдыхание паров THF может вызвать потерю созна- 
 

(сварочные аппараты, электродрели и т.д.) должны 
 

проводиться в соответствии с инструкцией для раз- ния, головную боль и общую слабость. Вышеописан- 
 

водов электроэнергии и эксплуатации электроприбо- ные симптомы быстро исчезают на свежем воздухе. 
 

ров на стройках и с указаниями их изготовителей. При попадании на кожу вызывает раздражение, ко- 
 

Особенного внимания требует только работа с залив- 
торое проходит после тщательного умывания водой. 

 

Если THF попадѐт в глаз, необходимо промыть глаз 
 

ным материалом (раствор PVC в органическом рас- большим количеством воды в течение 10-15 минут. 
 

творителе) и с растворителем для этого материала Потом необходимо обратиться к глазному врачу. При 
 

(тетрагидрофуран), которые используется для ки-пя- употреблении THF вовнутрь необходимо сразу вы- 
 

щего соединения мембран. Речь идѐт о горючих ма- звать рвоту и в каждом случае вызвать врача. 
 

териалах первого класса и работа с ними требует    
 

соблюдения указаний по технике безопасности, об- Рабочие-изоляторы, которые работают с PVC мем- 
 

щепринятых для этой категории материалов: бранами должны быть предварительно инструкти- 
 

  
складирование только в специально подго- 

рованы, что мокрая поверхность мембраны сильно 
 

  

скользит и требует повышенной осторожности при 
 

  
 

   

  товленном и обозначенном складе с горючи- переходах по положенной мембраной (и после ут- 
 

  ми материалами; ренней росы) – опасность несчастного случая! 
 

 
 

7. ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕЙ БРИГАДЫ 

ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 
 

7.1 КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
Рабочая бригада, которая делает изоляцию по систе-

ме FATRAFOL-S, должна быть специально обуче-на 

для этих работ. Бригадир и сварщики мембраны 

должны предъявить свидетельство об окончании кур- 

 

 
са обучения, предписанного изготовителем мембра- 
ны, фирмой F A T R A, a. s. Napajedla. Работники без 
этого свидетельства могут в бригаде выполнять ис-

ключительно вспомогательные работы. 
 

7.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ БРИГАДЫ 
 
Электроприборы:  

 сварочный аппарат на горячий воздух с 

плоской губкой шириной 40 мм и 20 мм  
(рекомендуем тип LEISTER TRIAK)  

 передвижной сварочный автомат на горячий 

воздух (рекомендуем тип LEISTER TRIAK)  
– не обязательно  дрель с молотком 

со свѐрлами ∅ 6 мм  
и ∅ 8 мм  пылесос для воды (не 

обязательно)  
 вакуумный насос и колокол на отрицательное 

давление при контроле уплотнений (не 

обязательно)  
Рабочие инструменты и пособия:  

 тягомер  
 метла  
 складная рулетка 

 стальная линейка  
 жирный мел  

нож с крючком  
 ножницы 

 
 ручные резиновые валики для придавливания  
 средство для забивания распорных заклѐпок 

(стальная трубка 4÷5 мм, длиной прибл. 150 мм)  

молоток  
 перфоратор диаметром 10 мм и 13 мм 

 стальной топорик  
 ножницы для жести ручные  
 шпатели для шпаклѐвки  
 механический пистолет для выдавливания 

шпаклѐвки в тюбиках  
 PE бутылки с трубочкой для вытекания  
 мешки из PE для отходов  

Основные защитные приспособления:  
 рабочая одежда  обувь с 

мягкой подошвой (кеды)  
 защитные рукавицы из кожи, выделанной 

хромом  защитные очки или щиток для 

лица  
 наколенки  

шапка со щитком 
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8. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

8.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ  
 
8.1.1 ОСНОВНЫЕ КОМБИНАЦИИ 

КРЫШ ИЗ МЕМБРАНЫ   
FATRAFOL  

 
Рис. 1: Механически прикрепленное покры-

тие крыши из мембраны FATRAFOL 
на бетонном основании  

Рис. 2: Механически прикрепленное покрытие 
крыши из мембраны FATRAFOL на 
дере-вянном основании  

Рис. 3a: Механически прикрепленное покрытие 
крыши из мембраны FATRAFOL на 
теплоизоляционном слое из облегчѐн-
ной пластмассы - новостройка  

Рис. 3b: Механически прикреплѐное покрытие 

крыши из мембраны FATRAFOL на 

теплоизоляционном слое из облегчѐн-

ной пластмассы - реконструкция  
Рис. 4a: Механически прикреплѐное покрытие 

крыши из мембраны FATRAFOL на 
теплоизоляционном слое из минераль-
ном волокон - новостройка  

Рис. 4b: Механически прикреплѐное покрытие 
крыши из мембраны FATRAFOL на 
теплоизоляционном слое из минераль-
ных волокон - реконструкция  

Рис. 5: Механически прикреплѐное покрытие 
крыши из мембраны FATRAFOL на 
теплоизоляционном слое из прочных 
досок из минеральных волокон, 
уложен-ных на трапециевидной жести 
(СБОРНЫЙ СЕНДВИЧ)  

Рис. 6a: Покрытие для крыши из мембраны 
FATRAFOL 807, приклеенной к 
основа-нию - реконструкция  

Рис. 6b: Покрытие для крыши из мембраны 
FATRAFOL 807, приклеенной к основа-
нию – реконструкция с теплоизоляцией  

Рис. 7a: Покрытие для крыши из мембраны 

FATRAFOL 808 с плитками для хожде-

ния на подкладке - новостройка  
Рис. 7б: Покрытие для крыши из мембраны 

FATRAFOL 808 на основании из 
асфаль-та с плитками для хождения на 
подклад-ке - реконструкция  

Рис. 8a: Покрытие для крыши из мембраны 

FATRAFOL 808 в сложении со стабили-

зационным слоем - новостройка  
Рис. 8b: Покрытие для крыши из мембраны 

FATRAFOL 808 в сложении со стабили-
зационным слоем - реконструкция  

Рис. 9: Покрытие для крыши из мембраны 
FATRAFOL 808 в сложении с 
обратным порядком слоѐв 

 
 
 
 
Рис. 10: Покрытие для крыши из мембраны 

FATRAFOL 808 в сложении с вегетаци-
онными слоями – интенсивный и 
экстен-сивный уход 

 
8.1.2 ПРОВЕДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

МЕМБРАНЫ FATRAFOL МЕЖДУ 

СОБОЙ И С ЛИНЕЙНЫМИ 

АНКЕРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
 
Рис. 11a: Соединение мембраны 

FATRAFOL в припусках полос без 
анкеровки к основанию  

Рис. 11b: Соединение мембраны 
FATRAFOL в припусках полос с 
анкеровкой к основанию  

Рис. 12a: Соединение мембраны FATRAFOL 
807 или 808 вдоль (сбоку) без 
анкеровки к основанию  

Рис. 12b: Соединение мембраны FATRAFOL 
807 или 808 вдоль (сбоку) с 
анкеровкой к основанию  

Рис. 13: Соединение мембраны FATRAFOL 807, 

808 поперѐк (впереди) с лентой  
Рис. 14: Соединение мембраны FATRAFOL 814 

с анкеровкой к основанию 
Рис. 15: Соединение мембраны FATRAFOL 

с соединяющими элементами из жести  
с пластмассой по периметру   

Рис. 16: Соединение мембраны FATRAFOL 807, 
808 с соединяющими элементами по 
периметру из жести с пластмассой 

Рис. 17a: Соединение мембраны FATRAFOL  
с соединяющими элементами в линию 

из жести с пластмассой  
Рис. 17b: Соединение мембраны FATRAFOL 

807, 808 с соединяющими элементами 
в линию из жести с пластмассой  

Рис. 18a: Уплотнение внутреннего угла аттики 

Рис. 18b: Уплотнение внешнего угла аттики 
 
8.1.3 ОКОНЧАНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ   
Рис. 19a: Окончание изоляции на стене  
Рис. 19b: Окончание изоляции на стене с 

закры-вающей планкой  
Рис. 19c: Окончание изоляции на стене 

под штукатуркой  
Рис. 20a: Окончание изоляции на стене с 

тепло-изоляцией  
Рис. 20b: Окончание изоляции на стене при 

дополнительной теплоизоляции 
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8.1.4 ПЕРЕХОД ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ  
 
Рис. 21: Обработка переходов вертикальной 

изоляции на горизонтальную из 
мембраны FATRAFOL 

 
Рис. 22: Обработка переходов вертикальной 

изоляции на горизонтальную из 
мембраны FATRAFOL 807, 808  

Рис. 23a: Обработка переходов вертикальной изо-

ляции на горизонтальную из мембраны 

FATRAFOL – крыша с теплоизоляцией из 

минеральных волокон  
Рис. 23b: Обработка переходов вертикальной изо-

ляции на горизонтальную из мембраны 

FATRAFOL – крыша с теплоизоляцией из 

облегчѐнной пластмассы  
Рис. 24a: Обработка переходов вертикальной 

изо-ляции на горизонтальную из 
мембраны FATRAFOL – крыша с 
плиткой на под-кладке  

Рис. 24b: Обработка переходов вертикальной изо-

ляции на горизонтальную из мембраны 

FATRAFOL – крыша с насыпанным слоем  
Рис. 25a: Обработка переходов вертикальной 

изо-ляции на горизонтальную из 
мембраны FATRAFOL – обратный 
порядок слоѐв на крыше  

Рис. 25b: Обработка переходов вертикальной 
изо-ляции на горизонтальную из 
мембраны FATRAFOL – зелѐная крыша 

 
8.1.5 ОБРАБОТКА АТТИКИ И 

ОКОНЧАНИЕ ПОКРЫТИЯ   
В РАВНИНЕ КРЫШИ 

 
Рис. 26a: Обработка аттики жѐлобом из жести 

с пластмассой  
Рис. 26b: Обработка аттики закрывающей план-

кой из оцинкованной или медной жести  
Рис. 27a: Окончание покрытия жѐлобом из 

жести с пластмассой в равнине крыши 
Рис. 27b: Окончание покрытия жѐлобом из жести 

с пластмассой в равнине крыши  
с теплоизоляцией с насыпанным слоем   

Рис. 28a: Окончание покрытия заветревальным 

профилем в равнине крыши  
Рис. 28b: Окончание покрытия заветревальным 

профилем в равнине крыши с 
теплоизо-ляцией фасада  

Рис. 29: Окончание покрытия заветревальным 
профилем в равнине крыши с дополни-
тельной теплоизоляцией 

 
8.1.6 ОБРАБОТКА ЖЁЛОБОВ 

ПОД КРЫШЕЙ, ВПУСКНЫХ 

ОТВЕРСТИЙ И ПРОХОДОВ  
 
Рис. 30a: Водосточный жѐлоб для крыши из 

мем-браны FATRAFOL – глубина макс. 
150 мм 

 
Рис. 30b: Водосточный жѐлоб для крыши из 

мем-браны FATRAFOL – глубина макс. 
300 мм 

 
Рис. 31: Водосточный жѐлоб для крыши из мем-

браны FATRAFOL с соединением на 
дне жѐлоба  

Рис. 32: Водосточный жѐлоб для крыши из жести 

с пластмассой  
Рис. 33: Присоединение покрытия к впуску на 

крыше со сливным вкладышем из PVC 
– крыша с теплоизоляцией на 

трапецие-видной жести  
Рис. 34: Присоединение покрытия к впуску на 

крыше со сливным вкладышем из PVC 
– крыша с теплоизоляцией на 

бетонном основании  
Рис. 35: Присоединение покрытия крыши к впу-

ску с присоединѐнным воротником из 
мембраны PVC  

Рис. 36: Присоединение покрытия на угловой 

впуск на крыше из PVC  
Рис. 37: Проходящий профиль из мембраны 

FATRAFOL для трубопровода из PVC  
Рис. 38: Проходящий профиль из мембраны 

FATRAFOL для трубопровода из 
осталь-ных материалов 

 
8.1.7 ПРИКРЕПЛЕНИЕ  

КРОНШТЕЙНОВ 

ГРОМООТВОДА, ОБРАБОТКА 

ТРУБ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ  
 
Рис. 39: Прочное прикрепление пластмассового 

кронштейна громоотвода к покрытию 

крыши FATRAFOL - по периметру крыши  
Рис. 40: Пластмассовый кронштейн громоотвода 

с бетонным наполнителем – на плоско-
сти крыши 

Рис. 41: Установка вентиляционной трубки из 
PVC на покрытие FATRAFOL 
– новостройка  

Рис. 42: Установка вентиляционной трубки из 
PVC на покрытие FATRAFOL 
– ремонт крыши с теплоизоляцией 
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8.2 СХЕМАТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 

ДЕТАЛЕЙ  
 
На следующих рисунках схематически изображено 

решение стандартных деталей. Способ анкеровки 

мембраны к основанию в разрезах только обозна- 

 
 
 
 

 
чен, выбор и частота размещения анкерных элемен-

тов всегда необходимо проводить в соответствии с 

вышеописанными конструкционными принципами. 
 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ: 
 
1 гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 21 стальная жесть 

 

2 гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 22 гвоздь 
 

 807(808) 23 дерево  

3 основной (защитный) текстиль 
 

24 профиль Угол (Конус) вид 10  

4 соединение мембраны 
 

25 профиль Волнообразный круг вид 11  

5 профиль из жести с пластмассой 
 

26 впуск на крыше  

6 анкерный элемент 
 

27 манжет из PVC мембраны  

7 защитный заливной материал Z-01 
 

28 вкладыш для впуска из PVC  

8 шпаклѐвка PU 
 

29 трубопровод из PVC  

9 асфальтовый гидроизоляционный слой 
 

30 уплотняющий профиль из облегчѐнного 
 

10 теплоизоляционная доска из облегчѐнной  PVC 
 

 пластмассы 31 вентиляционная трубка из PVC  

11 теплоизоляционная доска из минеральных 
 

32 принимающий провод громоотвода  

 

волокон 
 

 
33 бетонный ограничитель  

12 паронепроницаемая мембрана 
 

34 кронштейн из пластмассы  

13 трапециевидная жесть 
 

35 прикрепление приклеиванием  

14 шайба из пластмассы 
 

36 чугунная трубка  

15 плитка 
 

38 стальная стягивающая лента  

16 загрузочный слой из каменного наполнителя 
 

39 кровельная жесть  

17 мембрана TECHNODREN 2010 S1 
 

40 односторонняя заклѐпка  

18 вегетационный субстрат 
 

41 труба для слива  

19 растительность 
 

  
 

20 штукатурка, законченная алюминиевой   
 

 планкой для фасада   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FATRAFOL-S  

06/2005 Гидроизоляция крыш 



АО "ФАТРА"  

+7 (918) 025 60-70  +38 (095) 129 58-84 
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