АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

г. Барнаул, пр. Строителей, 18, 2эт., тел/факс (3852) 612361, 617400, e-mail: azps@bk.ru 

Предлагает современные сэндвич панели, обладающие высокой степенью огнестойкости, как отдельно в качестве стенового и кровельного ограждения, так и в комплекте здания и сооружения любой сложности по типовым и индивидуальным проектам. Металлоконструкции каркаса поставляются ООО "Барнаульский ЗЛМК"  По желанию заказчика, при наличии чертежей КМ, АС, АР,  конструкторским бюро ООО "Барнаульский ЗЛМК" на сэндвич-панели разрабатываются чертежи КМД с указанием раскладки сэндвич панелей, доборных элементов и крепежных изделий. Стеновые и кровельные сэндвич панели изготавливаются на новейшем технологическом оборудовании. В качестве наполнителя сэндвич панелей используется конструкционная минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 110 кг/м3 или пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м3. Обкладки стеновой сэндвич-панели - оцинкованная или окрашенная рулонная сталь с покрытием-полиэстр.
Сэндвич панели, нашего производства идеальная конструкция для стен, перегородок и кровли промышленных и гражданских зданий, включая предприятия пищевой промышленности, складские, торговые, административные и общественные здания, спортивные комплексы, жилые, модульные, сборно-разборные здания, холодильные и морозильные камеры. Также панели используются для реконструкции существующих зданий, в частности для увеличения их теплозащитных характеристик.

Преимущества сэндвич панелей

   Легкие и прочные сэндвич-панели транспортировать гораздо проще, чем тонны кирпича, цемента, песка, железобетонные плиты или пиломатериалы.                                                                                                              Нагрузки на фундамент снижаются в 100 раз и более. Это обстоятельство, как правило, дает возможность отказаться от проведения геологических исследований грунта, существенно снизить расходы на строительство фундамента, а зачастую практически полностью отказаться от него.                                                           Строительство сооружения с использованием сэндвич-панелей обходится дешевле и быстрее окупается. Кроме того, стройплощадка приятно удивляет практически полным отсутствием строительных отходов и мусора. При необходимости здание из сендвич-панелей можно демонтировать и перевезти на другое место.    Сэндвич-панели - это элементы полной заводской готовности. Идеальная поверхность сэндвич панелей не требует ни наружной, ни внутренней отделки. Более того, богатая цветовая гамма панелей позволит удовлетворить вкус любого архитектора и дизайнера. Сооружение из сендвич панелей выглядит современно и престижно.                                                                                                                                                                       Оболочка сэндвич-панелей изготовлена из надежной по физико-техническим свойствам оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием, грунтовкой и полимерным покрытием, что гарантирует низкое влагопоглощение. Даже при нарушении герметичности соединений сэндвич панелей между собой влагопоглощение материала составляет не более 3%.                                                                                                                                                                Высокие гигиенические качества продукции. Это свойство сендвич-панелей позволяет использовать их для строительства зданий, относящихся к пищевой промышленности
Сэндвич панели с утеплителем из минеральной ваты отличаются повышенной огнестойкостью и негорючестью, что в свою очередь, позволило расширить область их применения при строительстве объектов. Такие сэндвич-панели могут использоваться при возведении объектов без ограничения по пожарной безопасности.
Доборные элементы играют немаловажную роль в строительстве сооружений из сэндвич панелей, профнастила и призваны, в основном, закрывать получившиеся в результате монтажа сендвич панелей стыки. 
Алтайский завод сэндвич панелей,используя новейшие листогибы , изготавливает большой ассортимент доборных и фасонных элементов для кровли, профнастила, сэндвич-панелей. Предлагаемые доборные элементы имеют толщину металла от 0,4мм до 1,00мм и длину изделия до 3,2м.
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	Угол внутренний
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	Конек
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	Конек внутренний
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	Нащельник
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	Отлив цоколь
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	Отлив низ стены
	[image: image7.png]





                                             Характеристики сэндвич панелей:
	Теплопроводность

	Теплопроводность в сухом состоянии при 25 ±5 град.С 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	
	0,042Вт/(м.К) 
	0,046Вт/(м.К)

	Приведенное сопротивление теплопередаче

	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2К/Вт 
	ПОЛИСТИРОЛ 
	МИНПЛИТА

	- при Н= 50 мм 
	1,8 м2К/Вт 
	1 м2К/Вт 

	- при Н=100 мм 
	2,4 м2К/Вт 
	2 м2К/Вт 

	- при Н=150 мм 
	3,6 м2К/Вт 
	3 м2К/Вт 

	- при Н=200 мм 
	4,8 м2К/Вт 
	4 м2К/Вт 

	- при Н=250 мм 
	6 м2К/Вт 
	5 м2К/Вт

	Масса

	Масса 1 кв.м сэндвич панели, кг, не более 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	- при Н= 50 мм 
	10,5 кг 
	12,85 кг 

	- при Н=100 мм 
	12,0 кг 
	17,85 кг 

	- при Н=150 мм 
	13,5 кг 
	22,85 кг 

	- при Н=200 мм 
	15,0 кг 
	27,85 кг 

	
	
	

	Водопоглощение

	Водопоглощение за 24 часа при насыщении водой, 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	не более 
	3,0 об.% 
	1,5 об.%

	Разрушающая нагрузка

	Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе, не менее 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	- при Н= 50 мм 
	500 кгс 
	75 кгс 

	- при Н=100 мм 
	600 кгс 
	150 кгс 

	- при Н=150 мм 
	700 кгс 
	225 кгс 

	- при Н=200 мм 
	800 кгс 
	300 кгс 

	- при Н=250 мм 
	900 кгс 
	375 кгс

	Прочность сцепления

	Прочность сцепления металлических листов с утеплителем, не менее 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	- при сдвиге 
	0,15 МПа 
	0,15 МПа 

	- при отрыве 
	0,15 МПа 
	0,15 МПа

	Прочность на сжатие

	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	не менее 
	0,15 МПа 
	0,15 МПа 

	Прочность на сжатие

	Модуль сдвига, не более [МПа] 
	ПОЛИСТИРОЛ
	МИНПЛИТА

	
	5,0 
	5,0


АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

    г. Барнаул, пр. Строителей, 18, 2эт., тел/факс (3852) 612361, 617400, e-mail: azps@bk.ru 
                        На Ваши вопросы будут рады ответить менеджеры нашей компании.

             Сэндвич-панели «АЗСП» имеют все необходимые сертификаты и заключения.

Длина панелей до 9000 мм. Ширина стеновых панелей 1200мм, кровельных 980мм.

Базовая стоимость трехслойных сэндвич-панелей (руб/м.кв) приведена в таблице:

	с МИНЕРАЛОВАТНЫМ  БАЗАЛЬТОВЫМ утеплителем

	Тип панели
	Толщина панели (мм)

	
	50
	80
	100
	120
	150
	180
	200
	250

	СТЕНОВАЯ "СТАНДАРТ БПС"
	1 200р.
	1 350р.
	1 400р.
	1 500р.
	1 600р.
	1 700р.
	1 800р.
	2 000р.

	КРОВЕЛЬНАЯ "СТАНДАРТ БПК"
	1 300р.
	1 400р.
	1 500р.
	1 600р.
	1 700р.
	1 800р.
	1 900р.
	2 100р.


	С ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ утеплителем

	Тип панели
	Толщина панели (мм)

	
	50
	80
	100
	120
	150
	180
	200
	250

	СТЕНОВАЯ "ОПТИМАЛ БПС"
	1 000р.
	1 110р.
	1 200р.
	1 250р.
	1 350р.
	1 450р.
	1 550р.
	1 750р.

	КРОВЕЛЬНАЯ "ОПТИМАЛ БПК"
	1 050р.
	1 150р.
	1 250р.
	1 300р.
	1 400р.
	1 500р.
	1 600р.
	1 800р.


В зависимости от объема заказа предоставляются СКИДКИ !!!

Обкладка: 

Сталь рулонная горячеоцинкованная (цинк не менее 150 г/м2) толщиной 0,5-0,55 мм. с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» по цветовому каталогу RAL,  производства (Бельгия, Великобритания, Корея, Япония, Россия). 

Утеплитель: 

Минеральная полужесткая плита из базальтового волокна на синтетическом связующем LINEROCK, ТЕРМО (Россия), ТЕПЛИТ (Россия) плотностью 110 кг/м3 и 140 кг/м3  (для кровельных )
Пенополистирольный наполнитель производства Россия (г. Барнаул) плотностью от 25 кг/м3 
Клей: полиуретановый KLEIBERIT (Германия).
При заказе партии панелей менее 250кв.м. стоимость заказа увеличивается на 10% с учетом НДС  18%

При заказе партии панелей менее 150кв.м. стоимость заказа увеличивается на 20% с учетом НДС  18%

При заказе партии панелей менее 50кв.м. стоимость заказа увеличивается на 50% с учетом НДС  18%

Стоимость оцинкованных полимеренных фасонных элементов-450 руб/кв.м.

Дополнительно сэндвич-панели "АЗСП" комплектуется крепежом (самонарезающие винты "SFS" "END")

и доборными элементами (нащельниками, герметиками, пеной монтажной, утеплителем и др.), 

ориентировочная стоимость: 220-250 руб/на кв.м сэндвич-панелей (уточняется по проекту).
Производится монтаж сэндвич-панелей. Стоимость монтажа составляет 500 руб/кв.м.

Осуществляется проектирование строительных объектов и выполнение расчета под продукцию "АЗСП".
Данные цены базовые и в современных экономических условиях могут изменяться.

Цветовое исполнение:
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