Прайс-лист на компрессорные установки винтовые типа ДЭН с приводом 
от электрического двигателя, 
ЗАО «Мелком-трейдинг», г.Уфа т.(347) 294-84-00,246-06-47(48)
 (Температурный режим  +10….+40 0С)
	Наименование
	Произв-ть,
 м3/ мин
	Давление  номин. изб, МПа
	Привод
(мощность), кВт
	Расход масла г/ч
	Габаритные размеры
ДхШхВ, мм (масса, кг)
	Стоимость
с НДС (руб.)

	ДЭН-5,5Ш
	
	
	
	
	
	125 000

	ДЭН-5,5Ш-Р (250л)
	0,8 / 0,7
	0,7 / 1,0
	5,5
	0,16 / 0,14
	1370х635х1175 (200)
	140 000

	ДЭН-5,5Ш-Р (500л)
	
	
	
	
	
	148 000

	ДЭН-5,5Ш-ОР
	0,8 / 0,7
	0,7 / 1,0
	5,5
	0,16 / 0,14
	1890х632х1270 (300)
	195 000

	ДЭН-7,5Ш
	1,2 / 0,8
	0,7 / 1,0
	7,5
	0,25 / 0,17
	940х600х930 (250)
	150 000

	ДЭН-7,5Ш-Р
	1,2 / 0,8
	0,7 / 1,0
	7,5
	0,25 / 0,17
	1990х670х1600 (500)
	175 000

	ДЭН-7,5Ш-ОР
	1,2 / 0,8
	0,7 / 1,0
	7,5
	0,25 / 0,17
	1990х670х1600 (500)
	221 000

	ДЭН-11Ш
	1,7 / 1,2
	0,7 / 1,0
	11
	0,36 / 0,25
	940х600х930 (270)
	170 000

	ДЭН-11Ш-Р
	1,7 / 1,2
	0,7 / 1,0
	11
	0,36 / 0,25
	1990х670х1600 (500)
	195 000

	ДЭН-11Ш-ОР
	1,7 / 1,2
	0,7 / 1,0
	11
	0,36 / 0,25
	1990х670х1600 (500)
	251 000

	ДЭН-18Ш
	3,0 / 2,6 / 2,2
	0,7 / 1,0 / 1,3
	18,5
	0,63 / 0,55 / 0,46
	1260х764х1230 (515)
	270 000

	ДЭН-22Ш
	3,4 / 3,0 / 2,4
	0,7 / 1,0 / 1,3
	22
	0,71 / 0,63 / 0,50
	1260х764х1230 (525)
	285 000

	ДЭН-30Ш
	5,0 / 4,2 / 3,42
	0,7 / 1,0 / 1,3
	30
	1,05 / 0,88 / 0,72
	1610х1000х1530 (820)
	340 000

	ДЭН-37Ш
	6,0 / 4,8 / 4,3
	0,7 / 1,0 / 1,3
	37
	1,26 / 1,0 / 0,9
	1610х1000х1530 (850)
	380 000

	ДЭН-45Ш
	7,3 / 6,1
	0,7 / 1,0
	45
	1,5 / 1,27
	1610х1000х1530 (850)
	490 000

	ДЭН-55Ш
	9,1 / 7,4 / 6,4
	0,7 / 1,0 / 1,3
	55
	1,9 / 1,5 / 1,3
	1770х1200х1490 (1190)
	620 000

	ДЭН-75Ш
	12,0 / 9,7 / 7,8
	0,7 / 1,0 / 1,3
	75
	2,3 / 2,1 / 1,6
	1770х2000х1490 (1300)
	710 000

	ДЭН-90Ш
	15,0 / 13,3 / 10,0 
	0,7 / 1,0 / 1,3
	90
	3,15 / 2,8 / 2,1
	1900х1200х1750 (1700)
	982 000

	ДЭН-110Ш
	18,0 / 16,1 / 13,5 
	0,7 / 1,0 / 1,3
	110
	3,7 / 3,3 / 2,9
	1960х1200х1630 (1800)
	1 130 000

	ДЭН-132ШМ
	22,5 / 16,5
	0,7 / 1,0
	132
	4,3 / 3,47
	2500х1450х1820 (2400)
	1 320 000

	ДЭН-160ШМ
	25,0 / 22,0
	0,7 / 1,0
	160
	5,0 / 4,75
	2658х1800х2150 (3650)
	1 680 000

	ДЭН-200ШМ
	27,0 
	1,0
	200
	5,67
	2900х1800х2150 (3600)
	1 830 000

	ДЭН-200ШМ
	33,5 / 30,6
	0,7 / 0,9
	200
	7,0
	2900х1800х2150 (3750)
	1 830 000

	ДЭН-250ШМ
	42,0
	0,7
	250
	8,82
	2900х2100х2100      (модуль сжатия) 1600х1000х1900      (модуль охлаждения) 1020ж840ж1502       (модуль управления) (4650)
	2 500 000

	ДЭН-315ШМ
	42,0
	0,9
	315
	7,9
	2900х2100х2100      (модуль сжатия) 1600х1000х1900      (модуль охлаждения) 1020ж840ж1502       (модуль управления) (4650)
	3 200 000


                                                                                                                                                                                                              Табл.2.1.

Производительность приведена к нормальным условиям всасывания (при t +20°С и давлении 760 мм р ст).
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе, 

М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту,        

Р - компрессорная установка выполнена на ресивере,
ОР - компрессорная установка выполнена на ресивере 500 л. в комплекте с осушителем, температура точки росы сжатого воздуха +30С                         
